ةالسعودية 


06 ةا ا > 


التخصص “شمر المقدمة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) 


حصا 


الحمد لله وح والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمد وعلى آله وصحبه» وبعد: 


تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على 
شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة 2 سوق العمل» ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات 
السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب © مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده 
وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً 4 دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون 
لقال تساف الدول التقدمة مناهيا, 


وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة 
بناء البرامج التدريبية» وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته 
لتلبي متطلباته » وقد تمثلت هده إالخطوة َك مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركحيزة 
الأساسية # بناء البرامج التدريبية» إذ تعتمد المعايير ‏ بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق 
العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي 
تفرضه متطلبات سوق العمل» لتخرج هذه اللجان 2 النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر 
التضاقا يسوق الغملء وأككر واقمية ف تحقيق متطلباكة الأساسية. 


وتتناول هذه الحقيبة التدريبية ' تشخيص الأعطال (عملي) ' لمتدربي قسم'" محركات ومركبات " 
للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لبذا التخصص. 


والاذارة العامة العصميم وقظوين مناه رمي قشم وين يديك هذه الحقيية القدريبية كامل تين الله هق 
وجل أن تسهم بشكل مباشر أ تأصيل المهارات الضرورية اللازمة» بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد» 
وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التى تدعم عملية اكتساب هذه المهارات. 


والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: إنه سميع مجيب 
الدعاء. 


الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


6 ا > 


التخصص 4 نمر تمهيد 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) 

اااا040ا 0 

تتكون منظومات تشغيل وقيادة المركبة من عدة تجهيزات مختلفة ومكملة لبعضها » لذلك يجب 
على ميكانيكي المركبات الماهر أن يعرف كيف تعمل هذه المنظومات والقدرة على تشخيص الأعطال 
الدقيقة ب المنظومة وتقرير الإصلاح الواجب لبا. 

وتستهدف هذه الحقيبة التي تختص بدراسة تشخيص الأعطال بالمركبة التعرف على ما يهم 
ميكانيكي السيارات 4 هذا الموضوع ٠‏ حيث صممت هذه الحقيبة لتوضيح الطرق الصحيحة 
لتشخيص أعطال المركبة بالطريقة الصحيحة وكذلك البنود المساعدة على ظهور التشخيص بالصورة 
المطلوبة. 

ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المقرر فقد قسمت إلى ثمان وحدات تدريبية هي كالآتي: 


© الوحدة الأولي وتشمل تقنيات تشخيص الأعطال وفيها يتم توضيح ما يحتاجه الفني من أساسيات 
لتشخيص أعطال المركبات. 
© الوحدة الثانية وتشمل تشخيص أعطال المحرك وفيها يتم توضيح الأعطال التي تحدث للمحرك 
أثناء التوقف وخلال التشغيل وكذلك عند قيادة المركبة 
© الوحدة الثالثة وتشمل تشخيص أعطال أنظمة تشغيل المحرك وفيها يتم توضيح الأعطال المحتمل 
حدوثها لآنظمة تشغيل المحرك وهي نظام التبريد والوقود ونظام الإشعال بالمركبة. 
© الوحدة الرابعة وتشمل تشخيص الأعطال لنظام كهرباء المركبات وفيها يتم توضيح الأعطال التي 
تحدث لنظام كهرباء المركبات أثناء توقفها وخلال تشغيلها وكذلك عند قيادة المركبة. 
© الوحدة إلخامسة وتشمل تشخيص الأعطال 2# أنظمة التعليق والتوجيه بالمركبات وفيها يتم توضيح 
الأعطال التي تحدث لأنظمة التعليق والتوجيه أثناء توقفها وخلال تشغيلها وكذلك عند قيادة 
المركبة. 
© الوحدة السادسة وتشمل تشخيص الأعطال لنظام الفرامل بالمركبات وفيها يتم توضيح الأعطال 
التي تحدث لنظام الفرامل أثناء توقفها وخلال تشغيلها وكذلك عند قيادة المركبة. 
© الوحدة السابعة وتشمل تشخيص أعطال نظام نقل القدرة بالمركبات وفيها يتم توضيح الأعطال 
التي تحدث لنظام نقل القدرة أثناء توقفها وخلال تشغيلها وكذلك عند قيادة المركبة. 
© الوحدة الثامنة وتشمل التدريبات العملية والتي يجب عليك تنفيذ جميع التدريبات تحت إشراف 
مدربك التأكد من إتقان جميع المهارات المطلوبة. 
وك نهاية هذه الحقيبة قائمة بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها 4 إعداد هذه الحقيبة . والتي يمكن 
الاستفادة منها للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن محتوياتها. 
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التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 
مقدمة 
عزيري المتدرب ا 1 


4 هذه الوحدة سوف تتعرف على تقنيات تشخيص أعطال المركبات ولتحقيق الأهداف المرجوة فقد 
قسمت هذه الوحدة إلى سبعة فصول وهي كلاتي: 

.١‏ التشخيص الأولي للأعطال وتحديد مصادر الأصوات 

؟. استخدام روافع المركبات 

؟. استخدام مواد وأدوات التنظيف 

؟. فك الأجزاء إذا تطلب الأمر 

4. تحديد قطع الغيار 

أ. أجهزة وأدوات تشخيص الأعطال 
". تعليمات الشركة المصنعة ( الصيانة الدورية ) 


ونآأمل منك عزيزي المتدرب أن تستوعب جميع بنود تقنيات تشخيص أعطال المركبات من خلال 
الناشقية مع مدوراك تحن يكن من إنقاتها حسب الطريةة المسديت ويعيا عليك الزيدون ذاكما ان 
كدي الصيياتة ]تخاضن بالركية [الحتتانري) بخحرقة الطزيكة الحيعة العميول علق 155« لشيقيض 
الأعطال. 


وك نهاية هذه الحقيبة هناك أيضا قائمة بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها 4 إعداد هذه 
الحقيبة. والتي يمكن الاستفادة منها للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن محتويات هذه الوحدة. 


06 ةا ا > 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 
الفصل الأول 


التشخيص الظاهري للأعطال و تعديد مصادر الأصوات 
مقن كتروقف السادة االكناف: ندهة التمهوس .نا تعد لفطلل 


الأهداف : 

عندما تكمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على : 
.١‏ إتباع إرشادات السلامة إلخاصة بتحديد مصادر الأصوات 
؟. تحديد الأعطال بواسطة الفحص الظاهري 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة //٠‏ 
الوفت المتوقع للتدريب: ساعة 
الوسائل المساعدة : 

©» ورشة تقنية المحركات والمركبات الآلية 

© مرككبات مختلفة الطرازات 


© أجهزة ومعدات وأدوات تشخيص الأعطال 


متطلبات الجدارة : 
اجتياز جميع الحقائب السابقة بكل جدارة 


أولا, إرشادات السلامة | لخاصة بتحديد مصادرا لأصوات 
عند تشخيص الأعطال من خلال الفحص الظاهري وتحديد الأصوات»؛ هناك قواعد سلامة مهمة جدا 
يجب مراعاتها وتطبيقها بكل دقة ومنها ما يلي: 


> 6 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 


اااا040ا 0 
© ارتداء ملابس العمل مثل البدل إلخاصة والحذاء المناسب بالإضافة إلى القفازات والكمامات 
للحفاظ على الصحة. 

» اختيار المكان المناسب لفحص المركبة 

©» استخدام إضاءة مناسبة 

© إتباع قواعد المرور عند القيادة لفحص المركبة على الطريق 

» استخدام مواد التنظيف المناسبة لعناصر منظومات المركبة للدقة 4 تشخيص العطل 

©» تامين المركبة والرافعة عند تشخيص الأعطال للأجزاء السفلية للمركبة 

© تجنب ملامسة السوائل مثل الزيت والوقود 

© الحذر من الانزلاق نتيجة عدم تنظيف أرضية الورشة من الزيوت والشحوم 

©» عند الفحص سواء أثناء دوران المحرك أو الإيقاف فالواجب الحذر من الأجزاء المتحركة والساخنة 
وخصوصا اليدين والملابس وكذلك عند استخدام السماعة 

» توصيل خرطوم شفط العادم بماسورة العادم ( الشكمان ) عند تشغيل المركبة داخل الورشة 

©» الحذر من المياه الحارة عند فتح غطاء المشع ( الأديتر) 

التأكد من خلو المكان من الروائح والأصوات داخل الورشة وخارجها عند الفحص على الطريق 
حتى يتم التمكن من تشخيص العطل بكل دفة 


06 ةا ا > 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تقنيات تشخيص الأعطال 


وو ير ري ا م 


ثانياً/ تحديد الأعطال بواسطة الفحص الظاهري 
هناك أعطال تكون واضحة تماما ليس لميكانيكي المركبات فقط وإنما لقائد المركبة 
وهذه الأعطال كثيرة منها ما هو بواسطة النظر مثل : 


© التهريبات الواضحة مثل تهريب الزيت والماء من المحرك وتهريب الوقود من خلال نظام الوقود 
وكذلك تهريب زيت القير بوكس والدفرنس بالإضافة إلى التهريبات إلخاصة بأنظمة التعليق 
والتوجيه والفرامل سمب أل 

© الانكسار الواضح لكثير من عناصر منظومات المركبة مثل الاذرعة والمقصات والمحاور وبعض 
قواعد تثبيت الأجزاء ممفام الم 

© الانقطاع الواضح لكثير من الأجزاء مثل الأسلاك والسيور وليات نقل الماء والزيت والوقود 


وهناك أعطال يمكن من خلال الرائحة تحديدها مثل الزيوت واختلاطها بالماء 0-0 
وهناك أعطال يمكن من خلال اللمس تحديدها مثل خراطيش الماء وملف الإشعال...الخ. 


ثالثاً/ استقصاء أعراض العطل من مستخدم المركبة 
من الحقائق المهمة جدا 4 دقة تشخيص العطل سؤال مستخدم المركبة عن الأشياء التي يشعر بها 
أثناء تشغيل وقيادة المركبة » فالتحدث بأسلوب لبق وثقة كبيرة مع مستخدم المركبة من الأشياء المهمة 
4 عمل الميكانيكي والاستماع له استماعا جيدا وعدم إنكار حقائق موجودة. 
ويعتبر الحصول على سجل تاريخ المركبة إن وجد مع المستخدم عاملا كبيرا ب المساعدة على 


تشخيص العطل. 
وقيادة المركية. 
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التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 
الفصل الثانى 


استخدام روافع المركبات 


الجدارة ٠‏ استخدام أنواع الروافع لتشخيص الأعطال السفلية والتي لا يمكن رؤيتها 2# حالة وقوف 


الأهداف : 

عورا تسكن هل | ١‏ الفصدن يوخ راف :| لقدرة غلى غرفة : 
1 «اسشفدام وا خقياى الراقية امنابي [تشحيمن العطل, 
”. وزن ثبات المركبة على الرافعة 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة /٠٠١‏ 
الوقت المتوقع للتدريب: ساعة 

الوسائل المساعدة : 

ب ورشة تقنية المحركات والمركبات الآلية 

©» مركبات مختلفة الطرازات 


ب روافع مختلفة التصاميم 


متطلبات الجدارة : 


06 ةا ا > 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تقنيات تشخيص الأعطال 


يي ري م 


أولا, استخدام واختيار الرافعة المناسبة لتشخيص العطل 

روافع المركبات من العوامل المساعدة جدا # مساعدة ميكانيكي المركبات لتشخيص الأعطال 
بكل دقة وذلك بالنظر إلى الأجزاء السفلية وفحصها. 

وعند العمل على المركبة وهي مرفوعة بالرافعة» فإن هذا يعتبر ب منتهى إلخطورة. وقد صممت 
الروافع أساسا" لرفع وخفض المركبة فقط » وعليه فيحتمل ثْ حالة حدوث أي تلف أو انهيار مفاجئ 
للرافعة أن تسقط المركبة على العامل تحتها » فيصاب إصابة بالغة » وقد تكون فيها نهايته. وعليه 
فيجب بعد رفع المركبة بالرافعة الضغط على زر الآمان للرافعة» وبعدها يبدأ العمل تحت المركبة. 
لذا يجب على ميكانيكي المركبات قراءة تعليمات التشغيل للرافعة المراد العمل عليها سواء المدونة على 
الرافعة أو قراءة كتاب التشغيل والاستخدام للرافعة. 

وقد درست 4# مقرر السلامة المهنية بالوحدة التي تتحدث عن الروافع وطرق السلامة إلخاصة بها 
لجميع أنواع الروافع المستخدمة # رفع المركبات. 

ويلعب اختيار الرافعة دورا مهما 4 تسهيل عمليات التشخيص حيث يوجد أنواع مختلفة من الروافع 
الغرض منها القيام بمهمة واحدة أو عدة مهام لتشخيص الأعطال وإصلاحها فعند اختيار الرافعة المناسبة 
لإجراء التشخيص والإصلاح للأعطال يجب قيادة المركبة بكل هدوء باتجاه الرافعة حتى لا تتأثر 
إطارات المركبة نتيجة اصطدامها بالرافعة أو سقوطها من كراسي الرافعة. 
و القيام بتامين الرافعة من الأشياء الضرورية جدا وهذا يأتي بعد التأكد من سلامة الرافعة المراد العمل 
عليها. 
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التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 


اااا4040ا 0 
ثانيا/ وزن ثبات المركبة على الرافعة 
تختلف الروافع إلخاصة بالمركبات من ناحية اتزان ثبات المركبة عليها فهناك روافع خاصة برفع 

الركية الإجراء ناراك سين كقظ مذل اسكبه ال السؤاكل آو اعراء الأسصلحواو الاسعدال لبعضن الأجداء 
بأسفل المركبة مثل الإطارات والفرامل» ويوجد روافع خاصة بإجراء عمليات الوزن والضبط لأنظمة معينة 
بالمركبة مثل وزن زوايا العجل بالمركبة. وكذلك يوجد روافع مخصصة لقيادة المركبة وهي على 
الراطينة تلتشكيسن الأغطال ومقيا الأسواك أكناء الغيادة 
أما إلخطوات المتبعة لوضع المركبة على الرافعة فهي كالتالي: 

© تشغيل المركبة 

ف .شان الركضة زاتجا الزافنة 

ف بملاحظة مر القت أمام الراهة 

© الصعود بالمركبة على الرافعة بهدوء وروية 

© التأكد من وزن ثبات المركبة على الرافعة 

©» رفع المركبة إلى المستوى المطلوب 

© القيام بتأمين الرافعة 

© البدء بالعمل 
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التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تقنيات تشخيص الأعطال 
الفصل الثالث 


استخدام مواد التنظيف 
العذارة + .. سعرظة اكاذة التابهة والظريةة السسيوة نتعظيف الأجزاء تد هت تتحيصن العطل 


الأهداف : 

عندما تكمل هذا الفصل يكون لديك القدرة على : 
.١‏ تحديد العناصر التي تحتاج إلى تنظيف 
". معرقة مواصفات مواد التنظيف المناسية لصيانة المركبات 
“". الطرق الصحيحة لعمليات التنظيف 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسية /٠٠١‏ 
الوقت المتوقع للتدريب: ساعة 


الوسائل المساعدة : 
» ورشة تقنية المحركات والمركبات الآلية 
ومرعشيات ينحظلفة الطراذات 
© أدوات ومعدات التنظيف 


© مواد 3 غلية 


متطلبات الجدارة : 


06 ةا ا > 


التخصص 14“ ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تقنيات تشخيص الأعطال 


يي ري يي م 


أولً/ تحديد العناصر التي تحتاج إلى تنظيف 


4# المركبة منظومات كثيرة وكل منظومة تحتوى على عدد من العناصر وعند حدوث عطل فإن 
فالعناصر التى تحتاج إلى تنظيف 4 منظومات المركبة كثيرة ويستطيع ميكانيكي المرحكبات تحديدها 


ثانياً/ معرفة مواصفات مواد التنظيف المناسبة لصيانة المركبات 

لكل عنصر من عناصر منظومة المركبة مواد مخصصة لتنظيفه ويوجد ب دليل الصيانة الخاص 
بالمركبة تعليمات بهذا الشأن سواء للعناصر الكهربائية والعناصر المصنوعة من البلاستيك أو مواد أخرى 
يحضر المادة المنظفة. يتأكد من مناسبة مادة التنظيف للجزء المراد إصلاحه. حتى لا تستخدم مواد تنظيف 
قد تلحق ضررا كبيرا بالعنصر المراد تنظيفه. 


ثالثا/ الطرق الصحيحة لعمليات التنظيف 
عمليات التنظيف التي تتم باستخدام مواد التنظيف الكيمائية يتوجب الحذر عند التعامل معها 
وذلك بقراءة التعليمات إلخاصة باستخدامها وكذلك الطريقة المثالية لإجراء عمليات التنظيف»؛ والأهم من 
ذلك معرفة مواصفات صناعة القطع وأي مواد التنظيف تناسبها. 
وإليك البنود الرئيسية لعمليات التنظيف لأماكن الإصلاح بالمركبة: - 
© تحديد مكان الإصلاح بالمركبة لأجل تنظيف المنطقة المراد إجراء تشخيص العطل وذلك 
للحصول على تحديد دقيق لموقع العطل. 
© تطبيق قواعد السلامة إلخاصة والحذر من رش المواد المشتهلة على الأماكن الحارة وكذلك 
لمس مواد التنظيف باليد. 
©» استخدام القفازات لسلامة اليدين من مواد التنظيف الكيمائية وغيرها. 
© ارتداء الكمامات المناسبة لتجنب استنشاق مواد التنظيف الكيمائية وغيرها. 
© اختيار مواد التنظيف المناسبة لمكان الإصلاح لأجل سلامة عناصر منظومات المركبة. 
© رش المادة المناسبة على المكان المراد إصلاحه. 
© استخدام الفرشاة أو قطعة قماش لإزالة العوالق بالقطعة. 
© تجفيف المكان المراد إصلاحه. 


6 ا > 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 


© تحديد الجزء المتعطل وكذلك تحديد نوع إجراءات الإصلاح المطلوب 
اإغانة مواه التخظيفه إلى مكاتها الخصضن يعد إنعمكاء إغلاق العيواضه 


وهناك الكثير من الأماكن الموجودة بالمركبة التي تحتاج إلى تنظيف قبل البدء 2 تشخيص 
العطل باستخدام مواد التنظيف المناسبة لبا واستخدام معدات التنظيف والطريقة الصحيحة لإجراء 


معلااه 


> 6 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 
الفصل الرابع 


فك الأجزاء إذا تطلب الأمر 


الجدارة : معرفة تحديد الأجزاء المراد فكها إذا تطلب الأمر للتأكد من صحة تشخيص العطل 


الأهداف : 
عددما تكمل هذا الفصل حضون نديك القدرة على + 
.١‏ تحديد الجزء المراد فكه للبحث عن العطل 
". فك وترحيب الأجزاء بالطريقة الصحيحة لتحديد العطل 


مستوى الأداء المطلوب :أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسية /5١‏ 
الوقت المتوقع للتدريب: ساعة 
الوسائل المساعدة : 

©» ورشة تقنية المحرحكات والمركبات الآلية 


«مريضات سختافة الطرازات 


© العدد والأآدوات إلخاصة بالفك والتركيب 


متطلبات الجدارة : 
اجتياز جميع الحقائب السابقة 


33-2 


06 ةا ا > 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تقنيات تشخيص الأعطال 


ري ري ا م 
أولً/, تحديد الجزء المراد فكه للبحث عن العطل 

عندما تحتاج إلى فك وإخراج جزء من المركبة لإجراء الفحص الدقيق لتشخيص حالته فإن 
إلخطوة الأولى ل ذلك هي فصل الطرف السالب للبطارية وذلك لمنع حدوث احتراق لمجموعة الأسلاك 
الكهربائية نتيجة حدوث دائرة قصر ( شورت ) حيث يؤدى ذلك إلى مشاكل كبيرة لوحدات التحكم 
الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المزودة بها المركبة. ويجب الانتباه من مسح الذاكرة لآجهزة المركبة 2 
بعض الموديلات التي يمكن أن تمسح ذاكرتها عندما يفصل سلك البطارية » لذا يجب التأحد من 
تسجيل نياتاث الذاكرة قبل فصل الظرق السالب للبظارية: 


© انظر كراسة التدريبات العملية لبذه الحقيبة لتحديد الأجزاء التى يتطلب فكها لتشخيص 
الأعطال الداخلية لبعض منظومات المركبة. 


ثانياً/ فك وتركيب الأجزاء بالطريقة الصحيحة لتحديد العطل 
© انظر الحقائب العملية التي تمت دراستها للتعرف على فك وتركيب الأجزاء # المركبة بطريقة 
مثالية طبقا لمواصفات الشركة المصنعة للمركبة المراد عمل تشخيص العطل والإصلاح لبا. 


2315 - 


> 6 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تقنيات تشخيص الأعطال 
نتحديد قطع الغيارالمطلوبية 


الجدارة : فة تحديد قطع الغيارا ب استيدا 
7 سر 2 9 5 2 


الأهداف : 

غتدنا تمكو هذا القضل كوخ تنيلك الشيرة على :: 
.١‏ تحديد قطع الغيار اللازمة. 
؟. طلب قطع الغيار من المستودع أو من السوق. 
؟. مطابقة قطع الغيار المطلوبة 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة /٠٠١‏ 
الوقت المتوقع للتدريب: ساعة 
الوسائل المساعدة : 

ب ورشة تقنية المحركات والمركبات الآلية 

©» مرككبات مختلفة الطرازات 


© الحتب إالخاصة بأسماء وأرقام قطع الغيار 


متطلبات الجدارة : 


237 


06 ةا ا > 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تقنيات تشخيص الأعطال 


وبرجسُوسبجررج سي ير سم يم 
أولا, تحديد قطع الغياراللازمة 

عش كيس الأمظطال وتحريد معي الكل تحصن الح مضيو العطال تسم كرفا وهل 
بالامكان إصلاحه أم لا؛ حيث يوجد بالمركبة بعض الأجزاء والعناصر التي يمكن إصلاحها دون 
الحاجة إلى طلب قطع غيار جديدة ( انظر التدريبات العملية لبذه الحقيبة ). 
وهذه من الآمانة التي يجب أن يتصف بها ميكانيكي المركبات حيث يوفر على الزبون قيمة القطعة 
الجديدة بدفع مبلغ بسيط لإصلاح القطعة. أما إذا كان ليس بالإمكان عمل الإصلاح فيتطلب أخذ 
مواصفات القطعة من القطعة القديمة أو من مواصفات القطع على أجهزة الحاسب للمركبة المراد طلب 
قطع الخيار لبا 


ثانيا/, طلب قطع الفيارمن المستودع أومن السوق 
فتن التاكن من حاجة القطية الامكدال سحل بياثات القظع اخراق. “اسقبودانا عل رقم 
القطعة ووصفها وكمياتها وتدوينها ب المكان إلخاص بها 4 كرت قطع الغيار. و يتم بعد ذلك 
تجميع 'آسنان قظع القيان المكلية السشخدمة وقدون يثياية قاكية "قطم القيار .وهتاك معلوسات 
ضرورية لاستخدام كتلوج قطع الغيار ومنها ما يلي: 
.١‏ معرفة سنة صنع المركبة 
؟. معرقة طرازالمرحبة 
؟. نوعالمحرك المستخدم 
.كوخ فافل الحرك: 
ك. لون البيكل والفرش الداخلي للمركبة 


عا 


> 6 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 


ووجروو ساو ير ري مي م 


ثالثا/ مطابقة قطع الغيارالمطلوبة 

فطلب الناكن عد إسقاقه فظو القرار من رق القطلعة اللعلاوية رماي الشفالمة الكوريفة سم 
الجديدة وحمل القطع بكل حذر للمحافظة عليها من السقوط. 
بعد تجميع مصاريف قطع الغيار المستخدمة تضاف إليها أي مصاريف إضافية أخرى مثل المحروقات التي 
تم استخدامها أو أي مصاريف اخرى. ويضع الفني أي ملاحظات عن حالة المركبة و آجزاكها من واقع 
كماق له سديا. 
يسلم أمر الشغل بعد ذلك إلى موظف الحسابات الذي يقوم بحساب مصاريف قطع الغيار والعمالة وأي 
مصاريف إضافية أخرى. يحفظ أمر الشغل كمستند بإدارة الورشة لمتابعة العمل بالورشة والمنصرف من 
الستودة وإكوام الجمايات وركضدلك كبرعع هخ حالة الترضية وتعرود خسان كلك العبليات: 


> 6 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 
الفصل السادس 


أجهزة وأدوات تشخيص الأعطال 


الجدارة : استخدام أجهزة وأدوات تشخيص الأعطال الميكانيكية المختلفة للمركبة 


الأهداف : 

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على : 
© تحديد الأدوات والأجهزة المناسبة 
©» استخدام أجهزة وأدوات القياس بالطريقة الصحيحة 
»2 مطابقة القراءة الاسمية مع القراءة الفعلية 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة /٠٠١‏ 


الوقت المتوقع للتدريب: ساعة 

الوسائل المساعدة : 
© ورشة تقنية المحركات والمركبات الآلية 
ف ركاف مككاقة الظراوات 


© أجهزة ومعدات وأدوات تشخيص الأعطال 


متطلبات الجدارة : 


235 


> 6 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 


اااا4040ا 0 
أولا/ تحديد الأدوات والأجهزة المناسبة 
لإنجاز العمل بكل كفاءة يكون من الضروري إعداد أدوات وأجهزة القياس المطلوبة لتنفيذ 
العمل وإجراء تشخيص الأعطال وإصلاحها قبل البدء بالعمل حتى تكون 2# متناول اليد وسوف نوضح 
ث هذا الباب بعض الأجهزة والأدوات إلخاصة بصيانة المركبة» مع العلم أن هناك أدوات وأجهزة 
أخرى لأنواع معينة من المركبات. 
أ: أدوات وأجهزة فحص المحرك 
صندوق العدة إالخاص 
جهاز قياس شد السير 
كيبل جهاز قياس شد السير 
مفتاح ربط فلتر الزيت 
طقم ضبط خلوص الصمام 
مفتاح العزم 
جهاز عرسدة الذيذيات ( الأسايجراق) 
صيداين سكيم 
جهاز ضبط المحرك ( قياس السرعة » قياس زاوية القفل لقاطع التلامس - الإبلاتين - ) 
جهاز قياس سعة المكثف 
جهاز فياس كثافة سائل البطارية 
مقزائن سكع شمعة الاشتحال (البوجن) 
سماعة 
مفتاح ربط هلتر الوقود 
يقفا ضيظا النبرعة البطيةة 
جهاز القياسات الكهربائية ( فولت - أمبير - أوم ) 
مقياس أول أكسيد الكربون 
مقياس التخلل 
قماش 
أدوات تنظيف 


- ١ا/-‎ 


6 ا > 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تقنيات تشخيص الأعطال 
ب: لفحص هيكل المركبة والجسم 


صندوق العدة إالخاص 

سدح هرم 

قدمه ذات الوردية 

عداد فياس متدرح بقاعدة مغناطيسية 
مقياس شد الياي 

جهاز اختبار الانزلاق الجانبي 

جهاز اتزان الإطارات 

جهاز قياس ضغط الإطار 

مسطرة 

فلر 

سدس سحيم 

فرشاة سلحية 
مواد تنظيف 

مسدس هواء 

سماعة 

ج: لفحص الدوائر الكهربائية 
مصباح اختبار 

جهاز قياس فرق الجهد ( الفولت ) 
جهاز قياس شدة التيار ( الإمبير) 
جهاذ كيان امقاوسة ( الآوم ) 
سدس الشرو'( نفرقيت الاشعان ) 
قلر قياس 

جهاز قياس سعة المكثف 

جهاز وزن أنوار المركبة 


جهاز فياس كثافة حامض البطارية 


-18- 


06 ةا ا > 


التخصص 14“ ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تفنيات تشخيص الأعطال 


وللحصول على دقة 4 تشخيص الأعطال فانه يجب استخدام الأدوات والأجهزة بالطريقة الصحيحة 
ومعرفة ماذا تعنى جميع الرموز الموجودة عليها حيث وضع الفنيون الكهربائيون رمزا محددا لحل 
عنصر من عناصر الدوائر الكهربائية وذلك لتمثيل الدوائر الكهربائية وللمصطلحات الكهربائية تم 
وضع رمز محدد لكل مصطلح وهذه بعض الرموز الشائعة لرسومات العناصر الكهرباتئية والمصطلحات 
الفنية المستخدمة بكثرة من قبل فني المركبات وتوجد أغلب هذه الرموز على أجهزة فحص وتشخيص 
أعطال المركبات : 


0 فرق الجهد 5 مصهر ( فيوز ) 
1 شبد الثيار ااا “1 مقاومة جحكيريائية 
1 القادية المكيرياةة 09 مصباح إضاءة 
م القورة الكهريائية + مقاومة متغيرة 
977 وحدة قياس القدرة ( الوات ) 6 محرك كهربائي ( سلف ) 
37 وحدة قياس فرق الجهد (الفولت) ثله مكحثف 
لك ( وحدة قياس شدةالتيار (الإمبير) || ول بطارية ( مصدر كهربائي ) 
42 وحدة فياس المقاومة (الأوم ) لاه موحد 
9 رمز التيار الكهربائي المتردد ا مولد ( ينمو ) 


ثانيا: استخدام أجهزة وأدوات القياس بالطريقة الصحيحة 
هناك كثير من أجهزة وأدوات القياس إلخاصة بتشخيص الأعطال # المركبات منها أجهزة 
كهربائية ومعدات وآدوات القياس التي يتطلب العمل عليها وتشغيلها قراءة التعليمات إلخاصة بالتوصيل 
والتشغيل وإجراء القياس» لذا يجب على ميكانيكي المركبات أن يطلع على دليل الصيانة الخاص 
بالجهاز المراد استخدامه لعدة أسباب مهمة جدا منها ما يلي: 
© الحصول على قراءة صحيحة تدل على الحالة الفعلية للنظام المراد فحصه 


5 


06 ةا ا > 


التخصص 14“ ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تقنيات تشخيص الأعطال 


ه المحافظة على الجهاز من التلف نتيجة الاستخدام إلخاطئ 


0 منع أي أضرار سواء للفني أو المنشأة والمركية عند حدوث حادث بسبيب سوء الاستخدام 
وخاضة ان معظم الأجهزة سبد عملها يؤاسظة النار الكهرياتى هال المهد 


والفني الماهر يستطيع أن يقوم بعمل الصيانة إلخفيفة للجهاز مثل استبدال البطارية أو المصهر ( الفيوز ) 


أما إلخطوات الصحيحة لاستخدام الأجهزة فهي كالتالي: 
© تجهز المركبة أو العنصر المراد إجراء الفحص له بواسطة جهاز القياس للحصول على القيم الفعلية 
© اختيار الجهاز المناسب لعملية الفحص 
© تجهيز الجهاز لإجراء عملية القياس وذلك بتوصيله بالتيار الكهربائي المناسب واختيار المفاتيح 
المناسبة لعملية القياس من كتاب تعليمات التشغيل إلخاصة بالجهاز 
© القيام بتوصيل أطراف الجهاز على المركبة أو العناصر المراد فحصها طبقا لتعليمات التشغيل 


للجهاز 
© القيام بإجراءات الفحص وتسجيل القيم الفعلية من جهاز القياس عن حالة منظومات المركبة المراد 


ثالثا: مطابقة القراءة الاسمية مع القراءة الفعلية 


يلعب جهاز القياس دورا مهما 2 تشخيص الأعطال بالمركبة ولا غنى لميكانيكي المركبات عنه 
فهو يحتاجه دائماء وهناك أنواع مختلفة من أجهزة القياس والبدف منها تحديد القيم الفعلية التي يتم 
الحصزل عليه من جهاز"الغياس لقارنتها نمع القيم الاسمية الخاضة بالترضية الدونة: .ف مكفاب:الضيانة 
ويجب التدرب على الاستخدام السليم لأجهزة القياس من ناحية التشغيل وتوصيل أطراف الجهاز ومعرفة 
تحديد القيم وكذلك مطابقة القيم ومعرفة مقدار التجاوز المسموح به وتختلف أجهزة القياس فمنها 
النوع ذو المؤشر والنوع الرقمي. 
وهناك كثير من أدوات وأجهزة تشخيص أعطال المركبة ويجب استخدامها حسب الموصى به من قبل 
الشركة الصانعة وذلك بمقارنة القراءة الاسمية المعطاة ب كتاب الصيانة مع القراءة التي يتم الحصول 
عليها بواسطة أدوات وأجهزة القياس وخطوات استخدام التشخيص بواسطة الأجهزة والمعدات كما يلي: 


ات 
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التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 


ووحويوو سب ير ري يي م 


© بعد الحصول على نتائج القياس من الجهاز يتم عمل مقارنة بين القراءات الاسمية المدونة بكتاب 
الصيانة إلخاص بالمركبة المراد فحصها والقراءة الفعلية التي تم الحصول عليها من جهاز القياس 
الس 

» ملاحظة حدود التجاوز المسموح به. 

© ' اتحاة كران السيط ]و الأصلات, 

© إجراء عمليات الضبط والإصلاح. 


ويجب اتباع طرق السلامة لبذا الشأن وهي : 

© ارتداء ملابس العمل المخصصة لميكانيكي المركبات مثل النظارات الواقية والقفازات 
والأحذية المخصصة للتعامل مع الكهرباء 

© التأحكد من صحة ضبط الجهاز أثتاء القياس وخاصة الأجهزة ذات المؤشر للحصول على قراءة 
صحيحة عن حالة المنظومة المراد تشخيص العطل لبا. 

© الحذر من ملامسة الأآجزاء المتحركة والساخنة سواء للفني أو للجهاز وأطرافه حتى لا تحدث 
أضرار للفني أو الجهاز والمركبة. 
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التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 
الفصل السابع 


الصيانة الدورية ( تعليمات الشركة الصانعة ) 


الجدارة : اتباع تعليمات الشركة الصانعة 4 إجراءات تشخيص الأعطال و الصيانة الدورية لمعرفة طرق 


الأهداف : 

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على : 
© إجراء الصيانة الدورية 
8 النعديق و التطواد كتاب الصياتة الخاص «الركة اراد شعضها , 
ف كرانوتطيي اللناة. 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة /٠٠١‏ 


الوقت المتوقع للتدريب: ساعة 


الوسائل المساعدة : 

9 ورشة تقنية المحركات والمركبات الآلية 
©» مركبات مختلفة الطرازات 

© أجهزة ومعدات وأدوات تشخيص الأعطال 
ككتب الصيانة 


متطلبات الجدارة : 
اجتياز جميع الحقائب السابقة 
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التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تقنيات تشخيص الأعطال 


ووو واو يي يي م 


أولا/ إجراء الصيانة الدورية 

الصيانة الدورية تعني الفحص الدقيق لجميع منظومات المركبة وكذلك الضبط للعناصر وأيضا 
الاستبدال للأجزاء التالفة التي لا تستطيع أداء عملها بالشكل المطلوب وهذه تجنب السائق كثيرا من 
المعوقات والمشاكل وتعطيه قيادة أمنة وفقا للأنظمة الدولية لقيادة المركبة و اتباع القوانين المرورية. 
ونظرا لتعدد منظومات تشغيل وقيادة المركبة حيث تحتوي مئات الأجزاء المكملة لبعضها التي تشكل 
هذه المنظومات؛ فانه مع طول فترة الاستخدام فإن هذه الأجزاء تتعرض لأعطال تقلل من عمرها مثل 
التآكل والتلف والصداً ٠...‏ خ. وتحدث هذه الأعطال تدريجيا خلال التشغيل والقيادة العادية 
للمركبة.فلذلك يجب الرجوع دائما إلى كتاب الصيانة إلخاص بالمركبة. 


وعند القيام بالصيانة الدورية فإن من الواجب اتباع الاحتياطات التالية: 
© مناقشة الرئيس أو إلخبير المختص بشأن أداء المهام لأجل تنفيذ العمل المطلوب بكل دقة. 
» وضع الأغطية والواقيات على الرفارف والمقاعد وفرشة الأرضية للحفاظ عليها نظيفة من 
الزيوت والشحوم . 
» وضع مثبت العجلات والحوامل تطبيقا لشروط السلامة. 
© عند العمل على الأجهزة الكهربائية بالمركبة يجب فصل الطرف السالب للبطارية تطبيقا 
لشروط السلامة وتجنبا لحدوث دائرة فصر كهربائية ( شورت ) قد تؤدى إلى وقوع حريق. 
وهناك خطوات يجب على ميكانيكي المركبات عند الصيانة الدورية إتباعها حتى لا يحدث ازدواجية 


© فحص جسم المركبة 

© الكشف على غرقة المحرك 

© الاطلاع على داخل المركبة 
المظهر العام 
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التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 


اااا4040ا 0 
ب. وضع المركبة على الرافعة 
© الخكياو الراظعة اللناسية 
ها- 'الماحكن: مين اقزان الترحكية على الراظية 
التامكن هن ثبات الرحضية على الرافة 
© رفع المركبة 
© تأمين الرافعة 
,تحص ادل الركي: 
©» ملاحظة التهريبات والأعطال 


ج. فحص المركبة على المستوى الأرضي 
» فحص التهريبات 
© فحصالمحرك 
©» فحص حالة المركبة الداخلية 
» فحص طبيعة عمل المنظومات 
©» ملاحظة التهريبات والأعطال 


ك. إجراء فحص القيادة للمركبة 
© فحص المركبة عند ظروف القيادة المختلفة 


وسيتم توضيح أهم بنود الصيانة الدورية التي يجب إجراؤها وهي أجزاء المحرك ودائرة الإشعال 
والوقود بالإضافة إلى الشاسيه والبيكل: 
أجزاء المحرك: 
فحص التهريبات العلوية والسفلية 
فحص طبيعة الأصوات عند ظروف مختلفة 


فحص الأديتر 
فحص غطاء الأديتر 
سير التوفيت 
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التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 


اااا4040ا 0 
خلوص الصمام 
سير الإدارة 
قطن مضكة اناج 
النككف على زييث المحرف 
فلترزيت المحرك 
خراظم مير الزيت 
خراطيم أجهزة التبريد والسخان وأطرافها 
أنابيب العادم وقواعدها 
سائل التبريد 
ب١‏ نظام الإشعال: 
البطارية 
موصلات التيار 
شمعة الإشعال ( البوجي ) 
كيابل شمعة الإشعال 
ضبط مساقة نقاط قاطع التلامس ( البلاتين ) 
توقيت الإشعال 
ج ١‏ نظام الوقود : 
فلتر الوقود 
فلتر طلمبة الوقود 
دخان العادم 
لكر الوا 
ميبفة الوقرد 
موصلات التيار 
المغذي ( الكربوريتر ) 
سرعات المحرك 
بخاخات الوقود 


6 ا > 


التخصص 4" ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) تقنيات تشخيص الأعطال 


أذ 1 
مواسير الوقود 
دا الشاسيه والهيكل: 
ذوااشنة الوفون 
نواشة القايسى ( الكلمضن ) 
فواسة الشرامل 
ظرملة الانتظاو 
شحمات وقماشات الفرامل 
هوبات الفرامل 
زيت الفرامل 
مواسير الفرامل 
ساكل ماع التيحنة 
وصلات آلية التوجيه 
عجلة القيادة ( الدرركسيون ) 
وزن اذرعة التوجيه 
تشحيم وصلات آلية التوجيه 
زيت القير بوكس 
زيت الدفرنئس 
آلياث القطيق الآمامية والكلنية 
مسامير وصواميل الشاسيه والبيكل 
حالة الإطارات 
فطل الاطارات 
فحص المصهرات والمرحكلات 
دائرة الإنارة 


داكرة الإشارات الجانبية والتحذيرية 
وأقرة عاتسحات الزيهاد 
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التخصص 14“ ثمر الوحدة الأولى 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) تقنيات تشخيص الأعطال 


يي ررم كخم 


ثانيا/ تحديد واستخدام كتاب الصيانة إلخاص بالمركبة المراد فحصها 
توجد 4# جميع مراكز الصيانة وورش إصلاح المركبات الكتب إلخاصة بتشخيص الأعطال 

وإجبراءاك العبيانة الدوزية والطوق القالية للاضااد» وف الككي درفب (الكاتاري) جيك يوجن 
كتاب خاص لكل سيارة أو تكون مجموعة من الطرازات # كتاب واحد خاص بسنة صنع واحدة أو 
أكثر. 
واحيان مكدر للا سباح سبك نيك لالز لاع على كناب الصصياتة بل كوو هتى وراية كا : 
بشتاق يعد الغليمات الركسية لكنحات الدبيائة تسيمة خراكه ستراف الخير نديه. اكرات الثالية 
توضح السلسل الكاتى لقسيين كفاب الدياتة الخاص بالركبة: 

١‏ .مغرظة الشركة الضائعة 

سرك ظراة الك 

". معرفة سنة صنع المركبة 

غ. معرفة مواصفات الماكينة 

#رسعرظة توع تاقل الحرك: 

1. بيانات أخرى قد تكون ضرورية للحصول على كتاب الصيانة 


عند الحصول على كتاب المركبة والتأكد انه خاص للمركبة المراد إجراء تشخيص العطل والإصلاح 
لباء يتم تحديد المنظومة التي يراد إجراء الصيانة لبا بالنظر إلى الفهرس لتحديد رقم الصفحة. 


بعد الوصول إلى بيانات المنظومة المطلوبة , يحدد المطلوب هل هو: 
» الحصول على طريقة تتبع تشخيص العطل 
© معرفة القيم الاسمية لمطابقتها مع القيم الفعلية من خلال إجراء القياسات 
الخطوات الحصيحة لجرا :هولية الاسضوال سكن العدامبن ف النظومة 
©» الخطوات الصحيحة لإجراء عملية الإصلاح لبعض العناصر ع المنظومة 
ثم ينجز العمل طبقا للتعليمات وان يكون أداء المنظومة طبقا لمواصفات الشركة المصنعة للمركبة. 
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التخصص “تمر الوحدة الأولى 
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وبرجلاسسبجرجوووجاسسي ري سير يم يم 
ثالثا/ قراءة وتطبيق التعليمات 
الحصول على القراءات من كتاب الصيانة يتطلب البحث بكل دقة والتأكد أن هذه القيم خاصة 
بطراز وسنة صنع المركبة المراد إجراء الصيانة لباء لذا يجب تدوين جميع القيم المطلوبة بورقة خارجية 
وتحديد مقدار التجاوز المسموح به. 
يجرى بعد ذلك مقارنة هذه القيم مع القيم التي تم الحصول عليها من خلال عمليات القياس 
للمنظومة للتأكد من كفاءة أداء المنظومة للقيام بعملها طبقا للمواصفات.ويمكن للفني عمل الجدول 
التالي حتى يسهل علية سرعة الوصول إلى المعلومة وكذلك دقة المقارنة بين قراءة كتاب الصيانة ونتائج 


دوع ناقل الحركة جد سد ساراس نضا نضا سد ص صا ص تحن كو سد اسم ضارا ا م د ان 
وهذا الجدول يساعد الميكانيكي على تدوين المعلومات بعد الحصول عليها من كتاب الصيانة 


ملاحظة: البند الأول وضحت الأرقام كمثال فقط لكيفية استعمال هذا الجدول 

مم الفحص المطلوب ١‏ القراءة الاسمية من | نتائج القياس | حدود التجاوز المسموح 
كتاب الصيانة ١|‏ القراءة الفعلية ) | به من الشركة الصانعة 
١‏ |توقيت الشرارة / درجات 0 درجة درجتان بالزيادة أو 
النقص 

ضغط هواء الإطارات 
5 إزواياالعجل 
انسبةالعادم (00)) 


58 


تشخيص الأعطال ( عملي ( 
المحركات 


حم الحفرة 0 لد 
جميع لحقوق محفوظة للى الا 0 
اشيم اب ا 
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التخصص "نير الوحدة الثانية 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) المحركات 


مقدمة 

هناك أصوات طبيعية وأصوات غير طبيعية فالآصوات الطبيعية تكون مألوفة لدى الفني وأيضا 
فزق ظاكد اللورككبة + أمنا الصسوت قير اكالوق فقولل على وحوى مانكلة عا ءامرض وخكضون هذه 
الأصوات مصاحبة لحركة أجزاء منظومات المركبة أثناء التشغيل أو القيادة. ولتشخيص أعطال المحرك 
نوقف المركبة وندير المحرك» 2 حالة اختفاء الصوت يكون مصدر الصوت من أجزاء المركبة الأخرى 
ولنن المج فدور قا كاله اسيواة السيرف ممصو نصيدره اللتخرلك: 

وللتشخيص الدفيق تجذب فرملة التثبيت للسيارة ويوضع صندوق السرعات ب وضع الحياد ثم يدار 
المحرك ويرفع غطاء المحرك ويستمع إلى مصدر الصوت. ثم يقرر إذا كان الصوت صادر من المحرك 
بزيادة عدد لفات المحرك قليلاً ويلاحظ زيادة الصوت مع زيادة عدد لفات المحرك. ففي حالة أن الصوت 
يزداد مع السرعة فهذا يعطي انطباعاً أن الصوت إما بالمحرك أو القابض. 
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التخصص "نير الوحدة الثانية 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ١‏ عملي ) المحركات 


اسم الوحدة : تشخي أعطال محرك المرحية 


الأهداف : 

غندها كول هذه الريصنة حرق تديك لسن على غوف 
.١‏ مسببات الأعطال. 
؟. تحديد العطل بكل دقة 
ااستخداء آدوات القيايس والفينصن لتحدين العظل 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة //٠١‏ 
الوقت المتوقع للتدريب: + ساعات 


الوسائل المساعدة : 
يوي ورشة تقنية المحركات والمرحكبات الآلية 
٠‏ مركبات مختلفة الطرازات 


© أجهزة ومعدات وأدوات تشخيص الأعطال 


متطلبات الجدارة : 
اجتياز جميع الحقائب السابقة 
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التخصص 0 الوحدة الثانية 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) المحركات 
الفصل الأول 


تشخيص الأعطال في نظام العادم ونظام التحكم في التلوث 
يقوم نظام العادم بإخراج غازات العادم وتقليل الأصوات والتلوث الصادرة من الغازات 5 ويعتبر عدم 
ضيظ عا العادد مكن القنمة النصددة 'أو عر تشري فخ الشاكل التخطيرة الرائصب ذدا بكي وإعبااتهها 
بسترغة تظرا ا يحدويه من مواد :ملوكة ويحخظيرة هل فسخ الأتسان. :ويحب: تحصن قرسي قاؤات العادم 
ييا للتأحد مطابيقته للقيم المحددة 4 كتاب الصيادة إالخاص بالمرحكبة والتأحد أن القراءة تشير إلى 


تشخيص أعطال نظام غازات العادم 

التشخيص الظاهري للأعطال : 

عالي يعتمد على نوع العطل و المحرك السليم لا يكون هناك أدخنة مصاحبة لغازات العادم وإن كانت 

هناك ابخرة يضاء تفيجة تمعقف الماءيك الآياء الباردة قيية) يعكير مرا ظبيعيا ويدل ظيون) لأدهنة مع 

العادم على وجود مشكلة بالمحرك. ويمكن تحديد مصدر تلك المشكلة من ملاحظة لون تلك الأدخنة 

حالتالى: 

1 .]ذا ضاخ تون وخان العا ازرق ماكلا إلى السواد: ذل على أن الوقوه غك عدا وجب إجتراء 
الإصلاح للمغذي وكذلك التأكد من ضبط توقيت الإشعال . 

ب إذا كان لون دخان الحاده ماقلاً إن الآنيكن كيدل على احتراق الزيت لذا يحب إجراء الإمنلام 
لايل السماماق ونضؤنك شمسى عقاف الكانسى (الشفاير : 
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التخصص "نير الوحدة الثانية 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) المحركات 


حا ل اة 
اختبار مستوى التلوث بجهاز تحليل غازات العادم 

منعرى تحصن مايل غازاث الغاده ماسشكد المههات لحيل القازاس». .وجوج اكرام مقتلقة من اجيدزة 
قطيل غازاث العايدع. الذلك مح الرموع داقما ]ان القلييات القاضة يتشفيل واسعفي]ء الجينا ن التراد 
العمل علية وهناك بنود مشتركة لكل أنواع الأجهزة تسهل على مستخدم الجهاز تشغيله وإجراء الفحص 
للسيارة. 

وسنكن اه الشي الخاهة يكمايل ها( العا من كواب السياتة اشاس باترمضية الخراد إحراء 
الفحص لباء حيث تختلف هذه النسب حسب نوع وسنة صنع المركبة » لذا يجب الرجوع دائما إلى كتاب 
الغيواةة لاص وزتوكية اذزاد درام المحدن كرا اهنول على الواضهاف الخاضة مال شرحظة ميدع 
هناك كثير من الأعطال التي يشتكى منها أصحاب المركبات ويمكن تلخيص هذه الأعطال والأسباب 
التي أدت لحدوث هذه الأعطال ومنها ما يلي: 


المحرك يستمر كك العمل بعد فقل مفتاح الإشعال 


©» يوجد مشاكل + المغذي ( الكربوريتر ) 
©» عدم ضبط السرعة البطيئة 


8 اتفظل الصماء الكيرياكي لقنظم الوقرد 
© توقيت الإشعال غير صحيح 


انفجارات 2 ماسورة العادم أثتاء التياطؤ فقط 


© وجود أعطال #ة دائرة نظام الإشعال 
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انفجارات ْ ماسورة العادم طول الوقت 


© تعطل فلتر البواء 

© توقيت الإشعال غير صحيح 
يكاومق العنايانة ور سه 

18 يكليظل السرم الشاداة خب مسي 


خروج روائح كريهة من ماسورة العادم 


8 كلظ السرعة الشاملة خين مسي 
© السرعة إلخاملة غير صحيحة 

© توقيت الإشعال غير صحيح 

©» تسريب نظام التخلخل 

© تعطل المفذي ( الكريوريتر) 
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الفصل الثانى 


فحص وتشخيص الأعطال الجسيمة للمحرك 
بالعناية واتباع بنود الصيانة الدورية للمحرك فإنة يعمل لمدة طويلة قبل أن يصبح من الضروري 
إجراء عمرة كاملة له. والصيانة الواجب إتباعها تشتمل على تغيير زيت المحرك بانتظام واختيار النوع 
المناسب وإجراء الضبط اللازم لضبط وتوقيت الصمامات وضبط ثفرات شمعة الاشتعال وتنظيف كل من 
مرشحات البواء والزيت والوقود. ‏ لذلك يجب اتياع نظام الضيائة الدورية الممحافظة على المحرك وتجنب 
عمل العمرة ( التوظيب ). 


الاختبارات اللازمة لتشخيص حالة المحرك 


أسباب تسريب الزيت من المحرك 

" تلف جوان (حشو) رأس الأسطوانات 
" وجود شروخ # رأس الأسطوانات 
" عدم استواء رأس الآسطوانات 

" عدم حبك غطاء الصمامات 

تلف موانع الزيت بالمحرك 


استهلاك زيت المحرك 

يمكن أن يكون سبب استهلاك زيت المحرك التسريب إلخارجي أو تسريب الزيت إلى داخل غرفة 
الأحعراق يسبب كلف الشثاير أن كلق الحشى (الجواة) او كلف دليل العام وكقيجة لذلكف يدكل الريثت إلى 
غرفة الاحتراق ويحترق على شمعة الإشعال ويظهر عليها التلوث واللون الأسود والكربون. 
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فحص المحرك بواسطة تحديد نوع ومصدرالأصوات 

تستخدم السماعة 4 تشخيص حالة المحرك عن طريق الأصوات الصادرة منه؛ وبذلك يمكن 
تحديد أماكن الأعطال وتحديد العنصر المتعطل. وسوف نذكر بعض الأعطال ومنها على سبيل المثال: 
دق مسموع من عمود المرفق نتيجة تآكل جلب كراسي عمود المرفق » فإذا كان الدق غير منتظم 
فاحتمال يكون التآكل + كراسي الدفع الجانبية. 
أصوات صادرة من ذراع التوصيل ( دق خفيف ) و يكون أكثر وضوحا عند انتظام سرعة المحرك. 
أصوات صادرة من صرة المكبس هو عبارة عن ( طرق معدني ) و يظهر عند دوران المحرك بدون حمل 
نتيجة تآكل صرة المكبس أو الجلبة. 
أصوات صادرة من شنابر المحكبس وهو صوت معدني يظهر عند زيادة سرعة المحرك. 


إرشادات السلامة إلخاصة بتحديد مصادر الصوت 

© ارتداء ملابس العمل 

الحشاو الأكان اكتاسي الفجصن 

© استخدام إضاءة مناسبة 

© اتبع قواعد المرور عند قيادة المركبة 

© استخدم مواد التنظيف أثناء الفحص 

© تامين المركبة والرافعة 

» تجنب ملامسة السوائل مثل الزيت والوقود 

© الحذر مخ الأدزلاق 

© الحذر من الأجزاء الساخنة والمتحركة 

© توصيل ماسورة شفط العادم عند تشغيل المركبة داخل الورشة 
» الحذر من اندفاع مياه المشع عند فتح غطاء المشع 

© التأحد من خلو مكان الروائح والأصوات قبل الفحص 
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شعصن الأضوات اشام القيادة 
لفحص المحرك أثناء القيادة على الطريق لابد من اتباع الآتي: 
© لابد من اتباع قواعد المرور. 
© التأحكد من وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل. 
© التأكد من مستوى جميع السوائل © المركبة. 
© التأكد من انتظام دوران المحرك دون اهتزاز أو انطفاء. 
© تمييز الروائح. 
» ملاحظة موقع الصوت ومصدرة بالنظر والسمع. 
© استخدام الرافعة لتحديد مصدر الصوت أثناء إيقاف المحرك ودوران المحرك وأثناء القيادة على 
الرافعة. 
© فحص مكان العطل وتحديد مصدر الصوت. 
©» فحص الأجزاء التالفة وهل يمكن إصلاحها أو استبدالها. 
©» فك بعض الأجزاء إذا لزم الأمر لتحديد العطل. 
© تسجيل الأعطال 4 بطاقة الإصلاح وتحديد قطع الغيار. 
© إيقاف وتشغيل المحرك حسب إجراءات الفحص. 
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الفصل الثالث 


تشخيص أعطال دورة التزبيت 
دورة التزييت بالمحرك منظومة رئيسة بالمركبة؛: حيث لا يمكن دوران المحرك بدون عمل دورة 
التزييت بالكفاءة المطلوبة. ويتطلب محرك المركبة استخدام زيت مناسب وفقا لمواصفات الشركة 
عمل المحرك أو الحصول على أداء ضعيف غير قادر على إعطاء القدرة المناسية للمحرك. 
ويجب مراقبة مستوى زيت المحرك من خلال معيار الزيت» للكشف على مستوى الزيت وهل هو 2 
الحدود المطلوية» ويجب تغيير زيت المحرك حسب المساقة المحددة 4 كتاب الصيانة إالخاص بالمركبة 
ويتما :قير انفلك اإسفا كل صل سا له كين [لمتخر لك , 
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ومن الأعطال التي نحدث لنظام التزييت بالمحرك هي : 
-١‏ تسريب الزيت 


يحدث التسريب نتيجة إلى تصلد الحشوات وتشققها وتآكل الحابك أو تهوية مسامير التربيط أو 
تلف جزء من الأجزاء (اعوجاج سطح أو شرخ جزء). وهناك عدة طرق متبعة للكحشف عن تسريب الزيت. 
حيث يتم الفحص بملاحظة وجود أثار لتسريب الزيت على جسم المحرك إلخارجي» ولإجراء عملية 
الفحص ينظف المحرك من إلخارج» ويدار المحرك لفترة من الوقت ثم القيام بتتبع مسار التسريب من 
أسفل لأعلى للوصول لمصدر التسريب. 


-١‏ الاستهلاك العالي للزيت 
يحدث الاستهلاك العالي للزيت بسبب وجود تسريب 4# المحرك وذلك بخروج الزيت خارج المحرك أو 
[الوخوة الاعفراق :زر راص عبر اق سيتري زايا لفط ادرو اخراضته عسي الحانحة راسف اندهع الفلتر 
وينكضن اتعذقاف السريب باج ادر كين لذن الضيت عدرل احرف أو النقل تسكعنا 
رقم أكركة ريحب قنظيف الحرف كه إعاذهالفحصن عن تشغيل الخرك لعهة سناضاف لتعديد 
كان مسن العيرويب تعكل وك 
أما القتسسويب الداخلى إلى خرغة الاحتراق فيظهر على شبكل دخان اؤرق يخرج مع غازات العادم من 
خلال ناسورة العادم (القكان )وذلك نعو قلف طهاير كاين آر كلف حلب السمافات + 


؟- ضغط واطئ للزيت : 
ويتضح ذلك من خلال مؤشر ضغط الزيت ويحدث بسبب الآتي : 
© نق ص الزيت . 
© تلف مضخة الزيت . 
© تلف الزيت. 
© انسداد مجاري الزيت . 
©» انسداد فلتر الزيت . 
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:- ضغفط عالٍ للزيت 
ويتضح ذلك من خلال مؤشر ضغط الزيت ويحدث بسبب الآتي : 
© تلف صمام الأمان ب مضحة الزيت . 
©» تصلب نابض الصمام . 
© ازدياد لزوجة الزيت . 
ضيق مجاري الزيت بسبب الشوائب . 


- تلف مبين ضغط الزيت 
ويحدث ذلك بعرض قراءة غير صحيحة عن حالة نظام التزييت بالمحرك ويكون ذلك بسبب 


الأعطال المحتمل حدوثها في نظام التزييت مع ذكرالأسباب وطرق والإجراء المطلوب 
أعراض العطل تشخيص العطل الإجراء المطلوب 


تنظيف الترسبات الداخلية 
- تعطل صمام تنظيم ضغط 

انخفاض 
شق الزيت - تسريب الزيت من خلال 
مقاصر تعتاد الكزريت شرل 
اعتل شقني اللوااسيب اتسين 
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أعراض العطل 


زيادة استهلاك 
الزيت 
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الوحدة الثانية 


تشخيص الأعطال ( عملى ) 


تشخيص العطل 
- تأكحل حراسى المحرك 


الرئيسية واذرع التوصيل . 


5 تأحل 3 : مي 
الزيت. 


2 انيسداد مواسير نظام 


التزييت. 


ضغط الزيت. 


- تأحل كراسي عمود 
المرفق وشنابر المكبس. 


0 عدم إحكام ربط رأس 
الأيعظواناك: 


- _تلف الوجيه مما يؤدي إلى 


- ثق بأو كسر #4 حوض 
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الإجراء المطلوب 


المضخة بأخرى جديدة طبقا 


مليف اكواسمر بالواء اللشكويك 


فك المحرك وتوضيبه واستبدالبا 


بأخرى جديدة طبقا للمواصفات 


اكقذاى الظلوت: 


تغيير الوجيه التالفة بأخرى 


حديده. 


الإصلاح أو الاستبدال. 


المحركات 


> 6 


التخصص 4"'تثمر الوحدة الثانية 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) المحركات 
أعراض العطل تشخيص العطل الإجراء المطلوب 
- تلشف #4 صوف مقدمة استبدال الصوف بأخرى جديدة 
ومؤخرة عمود الكرنك. طيقا للمواصفات. 


2553 


تشغيل الأعطال ( عملي ) 
أنظمة التث+ 


6 ةا ا > 


التخصص 4" نمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) أنظمة التشغيل 
مقدمة 


تكمن الأعطال الرئيسية للمركبة 4# صعوبة بدء التشغيل وارتفاع درجة حرارة المحرك وعدم 
قيام أنظمتها بإعطاء الآداء المطلوب الموصى به من الشركة. ويدل على سوء حالة المحرك إعطاء قدرة 
ضعيفة وازدياد ب استهلاك الزيت والوقود وصدور أصوات غير طبيعية عند تشغيل وقيادة المركبة. 
وهناك العديد من الفحوصات التي يمكن إجرائها على المحرك لتشخيص الآعطال وتحديد مصادرها. 

ويتم إجراء هذه الفحوصات أما باستخدام الحواس أو استخدام معدات و أجهزة فحص مخصصة 
لتشخيص الأعطال. 

ويجرى على المحرك الفحص الظاهري لاكتشاف تسريب السوائل كما يتم إجراء بعض 
الفحوصات باستخدام الأجهزة لتشخيص أعطال ضغط المحرك و التخلخل واتزان قدرة المحرك وضغط 
الزيت لتحديد مصادر الأعطال» وي حالة وجود أصوات غير طبيعية يجرى الفحص السمعي باستخدام 
السماعة. أما إذا كانت الأعطال كبيرة فانه يجب عمل توظيب ( عمرة ) للمحرك مثل الأعطال التالية : 

© ارتفاع صوت المحرك نتيجة زيادة إلخلوص بين الأجزاء 

© انخفاض قدرة المحرك 

© زيادة استهلاك زيت المحرك 

© زيادة تبخير الزيت 

© خروج عادم لونه اسود من الشكمان أو مجمع العادم 

© زيادة الاهتزازات الناتجة من المحرك نتيجة التآكل والخلوص 

وقبل البدء ب عمل الفحوصات لتشخيص أعطال المحرك يجب القيام بعمليات الضبط والتوقيت 
حبين: اكليفان التبرككة امس قو بو الي كا هالة جيف عليها الها قاف الطلوية: 
وسوف نوضح شُ هذه الوحدة الأعطال المحتمل حدوثها بأنظمة تشغيل المحرك كل على حده بالتفصيل. 
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اسم الوحدة : تشخيص أعطال المركبة 


الجدارة : معرفة تشخيص الأعطال 24 أنظمة محرك المركبة 


الأهداف : 

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على معرقة : 
؟. تحديد العطل بكل دفة 
". استخدام أدوات القياس والفحص لتحديد العطل 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسية //٠١‏ 
الوقت المتوقع للتدريب: / ساعات 
الوسائل المساعدة : 

ل ورشة تقنية المحركات والمرحكبات الآلية 


© أجهزة ومعدات وأدوات تشخيص الأعطال 


متطلبات الجدارة : 
اجتياز جميع الحقائب السابقة 


2577” 2 


> 


التخصص 4" نمر الوحدة الثالثة 
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الفصل الأول 
نظام التبريد 


يعتبر نظام التبريد واحد من أهم الأنظمة المساعدة لمحرك المركبة حيث يعتمد أداء المحرك والعمر 
التشغيلي له على كفاءة نظام التبريد. ويعمل على التخلص من حرارة الأجزاء الداخلية للمحرك الناجمة 
عن عملية احتراق الوقود ونقلها للهواء. لبذا السبب يجب الفهم الجيد لطريقة تشخيص. ويتم عمل 
الصيانة الدورية لنظام التبريد 4 معظم الأحوال والمحرك بالمركبة. 


أعطال نظام التبريد 

يمكن تصنيف أعطال نظام التبريد إلى التالي: 
أ - تسريب لسائل التبريد. 

ب - ارتفاع درجة حرارة المحرك. 

ج - زيادة درجة التبريد للمحرك. 


أ - تسريب لسائل التبريد: 
يفقد النظام سائل التبريد باستمرار وتحتاج المركبة إلى إضافة السائل لتعويض التسرب ويظهر 

الك ف شه تمهف دن مسقو سال الشبريد للظم وكين هذا السبرب خا ريس او واقلن: 
الأماكن التي يحتمل التسرب بها: 

©» وصلات الليات. 

© لحامات المشع ومشع المدفأة. 

©» طبات تفريغ السائل. 

© سسيدادت المشع. 

» حشوات نظام التبريد: تسرب خارجي» أو تسرب داخلي (تسرب سائل التبريد إلى الزيت ). 

©» وصلات مضخة المياه. 


©» غطاء المشع. 
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ب - ارتفاع درجة حرارة المحرك: 

تؤدي الحرارة العالية للمحرك إلى مشاكل جسيمة مثل: 
اركف عقو راس الامومطوانة 
© اعوجاج رأس الأسطوانات 
اجقراق الصماجات 
شرخ جسم المحرك 
همير اللكاسن: 

أسبات ارتفاع:درحة بحرارة السرك: 
© انخفاض مستوى سائل التبريد. 
© صداً بسائل التبريد . 
ف كلتم الكرجوسكات 
© توقيت متأخر للشرارة . 
لازتخا سير اللوحة. 
©» عيب بمضخة المياه. 


» تلف # مجموعة المروحة 


*» بعض المحركات مزودة بنظام حماية من السخونة الزائدة عن طريق وحدة التحكم الإلكترونية التي 
تراقفب درجة حرارة سائل التبريد مما يمنع حدوث تلفيات نتيجة الحرارة الزائدة. 


ج -زيادة درجة التبريد للمحرك: 
التبريد الزائد للمحرك يؤدي إلى زيادة زمن تسخين المحرك وكذلك إلى أداء سيئ للمحرك وزيادة 
الملوثات بالعادم. كما يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الوقود وإلى تآكل زائد بأجزاء المحرك. 
أسباب زيادة التبريد للمحرك: 
-١‏ تلف الثرموستات. 
2 
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التخصص 4" نمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) أنظمة التشغيل 


عمليات الفحص لنظام التبريد 
تتضمن عمليات فحص نظام التبريد المحافظة على مستوى سائل التبريد عند المستوى المطلوب» 
وفحص تسرب السائل» وملاحظة حالة السير والليّات. 


.١‏ سائل التبريد 
يفحص مستوى سائل التبريد بفتح غطاء المشع لملاحظة مستوى السائل. والمركبات الحديثة 
مجهزة بنظام بخزان فائض (القربة) لرجوع السائل وعلية فإنه ليس هناك داع لرفع غطاء المشع ولكن 
يكتفى بملاحظة مستوى السائل بالقربة كما # الشكل رقم ( ١‏ ) من إلخارج. 


التبريد الزائد 


آإنا 3 -المشدع 38 )2 


الشكل رقم ١(‏ ) يوضع فشخص مستوى سائل البريد من خلال خزان الفاكض ( القرية ) 
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التخصص 15 نمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) أنظمة التشغيل 


؟. فحص سبرالمضخة 
فحالة وسود فشقعات أو فلوت يالويت آؤ أن سطاحة اصيع لامعا أنلس» .والسير غير الشدود 
تزلق ولا تعمل كان دوراق مطسخة الباه والتروحة مشيكل بجيام ويودى الشه لراش التي إن كلف كران 
الصييل أكل من مطنخة اللواهوالولئن وصعوة الرضق. ويخفر مق ارهد اير اما ياليك ا ياششحفداء 
نقياس لشم حسب اللو شاك فض 1 


| فض > -# هحصن سير كرو 


؟. مروحة التبريد 

تؤدي مشاكل المروحة إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك» وتفحص المروحة من عدم وجود ريش 
ملتوية أو شروخ. ويفحص قابض المروحة عندما يكون المحرك بارداً وعند بداية سخونة المحرك يعشق 
القايضن وكدؤر اللروحة .وعد سكوك الحرف يمكح سماع والإحساين باتدفاع الززاء وهذا يعفى أن القايضى 
ليم ,ولاختان المروحة اتكيرياقية يان التحرك وبلاسظ عمل الروعة هده سشوركة اتعرك» ويفاحالة 
عدم عمل المروحة»؛ يفحص الفيوز و الوصلات الكهربائية والاتصال بالأرضي. وي حالة وجود تيار 
بالأسلاك والمروحة لا تعمل فهذا يدل على تلف المحرك الكهربائي ويلزم تغييره. ولتحديد مكان العطل 
تعمل توصيلة من البطارية إلى المحرك الكهربائي مباشرة فإذا دارت المروحة فهذا يدل على تعطل مرحل 
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التخصص 15 نمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) أنظمة التشغيل 


«ريليه) تشغيل المروحة أو المفتاح الحراري أو الوصلات الكهربائية؛ وش حالة عدم دوران المروحة يفحص 
التوصيل الآأرضي للمروحة كما 4 الشكل رقم ( ؟ ). 


مرحل (لاقط) تشغيل المروحة 


7 شكل ( ؟ ) اختبار تحديد العطل بالدائرة الكهربائية للمروحة 
5. لياتالمشع 
تفحص الليّات من وجود التسريب # نظام التبريد وبيان حالة اللي من ناحية الليونة أو التصلد أو 
الانتفاخ أو التآكل والشكل رقم ( ؛ ) يوضح أشكال الأعطال التى تحدث لليات دائرة التبريد بالمركبة 


شكل ( 4 ) فحص لى المشع 
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محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) أنظمة التشغيل 
5. مضخةالمياه 


بمروحة التبريد ومحاولة تحريكها لبيان حالة كراسي التحميل .وللتأحد من عمل المضخة يدار المحرك 
حتى يصل لدرجة حرارة التشغيل ثم يطفئ ) ويضغط على لي المشع العلوي ويقوم مساعد بداخل المركبة 
بتشغيل المحرك عندها سوف تلااحظ اندفاع المياه 2 حالة عمل المضخة. وك حالة عدم ملاحظة اندفاع 


المياه يكون هناك حكسر 2 محور أو ريش المضخة. 


.١‏ المشع 
تستخدم لاختبار الضغط للمشع وغطاء المشع مضخة ضغط يدوية توصل بعنق الملء للمشع ثم نبداً 
يزيادة الشهكك عق قصل إن ضفظ اعت يقليل من الفط الستجل عن القطاءء هم الهذر ذا زيادة 
ضغط الاختبار عن القيمة المسجلة» حيث سيؤدي ذلك إلى تلف وصلات المشع. ويتم فحص التسرب بجميع 
الأجزاء مع وجود الضغط بالنظام. ويتم اختبار غطاء المشع بتوصيله بالمضخة اليدوية واختبار التسرب به 

تحتك.حفظ مساوي للضفط السجل على الغطاء كما ب الشكل رقم( 6 ): 


شكل ( ٠‏ ) اختبار ضغط المشع والغطاء 
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التخصص 4" نمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) أنظمة التشغيل 


"'. الثرموستات 
يؤدي تلف الثرموستات إما إلى زيادة سخونة أو إلى تبريد زائد للمحرك. ول حالة قفل الثرموستات 
تنعدم دورة سائل التبريد مما يؤدي إلى سخونة زائدة للمحرك. وك حالة فتح الثرموستات فإن ذلك لن 
يساعد المحرك على الوصول إلى درجة حرارة التشغيل مما يؤدي إلى تبريد زائد للمحرك. 
ويفحص الثرموستات بملاحظة حركة انسياب سائل التبريد من خلال عنق المشع؛ وش حالة أن المحرك 
بارد يفترض أن لا تكون هناك حركة للسائل وك حالة المحرك الساخن يفترض ملاحظة حركة السائل. 


وك حالة عدم حدوث ذلك فهذا يعني أن الثرموستات تالف ويجب تغييره. 


مبين الحرارة 

حالة وجود عطل بدائرة مبين الحرارة يظهر المبين درجة حرارة غير حقيقية لسائل التبريد. 
ولتشخيص عطل مبين الحرارة يفك السلك الواصل إلى حساس الحرارة ويوصل بالأرضي (بجسم المحرك) 
ثم يدار مفتاح الإدارة ويلاحظ قراءة مبين الحرارة ( يتوقع أن يتحرك المؤشر ناحية تدريج الحرارة العالية ). 
وك حالة حدوث ذلك يكون هناك عطل بالحساس ويجب تغييره. وك حالة عدم حدوث ذلك يكون هناك 
عطل بالدائرة الكهربائية للمبين أو أن هناك عطلاً بالمبين. 
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التخصص 4" نمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) أنظمة التشغيل 
الفصل الثانى 


يسبب التشغيل المتكرر للمركبة إلى بعض الأعطال وخاصة لدائرة الإشعال» ومن هذه الأعطال ما يلي : 
© المحرك لا يبدأ الدوران ( لا يشتغل ). 
© المحرك يشتغل بصعوبة وبالأآخص 3# السر عات العالية» أو الأداء غير جيد مع انخفاض 2# قدرة 
المحرك و وارتفاع ب درجة الحرارة. 
وسنتطرق إلى أعطال كل جزء من أجزاء منظومة الإشعال ثم نتطرق إلى بعض الاختبارات المهمة التي 
تجرى على أجزاء منظومة الإشعال الأساسية. ويجب أن يجرى اختبار و ضبط منظومة الإشعال بتسلسل 
منهجي على النحو التالي : 
© اختبار البطارية 
© انخفاض الجهد # الدائرة الابتدائية للتيار. 
© ملف الإشعال. 
© مكختف الإشعال. 
©» موزع الإشعال: 
١‏ - قاطع التلامس و زاوية السكون. 
؟ - لحظة الإشعال. 
؟ - ضبط التوقيت الأوتوماتكي للاشعال. 
4 >- سزكل مقوان الشفطل كفم 
»ء سلك الجهد العالي و أجزاء العزل. 
© شموعالإشعال. 
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التخصص 4" نمر الوحدة الثالثة 
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أولا/ اختبارالبطارية 

متمد كوه الاشعال على هوق ككف رفو قو ره اليلارية افتاء ونه الفضفيان؛ ريحب إجراء الأكقارات 
والفجوصن الثاني 

فحص طرِك التوصيل بأقطاب البطارية. 

© فصن حكثافة الحامطى وهستواة. 

» فياس الجهد 
توجد تفاصيل اختبارات و فحوص البطارية # مقرر مبادئ كهرباء المركبات. 


ثانياً/ فحص نقاط التلامس 
يجب التأكد من ضبط خلوص نقاط التلامس (البلاتين). و هناك طريقتان لقياس إلخلوص وهما 
كالتالي : 
.١‏ باستخدام جهاز خاص بذلك و هو جهاز ضبط زاوية السكون. 
؟. قياس إلخلوص باستخدام شرائح القياس (©63100) /6اع©26) 


ثالثاً/ فحص أسلاك الشموع 
تتعرض أسلاك الشموع للتلف بعد فترة من استخدامها العادي نتيجة للعوامل المختلفة و منها درجات 
الحرارة العالية الناتئجة عن إدارة المحرك. لذا يجب الحشف عليها وتحديد مدى صلاحيتها. 


. الفحص البصري 
فحص السلك و البحث عن أي تشققات أو قطع الناتجة عن الحرارة أو الاحتكاك أو الاهتزاز. 
. الفحص باستعمال الأوميتر 
يتم قياس السلك بعد فكه»؛ و يجب أن تكون قراءة الكشف ب50 1 أما القيم فتكون حسب 
الشركة المصنعة للسلك. وإذا لم يعط القيمة المطلوبة يجب استبداله بآخر جديد مع ملاحظة طول كل 


سلك يتم استبداله. 


كان 5 
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التخصص 15 نمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) أنظمة التشغيل 


العازل إلخارجي 


رابعاً/, فحص دائرة التيار الثانوية 


© 


١ 2‏ الحثشف على الوصلات وحافة مرابط وأسلاك الدائرة الثانوية و التأحد من سلامتها 
وأحكامها. 


القيام بفحص قيمة المقاومة للفيفة الثانوية داخل الملف. (راجع كتلوج الشركة المصنعة) 
؟. القيام بفحص الأسلاك. 


3 
3 
ِ 
2 
5 


الفحص العملي 
.١‏ إذا دار المحرك بشكل غير منتظم أو تعطل فاتبع إلخطوات التالية لفحص الدائرة الثانوية: 
" افصل سلك من أسلاك شموع الاشتعال كما هو مبين 4 الشكل رقم ( 7 ). 


التالى : 


*م د 
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التخصص 15 نمر الوحدة الثالثة 
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" إذا كانت هناك شرارة جيدة عند طرف سلك الشمعة» دل ذلك على أن نظام الإشعال يعمل بشكل 
جيد ويكون إلخلل 2# نظام آخر بالمركبة. 

" أما إذا لم توجد شرارة قوية أو منتظمة عند طرف سلك الشمعة» فهذا يعني وجود خلل بنظام 
الإشعال. و عليك التأكد من الفحوصات السابقة الذكر و فحص الدائرة الإبتدائية. 


شكل 17 )نكسن حدوثك الشوارة 


خامساً/ فحص الدائرة الابتدائية 
يجرى الفحص لتحديد كفاية الجهد الموجود 4 الدائرة الابتدائية. و يجب أن لا يتعدى هبوط 
الجهد المتدفق من البطارية إلى ملف الإشعال مقدار ٠:4‏ فولت 4# البطارية ذات الجهد ؟١‏ فولت. 


الفحص البصري 
.١‏ فحص البطارية والوصلات والقيام بشد الوصلات غير المشدودة . 
؟. فحص سطووح الالتماس لنقاط الإشعال. 
؟. فحص أسلاك المكثف والتأحد من أحكام وصلها. 
4. فحص ملف التيار الابتدائي داخل الملف بواسطة مقياس المقاومة (أوميتر) (راجع مواصفات 
الشركة المصنعة). كما + الشكل رقم ( 1 ) 


كدان 5 
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شكل 829 ).فعض مقاومات ملقات ملف الاشعال 


ون 5 
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اختبار الشرارة 


افصل طرف السلك الواصل بين الملف و الموزع عند منتصف غطاء الموزع و أمسكه كما بالشكل 
رقم ( 9 ) بالقرب من جسم المحرك. و أدر المحرك و لاحظ التالي : 
" إذا كانت هناك شرارة جيدة عند طرف سلك الواصل لغطاء الموزع. دل ذلك على أن الدائرة 
الابتداتية تعمل بشكل جيد و يكون إلخلل 2# الدائرة الثانوية. 
" أما إذا لم توجد شرارة قوية أو منتظمة عند طرف السلك» فهذا يعني وجود خلل بنظام الدائرة 
الابتداتية. و عليك يمراجعة الفحوصات السايقة. 


شكل ( 0.5 طريقة اختبار الشرارة مع الأرضي. 


سادساً/ فحص توفيت الإشعال 

للحصول على كبر قدرة مفكنة هن المحرك سم آهل استيلاك للوقود» يجب حدوث الإكتمال 2 
الوقت المناسب حسب سرعة دوران المحرك و درجة تحميله. 

تقوم الشركات الصانعة بضبط توقيت الإشعال على السرعة إلخاملة (البطيئة و بدون حمل) 
سيف فسوث الشدرارة قبل وسرق الكمين إن النقطة اليقة الدلينا (تسه) يفك احابيني يم السرم 
العاينة فمراق كل الرقرن هاما . 
أما عند السرعات و الأحمال المتغيرة فيقوم كل من منظم توقيت الإشعال بالطرد المركزي و منظم توقيت 
الاشعال«الففظ] التحفصن يضيط غمليات تقديم وساهير الشرارة سمب نحالة البرهة و الحمل على 
الحرلف: 


كه 
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التخصص 15 نمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) أنظمة التشغيل 


اااا4040ا 0 
اختبار توقيت الشرارة باستخدام المسدس الضوكي 

المسدس الضوئي لضبط توقيت الإشعال هو عبارة عن مصباح ستروبوس كوبي. كما هو موضح 
بالشكل ( ٠١‏ ) يقوم مرسل حثي بإطلاق نبضة تحكم # توقيت الإشعال 2# الأسطوانة الأولى» نتيجة 
على ذلك تحدث ومضات مفردة قصيرة ش المصباح الأستروبوسكوبي. و عند توجيه الوميض المتقطع 
للاستروبوسكوب على علامة توقيت الإشعال المتحركة - الموجودة على محيط بكرة عمود المرفق- 
قاتها تيو ومكانيا خايكة (ساتكدة) (شيكل 11 


شحل ( 2-١‏ طريقة اختبار الشرارة مع الآرضي. 


 ةهالد‎ 
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التخصص 15 نمر الوحدة الثالثة 
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شكل ( ١١‏ ) يوضح علامات التوقيت على المحرك 


خطوات الإختبار 

.١‏ يتم أولاً نزع خرطوم الضغط المنخفضء الواصل بين المكر بن و منظم توقيت الإشعال بالضغط 
لفح 

؟. يجب فصل اتصال تجهيزة إعادة ضبط التأخر الزمني للوميضء الذي يستخدم لاختبار منظم توقيت 
الإشعال بالطرد المركزي و منظم توقيت الإشعال بالضغط المنخفض. 

7 يداز اتعرك يواسشطة يادي التشفيل 

4. يوجه وميض المسدس الضوئي على علامة توقيت الإشعال المتحركة:؛ الموجودة على محيط بكرة 
عمود المرفق ذات التدريج. 

4. يكون توقيت الإشعال صحيحاً» إذا وقعت علامة توقيت الإشعال المتحركة - الموضحة على محيط 
بكرة عمود المرفق - أمام العلامة الممائلة الثابتة» الموجودة على جسم المحرك. 

1. # حالة عدم وقوع العلامتين آمام بعضهماء يدل هذا على وجود إشعال مبكر أو إشعال متأخر. و يتم 
التصحيح بتغيير وضع علبة موزع الإشعال. 

. يثبت بعد ذلك موزع الإشعال ‏ مكانه بواسطة مسمار التثبيت. 


/. يعاد الاختبار,» ويتم الضبط مرة أخرى إذا لزم الآمر. 


مه 


6 ةا ا > 


التخصص 15 نمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) أنظمة التشغيل 


سابعا/, فحص شمعات الشرر 
عدم وجود خلوص بين أقطاب شمعة الإشعال أو تقلص إلخلوص يؤدي لقصر الشرارة و انسداد 

الثغرة بالرواسب و الكربون و الزيوت و يحدث تقطيع الإشعال أو انعدامه. 

بينما زيادة الخلوص بين أقطاب شمعة الإشعال تؤدي لتقطيع الإشعال و تآخر احتراق الوقود وسخونة 
ملف الإشعال هذا بالإضافة إلى كسر الأقطاب الأرضية للشمعة و تلف عازل القطب المركزي و تلف 
وتاكل الموج للقلوظ من جيه الشمطة: 
تفحص الشموع بصرياً و يتم التأكد من سلامة القلاووظ و عدم وجود تآكل 2# أقطاب الشموع أو تلف 
القماذل أو استراق التشيعة: 
يفحص إلخلوص بين أقطاب الشمعة بواسطة شريحة القياس(091186) 166161) و إذا لم تكن فتحة 
القطب 4# حدود المواصفات» يتم ضبط عن طريق حني الطرف السالب إلخارجي. 


ثامناً/” تشخيص أعطال نظام الإشعال الإلكترونية 

هناك أنظمة متعددة لمنظومات الاشعال الالكترونية حسب الشركة المصنعة للمركبة حيث تختلف 
الرموز والأرقام الموجودة على نقاط التوصيل بين عناصر النظام وسوف نذكر هنا تشخيص الأعطال لأحدى 
هذه المنظومات. 


الفحص رفم ١‏ : فحص الدائرة الإبتدانية 

.١‏ أنزع فيشة الكهرباء من غطاء ال موزع. 

". افتح مفتاح الإشعال ووصل طرف الفولتميتر السالب بالجسم. 

؟. وصل طرف الفولتميتر الموجب بالنقطة (18) 2# الفيشة كما هو موضح بالشكل. 

؛. يجب أن تكون القراءة 170115 12 واذا لم تكن كذلك فيجب فحص البطارية ووضع الفيشة 23 
غطاء الموزع. 


الفحص رقم ؟ : فحص ال ملف الإبتداني 
.١‏ أنزع غطاء الموزع. 
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اااا4040ا 0 
". وصل أحد أطراف الأوميتر بالنقطة (136©11) و الطرف الآخر بالنقطة (8) 4# غطاء الموزع كما 
هو موضح ب الشكل ( .)١١‏ 
غ. اذا لم تكن القراءة من ٠:14(‏ -) أوم يجب تغيير الملف. 
. أسحب طرف الأوميتر من النقطة (8) ووصلها بالجسم» يجب أن تكون القراءة مالانهاية و اذا لم 
تكن كذلك؛ يغير الملف. 


شكل (؟1 ) فحص الملف الإبتدائي 
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الفحص رقم ؟ : فحص ال ملف الثانوي 
.١‏ ثبت معيار الأوميتر على القياس المناسب. 
؟. وصل أحد أطراف الاوميتر مع نقطة (136©11) 4# غطاء الموزع و الطرف الآخر للأوميتر مع الفحمة 
الكربونية. 
“. يجب أن تكون القراءة من ٠٠٠١0 -17٠٠١‏ أوم 4 حالة الملف ذي السلكين. أما ك4 حالة الملف 
ذي ثلاثة أسلاك يجب أن تكون القراءة ما لانهاية. اشكل ؟١١)‏ 
4. إذا لم تكن القراءة حسب المواصفات يغير الملف. 


شكل (18) فحصن الملف الثانوي. 
الفحص رقم 4: اختبارالملف الحثي 
.١‏ ثبت معيار الأوميتر على قياس .١٠٠١7<©‏ 


؟. افصل طرف الملف الحثي من الوحدة الإلكترونية ووصل طرخ الأوميتر معها. 

". يجب أن تكون القراءة من ١0١٠١ - 0٠٠‏ أوم »إذا لم تكن كذلك يغير الملف الحثي. 
ولفحص دائرة القصر بين الملف الحثي و الأرضي. 
أ4) وصل أحد أطراف الأوميترمع طرف من طرك الملف الحثي و طرف الأوميتر الآخر مع الجسم. 
ب) يجب أن تكون القراءة مالانهاية. إذا لم تكن القراءة كذلك يجب تغيير الملف الحثي. 
الفحص رقم ٠‏ : إختبارالمكثف. 

.٠٠١< ثبت معيار الأوميتر على قياس‎ .١ 

؟. أفصل المكثف وضع طرف الأوميتر الموجب مع طرف المكثف و الطرف الآخر مع الجسم. 

*. يجب أن يتحرك مؤشر المقياس ثم يعود إلى وضع مالانهاية. 
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وجري يي ري 8 
4. إذا لم تكن القراءة بهذه الصفة يغيير الممكثف. 
الفحص رفم " : إختبار الوحدة الإلكترونية. 
.١‏ أخرج الوحدة الإلكترونية من الموزع. 
؟. أحضر مصباح فحص و بطارية و أسلاك التوصيل. 
". قم بتوصيل مصباح الفحص بين نقاط (0,8)) 2# الوحدة الإلكترونية. 
غ. وصل سلك بين موجب البطارية و النقطة (8) 2 الوحدة الإلكترونية. ( شكل )١6‏ 
6 كم وسن سنلكا الخرمين سالب اليظارية و اننقطة (5) او سالب الوهوة الالمككروتية به أن 
يضئ المصباح 4# هذه الحالة و . يجب ألا يضيء المصباح 2 هذه الحالة و إذا أضاءت دل ذلك على 
أن الوحدة عطلانة. 
5. وصل بين (00) و(8) فإذا أضاءت اللمبة دل ذلك على أن الوحدة الإلكترونية صالحة. و إذا لم 
تضىء مصباح دل ذلك على عطل الوحدة الإلكترونية. 


ناذلا لاضع 1 4) عالا 10لا اعلا 


كنكل 1153 الوحرة ال اللخعروت: 
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الفصل الثالث 


صيانة وإصلاح نظام الوقود التقليدي 


البدف من منظومة الوقود هو تكوين خليط متجانس من الوقود والبواء. ويسحب هذا المخلوط 
الشعانين يمل التخلكل الداش يدن حركة الصو دنهل الأسطل اناميخ التقطة البح المليا إلى الدقظة 
اليه البحاني: وعكوى هنا مب دورة الرشرم م قاد سكين الرقيوى ووسديلة لتقل الرقرة إلى اللتضرات 
ومرشح أو أكثر لإزالة الشوائب من الوقود. وتتغير باقي أجزاء منظومة الوقود على حسب نوع المحرك. 


أولأ/ الأعطال المحتمل حدوثها لمضخة الوقود الميكانيكية 

-١‏ تآكل جزتي أو كسر # ذراع التأرجح الملاصق للكامة على عمود الكمات. 

؟- تآكل أو كسر أو ضعف أ الياي المحدث للضغط والخلخلة 4 المضخة. 

”"- تشقق أو قطع جزء أو كل غشاء المضخة. 

5- انسداد أو تلف 4 أي من صمامات المضخة سواء الضغط أو السحب. 

4- انسداد مرشح (قلتر) الوقود والذي يركب قبل مضخة الوقود أو بعدها وهو مهم لحجز الجسيمات 
الدقيقة العالقة بالبنزين. 

الانسداد البخاري وهوما يعبر عن انخفاض معدل سريان الوقود إلى غرفة العوامة بالمغذي أو 
التوقف نهائياً ‏ أسوأ الظروف وهذا نتيجة لأن جزء من الوقود تحول إلى الحالة البخارية والبخار 
قابل للانضغاط وبالتالي لا يممكن لمضحة الوقود القيام بعملها على الوجه المطلوب. 


اختبارات مضخة الوفقود 

تجرى الاختبارات اللازمة لمضخة الوقود إذا لم يتمكن من تحديد الأعطال من خلال الفحوصات 
الآأولية وكذلك عندما تجري عملية توظيب ( إصلاحات شاملة) للمحرك أو # حالة تعذر الحصول على 
حقن مناسب للوقود وفحص المضحخة واختبارها كما درست ذلك # مقرر محركات البنزين. 
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ثانيا/ أعطال المغذي 
بوهه كفيوسن اعطال مخاضب الحرك إلى مجموهة الوقود واللدذى. وتوضه الآن ظلك القاعب 

التاتحة هن القذى عن ان تددكر داكا اتفقن توجد اسيات اشر يعاتب القزى سين تشين التافب. 

ونلخص الأعطال فيما يلي: 

-١‏ استهلاك زائد للوقود: 

8 ازتفاع.مستوى الينزين بذاخل غرقة العوامة نتييجة تلشيق صمام الإبرة بف غرفة العوامة بالمفدى. 

© حدوث تسرب أو وجود أوساخ على الإبرة أو تآكل نافورات المغذى أو مجموعة الإدارة بدون حمل 
تعطي وقوداً أكثر من اللازم. 

18 التفناق صما الرجوع يتيك المجيل يبكاثة ار شغرب الوكود إل مقارج االغدي: 

ثقبأو انبعاج وتلف العوامة بالمغذي. 


؟- عجزالمحرك عن توليد قدرته الكاملة: 
© وجود أوساخ أو مواد صمغية بما يسد النافورات. 
© انخفاض مستوى الوقود وك غرفة العوامة. 
» انسداد مرشح البواء أو لالتصاق صمام إلخانق وعدم حرية حركته 
© تسرب البواء ب مجارى السحب. 


”- دوران المحرك عند الإدارة بدون حمل بطريقة غير سليمة: 
* عدم ضبط مخلوط البواء والوقود ضبطاً صحيحا. 
ف اتسداك سحموعة الاذارة يدوه خف 
© تلف # صمام البواء. 
* تآكل ف اللولبي للمسمار وتأثرة بالاهتزازات الميكانيكية للمحرك. 


4 صعوبة بدء الإدارة والمحرك ساخن: 
© وجود عيب ب صمام إلخانق. 
© الانسداد البخاري وهو ما يعبر عن انخفاض معدل سريان الوقود إلى غرفة العوامة بالمغذي. 
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ثالثا/ تحديد الأعطال في نظام حقن الوقود : 
دورة الوقود بالمركبات لا تختلف 4 تحديد الأعطال كثيراً عن بعضها سواء ك دورة الوقود 
العادية بالمغذي أو دورة الوقود بنظام الحقن الالكتروني حيث البدف الرئيسي هو الحصول على خليط 
طبقا لمواصفات المحرك المستخدم 4 المركبة . 
ومن الأسس المهمة جداً ب تشخيص الأعطال هو الفهم الدقيق للظروف التي تحدث فيها المشكلة 
.وعند أي ظروف يشعر قائد المركبة بحدوث العطل بالضبط مثلا هل يحدث العطل عند توقف المحرك 
أو عند بدء التشغيل أو السرعة البطيئة والعالية إلخ 10 
وعند حدوث عطل # المركبة وبعد تفهم المشكلة من قائد المركبة يتبع الأتى + تشخيص الأعطال: 
الفحص المبدئي: 
عند إجراء تشخيص لأعطال نظام حقن الوقود الالكتروني بالمحركات يجب إجراء الفحص 
المبدتي للمحرك والذي يشمل البنود الآتية: 
© فحص كمية وجودة الزيت للمحرك 
©» فحص سائل التبريد من النقص والاتساخ 
» فحص البطارية 
© فحص ظتر البواء من الاتساخ والانسداد 
© فحص السير من التآكل والانقطاع 
» فحص منظومة الإشعال 
© فحص توقيت الإشعال 
كيفية تحديد الأعطال : 
إذا تعذر تشخيص العطل 2# الفحص المبدئي والفحوصات 2# الأنظمة التي لا تتعلق بنظام حقن 
الوقود الإلكتروني»؛ يجري فحص لنظام الحقن الإلكتروني» وتشمل بنود المشاكل الموضحة بالجداول 
التالية أربعة احتمالات رئيسية شائعة الحدوث # المركبات وهي كالتالي : - 
©» عدم دوران المحرك 
©ءع ضهغفابداية التشغيل 
© عدم انتظام الدوران 


© ضعف دفع نظام الوقود 
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ولا يفحرضى أن المكوسيوكر هو السيي الحقيل» كذلك يف شخص مكل الآجواء والمكوتات أولا موزذا 
أولا: عدم دوران المحرك 


أعراض العطل النظام المتعطل تشخيص العطل 
© فحص الوقود 
يتوقف المحرك بعد فترة تحصن الحبغط 
قصيرة من تشفيله نظام الوقود تحصن الوقود 


» فحص ريان الوقود 

©» فحص مفتاح الإشعال 

يتوقف المحرك لكن يمكن نظام التغذية © فحص ملف الإشعال 
إعادة تشة بالكهرباء 


ثانيا: ضعف بداية التشغيل 


أعراض العطل النظام المتعطل تشخيص العطل 
نظام التغذية بالكهرياء فحص مفتاح التشغيل 


©» فحص البخاخات 

* فحص مضخة الوقود 
نظام الوقود ©» فحص منظم الضغط 

©» مصفي الوقود 

خط سريان الوقود 

ف ,فحص بخاخ التشغيل البارد 


عدم وجود احتراق 


التشغيل اليارد 
نظام التشغيل الإلكتروني » فحص لموزع من حيث إرسال 
إشارة )1 
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© فحص البخاخات 
ني فحص مصفي الوفود 
٠#‏ فحصن حْظ سريان الوقود 


يوجد احتراق ولكن © فحص بخاخ التشغيل البارد 
المحرك لايبدأ نظام التشغيل البارد ©» فحص المفتاح الزمني لبخاخ 
التشفيل التشغيل البارد 
تكلام سحب البواء 8 ش*خص قرواطيه الجواء من 
التسريب 


نظام التشفيل الاتكعوني ١‏ ©* ضحص مفياس سريان البواء 
© فحص حساس حرارة الماء 


©« بخاخ التشغيل البارد 
نظام بدء التشغيل البارد المفتاح الزمني لبخاخ التشغيل 
اليارد 
نظام سحب البواء © صمام البواء 


نظام التشغيل الإلكتروني ني حساس حرارة الماء 


ل فحص مفتاح الدائرة من حيث 
نظام الوقود على 51411 


صعوبة في بداية 
تشفيل المركبة 


٠‏ فحص مصفى الوقود 
...تجسن جه سيان الوقوة 
التشغيل اليارد 
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ثالثاً : عدم انتظام الدوران 


أعراض العطل النظام المتعطل تشخيص العطل 
الإحماء نظام التشغيل الإلكتروني وي فحص حساس حرارة الماء 
نظام التشغيل اليارد ٠‏ فحص بخاخ التشغيل البارد 
الحم خر اطي البواع مين اليرت 
تكلاء سحب الإزاء حتف 
© فحص جسم إلخائق 
السرعة إلخاملة 
عالية جداً ©» فحص مقياس سريان البواء 
نظام التشغيل الإلكتروني © فحص حساس حرارة الماء 
٠‏ فحص مفتاح مكيف البواء 
٠‏ فحص خراطيم البواء 
كحصن هماد البواء 
© فحص البخاخات 
نظام الوة 
م الوقود 520 شخة الوقود 
© 5 | الم همأ 
عدم استقرار 
السرعة الخاملة نظام سحب البهواء © فحص صمام البواء 
©» فحص مقياس سريان البواء 
٠‏ فحص حساس الأوكسجين 
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رابعاً : ضعف دفع نظام الوقود 
أعراض العطل النظام المتعطل تشخيص العطل 
© فحص البخاخات 


© فحص مضخة الوقود 


نظام الوقوة ا ,تحصن متكاء لفطل 
© فحص مصفى الوقود 
تقطيع أثناء ف تمص خظسريان الوقيه 
التعجيل © قياس سريان البواء 
© محص حساس حرارة ا اء المسحوب 
نظام التشغيل لبو 
© محص حساس حرارة الماء 
الإلكتروني 
3 © فحص حساس وضع إلخائق 
نظام الوقود خض البنتاكات 
نظام التشغيل البارد فحص الفتاح الزمني لبخاخ 
احتراق متاخر ف فحص المشفيل البارة 
واحتراق متقدم نظام التشغيل ب فحص حساس حرارة الماء 
الإلكتروني 
أعطال أخرى © فحص نظام انغلاق إلخانق الفجائي 
ضعف القدرة » فحص البخاخات 


© محص مضخة الوقود 
نطاغ الوكون 8 احص عنظم الشقط 


© فحص مصفى الوقود 
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6 ةا ا > 


التخصص 4" نمر الوحدة الثالثة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) أنظمة التشغيل 


» قياس سريان البواء 
© فحص حسا ارة ا 
نظاء التشهيل س حرارة الماء 
© فحص وجود إشارة ذ الا أو 
12517 
نظاء الوقود 8 كحصن البفافاك 
نظام ا انث لتشغيل البارد © فحص المفتاح الزمني لبخاخ 
© فحص التشغيل البارد 
دخان عادم أسود © قياس سريان البواء 
نظام ا ات لتشغيل 
سحي لكا نون بحرا ةلات 
الإلكتروني 
1 © فحص حساس وضع إلخائق 
8 قعص البتخاخات 
© فحص 0 منظم ضغط الوفود 
5-00 نظام الوفقود 
العمل ف طلسن قط سرفاة الوقن 
نظام التشغيل © فحص حساس وضع إلخائق 
الإإكتروني ©» فحص تماس ,](آ]1 عند الفصل 


دعلا د 


جميع الحقوق 2006 
6 ىق محفوظة للم 5 
اشيم اب ا 


١ دريب‎ 


> 6 


التخصص 4" نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ١‏ عملي ) كهرباء المركبات 
مقدمة 


يعتبر نظام كهرباء المركبة من المنظومات الرئيسية لتشغيل وقيادة المركبة ويتكون نظام 
كهرباء المركبة من عدة تجهيزات مختلفة ومكملة لبعضها » لذلك يجب على ميكانيكي المركبات 
أن يلم بالخطوط الرئيسية لكيفية عمل هذه التجهيزات. وسوف نقوم باستعراض لحصر الآعطال الشائعة 
الحدوث 4# كهرباء المركبة والطريقة الصحيحة لتشخيص العطل. وسوف نتطرق إلى تشخص الأعطال 
الكهربائية البسيطة بالمركبة فقط التي تفيد ميكانيكي المركبات وتساعده على تشخيص أعطال 
المركبة. 


ودائما عند حدوث أي عطل لمنظومة أو عنصر كهربائي فإن أول خطوات تشخيص العطل تكون 
بالكشف على صندوق المصهرات ( الفيوزات ) وتعتبر المصهرات وسيلة حماية من زيادة التيار الكهربائي 
للحفاظ على التجهيزات الكهربائية بالمركبة وهي عبارة عن شريط معدني يربط بين موصلين معدنيين 
يسري التيار الكهربائي من خلاله وعند زيادة التيار عن القيمة المحددة للمصهر ينصهر الشريط المعدني 
ويتوقف سريان التيار وتختلف قيمة المصهر على حسب الجهاز المركب له المصهر. ويصنع المصهر بقطر 
وأبعاد محددة تتناسب مع شدة التيار المار فيه ولبا أشكال كثيرة. 
ويمكن تحديد قيمة المصهر عن طريق عدة آمور من آهمها: 
-١‏ كتاب الصيانة إلخاص بالمركبة حيث يمكن بواسطته معرفة قيمة المصهر المطلوب لكل 
منظومة كهربائية . 
2-5 معرفة مقدار التيار اللازم لتشغيل المنظومة الكهربائية عن طريق خبرة فني الصيانة أو عن 
طريق استخدام أجهزة القياس الكهربائية وبذلك يممكن تحديد قيمة المصهر المناسب لبذه 
المنظومة. 
وسوف نوضح شْ هذه الوحدة الأعطال التي تحصل للمنظومات والأجزاء الكهربائية بالمركبة 


زمكاوة 


ظ 
ع 
7 
3 


5 دكت 


> 6 


التخصص 4" نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) كهرباء المركبات 


ووجررو يي ير ري ري 8 


اسم الوحدة :ه كهرباء المركبات ( العملي ) 
الجدارة: معرفة تشخيص الأعطال المتعلقة بكهرباء المركبة 


الأهداف : 

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على معرفة : 
.١‏ مسيبات الأعطال. 

؟. تحديد العطل بكل دفة 

؟. استخدام أدوات القياس والفحص لتحديد العطل 


مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة /٠٠١‏ 
الوقت التوقع للتدريب : 7 ساعات 


الوسائل المساعدة : 
٠‏ ورشة تقنية المحركات والمرحكبات الآلية 
ل مركبات مختلفة الطرازات 


© أجهزة ومعدات وأدوات تشخيص الأعطال 


متطلبات الجدارة : 
اجتياز جميع حقائب التخصص 


7 لك 


06 ا ه 


التخصص 15 نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال١‏ عملي ) كهرباء المركبات 
الفصل الأول 


تشخيص أعطال البطارية 


البطارية مخزن للطاقة تعمل على تزويد المركبة بالطاقة الكهربائية اللازمة لباء حيث يتم 
تحويل الطاقة الكيمائية إلى طاقة كهربائية» وتتوقف كفاءة البطارية على حجم الألواح وعددها 3 
كل خلية ويستعمل 2# البطارية عددا مختلفا من الألواح تبعا لحجم وسعة البطارية وتقوم البطارية 
بالوظائف التالية: 
تزويد بادئ الحركة ( السلف ) بالقدرة اللازمة لبدء إدارة المحرك 
- تزويد أجهزة الاستهلاك الكهربائية بالمركبة بالتيار الكهربائي اللازم لتشغيلها 
- تشحن البطارية أثناء دوران المحرك بواسطة المولد 


هناك إجراءات متبعة لتشخيص أعطال بطارية المركبة و للحصول على دقة 4 تشخيص العطل يجب 
لفية الكجراءاس يكل دظة مر الكة الحيملة والحذى واف نإشاع وله الميافيةةايهةا 'الشان ولك مده 
الاجوانات. وواثما هقد مكتحيصن اعظال انركية فاق آول التخطرات هنى ضحسن اليظازية والقاكد .من 
كزامها بكاظة موادا بالشكل اللطاريه 


-١‏ تشخيص العطل من خلال الفحص المرني 
ملاحظة جودة تيت الكيابل مع أقطاب البطارية وفحص أقطاب البطارية من التآحكل, وكذلك 
ملاحظة الكسور و التشققات وهناك كثير من الأعطال الشائعة لأعطال البطارية والتى تسبب ضعفها أو 


؟- تشخيص العطل من خلال فحص مستوى المحلول الالكتروليتي 

فعس منسترى اتحاول الاتكترونيي للبظارية والعاكد مق ريارغة ‏ اكدى السموح به وذالك م 
خلال النظى إن جيه البطارية (ذا بخان شقافا: ةيعطق البطارياك لآ تنتطي ساي مستوى السناكل من 
الخاوي ول" واطالتب متك لك لالنظية: | ليطا ري :دالاتحظة يقري التاتل عف بك بارت ررقن جتظلب. تطبيق 
فواعد السلامة بكل دفة. 


شيرف 5 


06 ا ه 


التخصص 4" نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) كهرباء المركبات 


وري يري 8 
؟ - تشخيص العطل من خلال فحص المحلول الالكتروليتي لبطارية ذات المبين 

يوجد تصميم من البطاريات بدون أغطية ولفحص المحلول الإلكتروليتي يستخدم مبين خاص 
فعندما يكون اللون أخضر فهذا يدل أن البطارية بحالة جيدة؛ فإذا كان المصباح معتماً فإن البطارية 
تكون درجة جودتها متوسطة أما إذا كان المبين واضحاً فيدل على نقص مستوى المحلول الإلكتروليتي 
بالبطارية. ويتطلب الآمر استبدالبا بأخرى جديدة مطابقة لنفس المواصفات وهذا ما يوضحه الشكل 


الغاتي ركم (1) 


سكجهكه 00 


الشكن ركم (1) يوضم فحص البطارية ذات اللبية 

:- تشخيص العطل من خلال قياس جهد البطارية 

يستخدم جهاز القياسات الكهربائية لتحديد مقدار الجهد للبطارية» فبعد تجهيز الجهاز للعمل 
يوصل الجهاز على التوازي حيث يوصل الطرف الموجب مع الموجب و الطرف السالب مع السالب » لذا 
يجب أن تكون قراءة الجهاز شك حدود القراءة المطلوبة إلخاصة بالبطارية ويتوقف ذلك على مقدار جهد 
البطارية المستخدمة للسيارة. 
- تشخيص العطل من خلال فحص كثافة المحلول الالكتروليتي للبطارية 

لإجراء فحص كثافة المحلول الالكتروليتي للبطارية يستخدم جهاز (البيدروميتر) 
+80111511811 وسبق أن درسته 4 حقيبة ميادئ كهرياء المركبات. وقراءة مقدار الكتافة 
ثابتة وتبلغ 21.7 فإذا كان مقدار القراءة غير ذلك فيجب عرض البطارية على الفني المختص لفحصها 
بدقة وتحديد ما يجب عمله لبا. 


35-2 


06 ا ه 


التخصص 4" نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) كهرباء المركبات 


أعراض العطل تشخيص العطل 


سنعة البطاوية خيورعتاسية 
محلول البطارية غير جيد 


البطارية لا تستطيع تدوير . الأقطاب عليها أملاح 

محرك المركبة رغم عدم . وغير محكمة الربط 

انخفاض فولتها آثناء التشغيل “التوصين الأزضى:( االسانب:) غير فتك 
مستوى محلول البطارية 


يذ 2 5 با 3 ار 


06 ا ه 


التخصص 15 نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ١‏ عملي ) كهرباء المركبات 
الفصل الثانى 


تشخيص أعطال دائرة الشحن 


يعتبر المولد أكثر التجهيزات الكهربائية بالمركبة أهمية ويستمد حركته من المحرك الذي يدور 
بسرعات متغيرة حيث يدور هو أيضا بنفس هذه السرعات» ومن ثم فإن الجهد ( الفولت ) وشدة التيار 
( الأمبير ) والقدرة المتولدة تتغير باستمرار» ويضاف إلى ذلك» أن كمية التيار المسحوب أثناء السير ليلا 
يختلف عنه نهاراء ثم أن حالة شحن البطارية متغيرة» ولذا يجب أن يعطي المولد جهدا ثابتاء بالرغم من 
تغير سرعة دوران المحرك» لذلك تزود المولدات بمجموعة تنظيم تعمل على تنظيم هذه العملية ( تركب 
داخل المولد أو مثبتة خارجه ) حتى يستطيع المولد توليد تيار منتظم الجهد يشحن البطارية 4 الوقت 
المناسب؛ على الرغم من اختلاف ظروف التشغيل. والمولد يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية التي 
يستمدها من المحرك عن طريق البكرة إلى استنتاج تيار كهربائي ويقوم بالآتي: 

.١‏ إمداد أجهزة الاستهلاك بالتيار الكهربائي أثناء وران المحرك 


ويمكن تقسيم تشخيص أعطال دائرة الشحن إلى الآتي: 

أولا/ التشخيص الظاهري 

ثانيا/ تشخيص الأعطال بفحص المولد على المنصة إلخاصة وتشخيص أعطال أجزاء المولد 

ثالثا/ تشخيص الأعطال من خلال الفحص على المركبة 

وجميع تشخيص هده الأعطال يقوم بها فني مختص بكهرباء المركبات وسوف تتدرب 23 هذه 
الوحدة على الطريقة الصحيحة لتشخيص الأعطال البسيطة لدائرة الشحن. وحيث أن شركات تصنيع 
المركبات تضع تصميمات خاصة لجميع المنظومات والتجهيزات الكهربائية لذا يجب الإطلاع دوما على 
كتاب الصيانة إلخاص بالمركبة قبل إجراء أي خطوات لتشخيص الأعطال لمعرفة ماذا تعنى هذه الرموز 
وخاصة عند توصيل أجهزة الفحص الكهربائية » فمثلا هناك أنواع مختلفة من المولدات نظرا لاختلاف 
الشركات الصانعة وهي كالتالي : 


الأماني وله أربع نقاط وهي +10 8 5 8 -10 8 101 
الأمريكي وله ثلاث نقاط وهي 2 5 1 51 
الياباني وله ست نقاط وهي 1 ., !1 .و 1[ و 1 .و 10 و 8 فل 


كلا 


> 6 


التخصص 4" نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) كهرباء المركبات 


أولا / التشخيص الظاهري 
هناك فحوصات يقوم بها ميكانيكي المركبات لتشخيص الأعطال الكهربائية البسيطة لدائرة 
الشحن ومنها ما يلي: 


ملاحظة الحصور الظاهرة على جسم عناصر دائرة الشحن» وحكذلك ملاحظة جودة تيت 
الكيابل مع نقاط التوصيل بين عناصر دائرة الشحن و فحصها من الانقطاع والتشقق أو الارتخاء مما 
يسبب عدم توصيلها للتيار الكهربائي. 

فحصه من الانقطاع والتشقق أو وجود رواسب من زيوت و شحوم أو عدم شده بالدرجة المطلوية لأن 
لك سمب عد دوران األولنا بالسرفة الفارسة لقوليد الكيرنا + اإضافية لعيلة الشحن: 


؟. فحص الرمان بلي والبكرة للمولد : 
كما يتضح من الشكل يدار المولد بواسطة اليد ويلاحظ صوت الدوران فإذا كان ناعما فانه 
يدل على جودة الرمان بلي والفرش الكربونية أما إذا كان هناك صوت فيجب استبدال الرمان بلى 
بأخرى جديدة » وكذلك فحص الفرش الكربونية إذا كان الصوت لا يزال موجودا. 


/ا/ا د 


06 ا ه 


التخصص 45 نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) كهرباء المركبات 


وري رو 8 


ثانيا / تشخيص الأعطال بفحص ال مولد على المنصة إلخاصة و تشخيص أعطال أجزاء المولد 

هذا الفحص يقوم به الفني المختص بكهرباء المركبات حيث يقوم بتثبيت المولد على منصة 
القضص وين تكو من الركية ولصراء القيامانغ عند سرفات موقظافة وسطايقة الخزاء: الامسية الدو 13 
بكتاب الصيانة إلخاص بالمركبة مع القراءة الفعلية التي يتم الحصول عليها من منصة الفحص وتشخيص 
حالة المولد بكل دقة لتحديد صلاحيته أو عمل الصيانة اللازمة له من إصلاح أو استبدال. وكذلك يقوم 
الفني المختص بكهرباء المركبات فك أجزاء المولد وفحصها بالمعدات والأجهزة إلخاصة لتحديد مدى 
قيامها بأداء عملها بالشكل المطلوب. 


يسبب ذلك تلف وحدات التحكم الإلكترونية وأجهزة الحكمبيوتر بالمرحية 


ثالثا / تشخيص الأعطال من خلال الفحص على المركبة 
كما درست 4# حقيبة مبادئ كهرباء المركبات؛ هناك أنواع مختلفة من أجهزة القياس 

الكهربائية التي تحقق لك فحص دائرة الشحن على المركبة وقبل إجراء القياسات يجب عليك الاطلاع 
على كتاب الصيانة الخاص بالمركبة لمعرفة مقدار القراءات الصحيحة التي تبين مدى جاهزية المولد لآداء 
عمله وإذا لم تخرج بالقراءات المطلوبة فيجب أولا فحص البطارية ثم عرض المولد على الفني المختص 
بكهرباء المركبات لتشخيص الأعطال. والأجهزة التي تحتاجها لفحص المولد هي جهاز قياس الجهد 
( الفولت ) حتى قراءة ٠١‏ فولت وجهاز قياس شدة التيار ( الأمبير) التي تحدد مدى قراءته مواصفات 
المولد المستخدم 4# المركبة. حيث يوصل جهاز الفولت على التوازي وجهاز الأمبير على التوالي كما 
درست ذلك الحقيبة الثانية. 

وهناك أجهزة كثيرة خاصة بالقياسات الكهربائية للسيارة فبالرغم من تنوعها يظل جوهرها ثابت 
فالاختلاف فقط ب طريقة تجهيز الجهاز وضبط المفاتيح الخاصة حسب نوع القياس المطلوب 
وبالاستطاعة فهم طريقة استخدام أي جهاز بالاطلاع على المفاتيح إلخاصة بالجهاز أو الرجوع إلى كتيب 
تعليمات تشغيل الجهاز. 


- 8لا 


زكاوة 
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ع 
0 
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عن 
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التخصص 4" نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال١‏ عملي ) كهرباء المركبات 
الفصل الثالث 


تشخيص أعطال بادئ الحركة ( السلف ) 


يصمم بادئ الحركة ليشكل مجموعة بدء الحركة وهي عبارة عن محرك كهربائي ذي ترس 
مكبر وتجهيزه لتمشيق الكرس الصغير مع العرن الحلقي لحداف المحعرك ويعطي هنذا الدوع سن المحركات 
فزه دوواخ مكبيرا نظ البداية» كذا فإئه ملاقم الببع تشهيل المحركه وهثاك اتواع ككقيره مين يوادي التشديل 
ويختلف تصميمها تبعا لكيفية تعشيق وفصل ترس بادئ الحركة عن ترس حذاف المحرك ويوضح 
الشكل التالي رقم (9) ياد اتحركة ذى الترين الحلزوتي الدفعي: 


طرف التوصيل نابض إرجاع 

نابيش شنط القرقاة ل ففتاح مغنطيسي 
حامل الفرشاة رع بل 

- نابض الفصل 


5 * ّ - 
ا 2 6 7 ب سام 1 حرم روني 
222 


ا آأخخخ2 1/7 
سسسسرتترا 22 4 ل ْ 
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|| حٍ 5 
مل انبج ا مجمع حداء القطب 06 قابض المرعة ” 
فرشاة كربونية لفيفة الإثارة عضو الإنتاج حلقه تعشيق ولب كيير الزائدة ترس صغير 
الخطوة (بنيون) 
الشكل رقم ( ؟ ) قطاع لبادئ الحركة ( السلف ) لتوضيح الأجزاء المكونة 
وهناك فحوصات بسيطة جدا يجب إجراؤها على بادئْ الحركة مثل فحص جسم وترس بادىٌ 


الحركة وأسنان حذافة المحرك وثيات نهايات الكيابل 4 أماكنها . 
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التخصص 15 نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) كهرباء المركبات 


ااا0ا040ا 0 

وسوف تتعرف على الطريقة الصحيحة للاجراءات المتبعة لتشخيص أعطال بادئْ الحركة 
بالمركبة بواسطة المعدات والأجهزة إلخاصة و للحصول على دقة 4 تشخيص العطل يجب تتفيذ الإجراءات 
بكل دقة مع أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع التيار الكهربائي وإتباع قواعد السلامة بهذا الشأن 
خاصة عند العمل تحت المركبة واليك الإجراءات المتبعة لفحص بادئ الحركة بالتفصيل. 


يمكن تقسيم تشخيص أعطال بادئ الحركة إلى الآتي: 
أولا/ التشخيص الظاهري 
ثانيا/ تشخيص الأعطال بفحص بادئْ الحركة على المنصة إلخاصة وتشخيص أعطال أجزاء بادئ 
الحربكة 
ثالثا/ تشخيص الأعطال من خلال الفحص على المركبة 


جميع هده الفحوصات يقوم بها فنى مختص بكهرباء المركبات وسوف تتدرب # هذه الوحدة 
على الفحوضات التسيطة لبادث الشركة .ويسي الأطلاع ووما على تكتاب التصيافة البقاضن باللركية فيل 


أولا / التشخيص الظاهري لبادئ الحركة : 
بالنظر إلى بادئ الحركة يستطيع ميكانيكي المركبات تشخيص الأعطال البسيطة الظاهرة 
على بادئ الحركة ومنها ما يلي: 


ا الشخص كرتن 
مالاحظة حالة جسم بادىٌ الحركة وخلوها من الكسور الظاهرة مما يتطلب استبداله فورا وعدم 


؟ تمن اليطارية 
قبل التفكير ب الحكم على بادئ الحركة بتلفه نتيجة عدم تشغيل المركبة يجب فحص بطارية 
المرحبة كما تدربت على ذلك 2# الوحدة التدريبية الثانية من هذه الحقيية. 
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التخصص 4" نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) كهرباء المركبات 


". فحص الكحيابل 
عندما لا يستطيع بادئ الحركة تشغيل المركبة » وتم التأكد من جودة عمل البطارية يجب 


4. فحص ترس بادئ الحركة وترس الحذافة 
فحص أسنان ترس بادئ الحركة وترس حذافة المحرك من التآكل والكسور أو وجود رواسب 
من زيوت أو شحوم لأن ذلك يسبب عدم تعشيق أسنان الترسين مع بعضها وأيضا يتم فحص إلخلوص بين 
لراك قرو جات العريخة وجاقة هايا مشواري 


0 فحص المفتاح الكهرومغناطيسي ( الدقمة ) 

يجرى هذا الفحص بعد فك بادئْ الحركة من المركبة ويوصل التيار الكهربائي إلى نقاط المفتاح 
من البطارية مباشرة» فإذا تحرك البنيون للخارج دل على سلامة المفتاح الكهرومغناطيسي وإذا لم يتحرك 
للخارج فيدل على تلف الملفات أو التصاق قلب المفتاح أو أي أسباب أخرى محتملة. 
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التخصص 15 نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) كهرباء المركبات 


وري رو 8 


ثانيا / تشخيص الأعطال بفحص بادئ الحركة على المنصة | لخاصة و تشخيص أعطال أجزاء بادئ الحركة 

هذا الفحص يقوم به الفني المختص بكهرباء المركبات حيث يقوم بتثبيت بادئ الحركة على 
متصبة الفحعمى جمد مكضه من اللركضية و اجو التياساف :ومطايقة القروادة الابمية اتوت يختاب الصياتة 
إلخاص بالمركبة مع القراءة الفعلية التي يتم الحصول عليها من منصة الفحص وتشخيص حالة بادئ 
الحركة بكل دقة لتحديد صلاحيته أو عمل الصيانة اللازمة له من إصلاح أو استبدال. وكذلك يقوم 
الفني المختص بكهرباء المركبات فك أجزاء بادئ الحركة وفحصها بالمعدات والأجهزة إلخاصة لتحديد 
مدي قيامها بأداء عملها بالشكل المطلوب. 


ثالثا / فحص بادئ الحركة على المركبة : 

تجرى لبادئ الحركة قياسات كهربائية متنوعة وهو على المركبة و مطلوب منك معرفة إجراء 
قياس الجهد ( الفولت ) لبادئ الحركة وهو على المركبة للتأحد من وصول التيار الكهربائي له . 
ويجب الرجوع إلى محتويات الحقيبة الثانية لمعرفة استخدام أجهزة القياس وكذلك فحص البطارية. 
وأيضا بالاطلاع على كتاب الصيانة إلخاص بالمركبة لمعرفة مقدار القراءات الصحيحة التي تحدد 
جاهزية بادئ الحركة لآداء عمله؛ والجهاز الذي تحتاجه هو جهاز قياس الجهد حتى قراءة ٠١‏ فولت» 
حيث يوصل الجهاز على التوازي . 


5 - 


06 ا ه 


التخصص 15 نمر الوحدة الرابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) كهرباء المركبات 
الفصل الرابع 


تشخيص أعطال الدوائر الكهربانية 

تقوم شركات تصنيع المركبات بوضع تصميمات خاصة لعناصر التجهيزات الكهرباتية لذلك 
يجب الإطلاع قبل بدء عملية الفحص الإطلاع على كتاب الصيانة إلخاص بالمركبة لمعرفة ماذا تعني 
الرموز أو الأرقام الموجودة على نقاط توصيل العنصر الكهربائي. وللحصول على دقة 4# الفحص يجب 
تنفيذ الإجراءات المتبعة للفحص بكل دقة مع أخن الحيطة والحذر عند التعامل مع التيار الكهربائي 
وإتباع قواعد السلامة بهذا الشأن. 

و يعتبر الفحص الدوري للعنصر الكهربائي عاملا مهما يساعد السائق على تجنب الكثير من 
الصعوبات عند استخدام المركبة» وتجرى لعناصر الدوائر الكهربائية بالمركبة فحوصات أولية منها : 
- فحص البطارية : 

فحص البطارية من خلال قياس الجهد ( الفولت ) لمعرفة مدى جاهزيتها للقيام بعملها. 
- الفحص المرئي: 

ملاحظة الكسور الظاهرة على جسم العنصر الكهرباتي مما يتطلب استبداله. 
- فحص الفيوزات: 

فحص الفيوزات إلخاصة بالدائرة الكهربائية المراد تشخيص العطل لبا كما درست ذلك 3 
الوحدة التدريبية الأولى من هذه الحقيبة. 
- فحص الكيابل: 

يعتبر من الفحوصات الرئيسية التي تجري لمعرفة الأعطال 2# الدوائر الكهربائية جودة والتأحكد 
من جودة التثبيت مع نقاط توصيل العنصر بالدائرة الكهربائية» وتفحص أيضا الانقطاع والتشقق أو 
الارتخاء مما يسبب عدم التوصيل الجيد للتيار الكهربائي؛: ويستطيع ميكانيكي المركبات إجراء 
الصيانة إلخفيفة لها بتثبيتها جيدا أو استبدالبا بأخرى مطابقة للمواصفات المطلوبة. وهناك فحوصات 
بسيطة لفحص وصول التيار الكهربائي إلى العنصر عن طريق فحص الكيابل المتصلة بالعنصر. 

وتختلف طريقة الفحص من عنصر إلى آخر حسب تصميم الشركة الصانعة للسيارة وبامكان 
ميكانيكي المركبات إجراء قياس الجهد ( الفولت ) لعناصر الدائرة الكهربائية على المركبة للتأكد 
من وصول التيار الكهربائي للعنصر المراد فحصة أو فك العنصر وفحصه بواسطة التشغيل المباشر مع 
الحرص على تطبيق قواعد السلامة بوضع مصهر ومفتاح عند فحص العنصر »و الشكلان توضحان 
فحص التشغيل للمنبه الصوتي و مصباح الإضاءة للدوائر الكهربائية. 
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التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 
مقدمة 
عريري المتدرب ممه امه وم مه 


.4 هذه الوحدة سوف تتعرف على تشخيص الأعطال لأنظمة التعليق والتوجيه المستخدمة 4 المركبات 
ولتحقيق الأهداف المرجوة فقد قسمت هذه الحقيبة إلى الفصول الآتية: 

©» تشخيص أعطال المحامل والإطارات 

© تشخيص أعطال ماص الصدمات ( المساعدات ) 

© تشخيص أعطال زوايا العجل 

©» تشخيص أعطال علبة التوجيه # النظام العادي 

©» تشخيص أعطال مضخة التوجيه المساعد ( المؤازر ) 


© تشخيص أعطال التعليق والتوجيه 


ونآأمل منك عزيزي المتدرب أن تقوم بإجراء التدريبات العملية كش نهاية هذه الحقيبة بنفسك وتحت 
إشراف مدربك حتى تتمكن من إتقان تشخيص العطل حسب الطريقة الصحيحة بواسطة الأجهزة 
والمعدات إلخاصة التي تضمن السلامة لك آثناء العمل وكذلك عدم الأضرار بالعناصر المراد العمل عليها. 
ويجب عليك الرجوع دائما إلى كتاب الصيانة إلخاص بالمركبة (الكتالوج) لمعرفة الطريقة الصحيحة 
لتشخيص الأعطال. 

وك نهاية هذه الحقيبة هناك أيضا قائمة بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها # إعداد هذه 
الحقيبة: وال يمكن الاستفادة منها للحصول على معلومات تكثر تفضيلا عن مختويات هذه الوحدة: 
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التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 


اسع الوعدة و مشخيص الأسظال _فانظاع التطلزق والتوجيه ( حقيية التدريب العيلن ) 


الأهداف : 

عند إكمال هذه الوحدة يكون لديك القدرة على : 

©» تشخيص أعطال المحامل والإطارات 

© تشخيص أعطال ماص الصدمات ( المساعدات ) 

© كشخيص الفظال ززايا المجل 

» تشخيص أعطال علبة التوجيه 2 النظام العادي 

© تشخيص أعطال مضخة التوجيه المساعد ( المؤازر ) 


©» تشخيص أعطال التعليق والتوجيه 
مستوي الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة 7/٠١‏ 
الوقت المتوقع للتدريب: / ساعات 


الوسائل المساعدة : 
© ورشة التعليق والتوجيه 
© طرازات مخظلفة من الرحضيات 
9 أجهزة فك وتركيب الإطارات والعجل 
© أجهزة ضبط اتزان العجل 
© أجهزة ضبط زوايا العجل 


متطلبات الجدارة: 
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التخصص 15 نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 
الفصل الأول 


تشخيص أعطال المحامل والإطارات 


أولا, تشخيص أعطال المحامل 
لمحامل العجل تأثير مباشر على عجلات المركبة واتزان زوايا العجل» لذلك لابد من فحص محامل 
العجلات والتأكد من أنها تعمل بصورة سليمة ومانع زيت جلب العجل الذي يحافظ على وجود الزيت أو 
الشحم دائما داخل المحامل وحتى لا تتعرض المحامل للتلف. 
أ) تشخيص حالة المحامل 
تصمم محامل العجل لتعمل لفترة طويلة ولكن بعض العوامل الآتية تعمل على تلف المحامل للعجل: 
.١‏ وجود التسريبات # النظام 
؟. استعمال شحم غير مطابق لمواصفات الشركة المنتجة للمركبة 
؟. زيادة الحمل على العجل عن المسموح به كتالوج المركبة 
4. ارتفاع درجة حرارة العجل 
5. دخول شوائب داخل محامل العجل 
الشكل رقم ( ١‏ ) يوضح بعض التشوهات التي تحدث لمحامل العجل وتسبب تلف المحامل. 


ا 


هم لكلل -حده 


ظ 1 711 


نننننا 


شكل ( ١‏ ) يوضح بعض حالات تلف وتآكل محامل العجل 


لام - 


001 76 


التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
نظام التعليق والتوجيبه 


1 الشخيصن حالة محادل اتدل غان انيرك 
© ترفع المركبة على الرافعة 
© مسك العجل باليد كما + شكل ( ١‏ ) 
© وضع مقياس إلخلوص ذي وجه الساعة 
9 هزالعجل 
© إذا أعطى قراءة غير مطابقة للقيمة المدونة بكتاب الصيانة إلخاص بالمركبة 
» يفحص ضبط الحمل على محامل العجل 
© إذا كان الضبط صحيح يكون سبب زيادة هذا الخلوص هو تلف محامل العجل 


شك 01 ) #اتيطيمن حانة محامل المجل ان اللرضية 
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التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 


ثانيا/ تشخيص أعطال الإطارات 


هو كنكل وحالة هداس الآطان > تزوان الضوضاء آثناء عمل جيل أو فزامل للمركية . عند حدوث 
ضوضاء أو اهتزاز للاطار لابد من فحص الآتي: 
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سطع هداس الاطان 

أكحناق دورق الأطاق 

بعض عيوب صناعة الإطار على سبيل المثال زيادة ب سطح الإطار أو ضعف يك بنية الإطار 
عدم اتزان العجل 


عند اختلاف مقاسات الإطارات # المركبة أو عدم ضبط الضغط الداخلي للإطار قد يسبب 


اتهراف اكركبة إلى أحد الجوائب أثناء السير فا خظ مستعيم كبا 4 شكل (+) 


شكل "١‏ ) يوضح انجراف المركبة إلى أحد الجوانب نتيجة اختلاف حجم الإطارات 
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التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 


ثالثاً/ دليل صيانة العجل والإطارات 

زيادة النفخ 4 الإطار يؤدي إلى حدوث الآتي: 

1 كليور شهوق ف الدائن او افقساله هن الاطاد 
”. يقلل مساحة التلامس بين الإطار وسطح الطريق 
نادة الشقط خلس السلكو الحفظ نوكتي 

غ. زيادة اهتزاز المركبة 

قن كلف زاك كا مرحكرز الوطاق 

1. القيادة ستكون خفيفة 

. ذبذبة أورعشة 4 العجلات 

/. قد تؤدي إلى الانفجار مع زيادة الحمل 


9. ركوب المركبة غير مريح 


نقص النفخ # الإطار يؤدي إلى حدوث الآتى: 
.١‏ زيادة درجة حرارة الإطار 

". تلف الأنبوبة الداخلية وخيوط التيلة 
.اتفضال الكدامن عن الاطاذ 

غ. انفصال طيقات التيل 

0. زيادة استهلاك الوقود 

1. زيادة التلامس بين الإطار وسطح الطريق 
. تلف الجوانب على ظهر الإطار 

7. شرخ # جدران الإطار 

4 اتحرات الربكبة إن الحية الأقل شفط 


اختلاف الضغط بين عجلتين على محور واحد يؤدي إلى : 

1 اتخراقم رضي إقام اياده ممملنة القوملة إلى نعية اتطيعكل | لمتدحن 
؟. مكل الأطارات الخطاطية ذات الضفط التخمحن 

". قفز المركبة 4 جهة الضغط المرتفع 


واه 


06 ا ه 


التخصص 15 نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيبه 
الفصل الثانى 


تشخيص أعطال ماص الصدمات ( المساعدات ) 


.١‏ الفحص الظاهري للمساعدات 


يوجد تآكل 4 المحامل يظهر ضوضاءء» فلابد من تغيير المحامل وربط مسامير التثبيت. 


" فحص حالة جلب المساعدات 
4 بعض أنواع من المساعدات» يوجد جلب تركب تلتثبيت المساعدات» فلابد من فحص هذه 


الجلب من التآكل وتغيرها إذا لزم الأمر. 


" فحص تسريب الزيت من المساعدات 

لابد من فحص تسريب زيت المساعدات إذا وجد تسريب 2 المساعد فلابد من تغيير المساعد, 
وهناك تسريب طبيعي يظهر من المساعدات» وهناك تسريب غير طبيعي كما ب شكل ( ؛ ). كذلك 
لابد من فحص المساعد من التلف أو الانحناء كما هو واضح ‏ شكل ( ٠‏ ) » فلابد من تغير المساعد إذا 
وجد به أي انحناء أو تلف. 


شكل ( : ) يوضح التسريب الطبيعي ( العلوي ) والتسريب غير الطبيعي ( الأسفل ) # المساعدات 


2-532 


06 ا ه 


التخصص 15 نمر الوحدة الخامسة 


محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 


شروخ 


". اختبارالمساعدات ودعامة التعليق 
عند عمل اختبار للمساعدات » يضغط على المصدات الأمامية للمركبة من ناحية اليسار واليمين 
ويلاحظ أن حركة المركبة تتوقف بعد زوال الضغط على المركبة » إذا لم يتوقف حركة المركبة لابد 


من تغيير المساعدات أو الكشف على دعامة التعليق. 


؟. الاختباراليدوي للمساعدات 
مقاومة المساعد للحرحة 7 يالاحظ اختلاف مقاومة المساعد 2 التمدد عن الضغط ,2 إذا فقد المساعد 


هده المقاومة لايد من تغيير المساعد. 
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التخصص 15 نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 
الفصل الثالث 
تشخيص أعطال زوايا العجل 


عد م ضبط زوايا العجل يؤدي إلى حدوث ثقل # التوجيه وعدم اتزان العجل ورجوع صعب لعجلة 
القيادة و تآاكل سطح الإطار وقصر عمرة. 


.١‏ تشخيص أعطال زاوية الكامير 
زاوية الكامبر هي ميل العجلة عند النظر إليها من الأمام » تعمل زاوية الكامبر على تلامس جيد 
بين الإطار وسطح الطريق بزاوية قائمة وتمنع تآكل سطح الإطارء زاوية الكامبر الموجبة تقلل الحمل 
العمودى على العجل وتمقم افزلاق افمجل وتقال لحيل البنول 3 الاريجيه: 


كامبر موجب 5 . كامبر سالب 


زاوية الكامبر 


5 


06 ا ه 


التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال١‏ عملي ) نظام التعليق والتوجيه 
222727272727220 سس 
عند حدوث أي عطل من الآتي لابد من ضبط زاوية الكامبر: 
.١‏ تأكل الإطار من الداخل أو إلخارج 
؟. تآكل الطرف الأمامي والمؤخرة للاطار 
". تأكل موضعي 
؛. نحر متجانس على سطح الإطار 
6. زيادة جهد التوجيه 
1. زيادة قيمة زاوية الكامبر الموجب يؤدي إلى تآكل الإطار 
. تأكل الكتف إلخارجي للاطار نتيجة زيادة الكامبر السالب 


'. تشخيص أعطال زاوية الكاستر 
زاوية الكاستر هي ميل العجلة عند النظر إليها من الجانب أو ميل محور القيادة للامام أو إلخلف 
ااوية الكانيهر مونم عه ميل المعو إلى لكلف : وببالية ]13 كان سول الور إلى الالبنام حكما عو 
واكم قا شيك :00 )امل زاروة المكاغور على الأخراوبظ بحظ سيتديم واتفاده الول ازهعة الأملى 
بعد الدوران. 


زاوية كاستر موجبة 


شكل (/)زاوية الكامقص 
35:5 


ا > 


التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 
عند حدوث أي عطل من الآتي لابد من ضبط زاوية الكاستر: 
؟. عدم رجوع مجموعة التوجيه إلى وضع الحركة المستقيمة بعد الدوران 
؟. عدم اتزان العجل 
غ. شد ف الفرامل 
. توجيه ثقيل 


". تشخيص أعطال زاوية الكنج بن 
زاوية الكنج بن هو ميل بنز تثبيت العجل أو المحور الذي يدور حوله العجل عندما يلف ناحية اليمين 
أن البسلار ,كا هو راشع يف شكل 11م 


محور التوجيه 5-6 


ا 


ا 


2 
ا 


ظ 


زاوية الكنج بن 


شكل (73 ) زاوية الكنج بن 


06 ا ه 


الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 

عند حدوث أي عطل من الآتي لابد من ضبط زاوية الكنج بن : 

.١‏ ثقل التوجيه 

3 عدم رجوع مجموعة التوجيه إلى وضع الحركة المستقيمة بعد الدوران 

:2 حدوث ضربات مرتدة من سطح الطريق 


السراف الركضية إل احد اللعوافب 


التخصم 5*4" نهر 


:. تشخيص أعطال الزاوية الكاملة أوالمحصورة 


هي مجموع زاوية الكامبر مع زاوية الكنج بن كما هو واضح 2 شكل ( ١‏ ) وهي تحدد 


زاوية الكامبر 


شكحكل لام الزاوية المحصورة (الحاملة) وهي مجموع زاوية الحامبر مع زاوية الكحنج بن 
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التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال١‏ عملي ) نظام التعليق والتوجيه 
اناب غنم ضيظ الؤازية الكايلة: 
١‏ المحور منحني 
8 المحور وذراع التحكم السفلي معوجين 


. تشخيص أعطال زاوية لم المقدمة أو انفراج المقدمة 
عندما يكون العجل متقارب لبعضها أكثر من الأمام عن إلخلف عند النظر من أعلي تسمى لم 
المقدمة كما شكل ( ٠١‏ ) ؛ العمكس يسمى انفراج المقدمة 


| 


شكل ( ٠١‏ ) زاوية لم المقدمة 


عند حدوث أي عطل من الآتي لابد من ضبط زاوية لم المقدمة : 


0 زيادة خلوص وصلات التوجيه 


ا" تشخيص أعطال الانزلاق الجانبي 
إلى الجانب اليمين أو اليسار لابد من ضبط زاويا الكامبر والكاستر و الكنج بن ولم المقدمة 


 ةال-‎ 


06 ا ه 


التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 


الفصل الرابع 
تشخيص أعطال علب التوجيه في النظام العادي 


أولاً, فحص علبة تروس التوجيه ذات الجريدة المسننة والبنيون على المركبة 


التاتكل .ىق علية :كروس العيدية ذاه الخريدة البيققة والنتموع سرك على الحريدة السطة 


والبنيون ونهاية عمود الربط كما هو موضح + شكل .)١١(‏ إلخطوة الأولى هي فحص شامل للنظام ة 
الوصلات الحروية 2 الإطارات 2 خلوص عجلة القيادة. 


إجراءات فحص علبة تروس التوجيه ذو الجريدة المسئنة والبنيون : 


.١ 


0 


حرك عجلة القيادة يمين ويسار لقياس خلوص عجلة القيادة كما ة شكل ( ١١‏ . 
دون خلوص عجلة القيادة وقارنها بالقيمة المدكورة ب كتاب الصيانة إلخاص بالمركبة. 


. لف عجلة القيادة ربع لفه 4# الاتجاهين لاحظ الوصلة المرنة إذا ظهر بها أي خلل استبدل الوصلة المرنة. 
. عند لف عجلة القيادة نصف لفه 4# الاتجاهين افحص جلب العلبة لو وجد أي حركة 4# العلبة استبدل 


جلب العلبة 

تحريك عمود البنيون حركة راسية. 

آثناء قيادة المركبة على سطع الطريق افحص آداء التوجيه. 

فحص جلد التراب من القطع والتشقق والتسريب أو عدم التثبيت واستبدالها إذا لزم الآمر. 
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التخصص 15 نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 


6 الأمام 


يج ضامولة مسمار الضبيط 


شكل( ١١‏ ) يوضح أجزاء علبة تروس التوجيه ذات الجريدة المسئنة والبئيون 


شكل ( ١١‏ ) يوضح كيفية قياس خلوص عجلة القيادة 
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التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 


ثانياً/ تشخيص نظام التوجيه والتعليق 


أحيانا كثيرة من الصعب الفصل بين تشخيص التوجيه العادي وعمود التوجيه ونظام التعليق لآن 

الصوت الذي يصدر ربما يكون من أي من هذه المكونات. لذلك سوف نحاول أيجاد طريقة للفصل 
لتشخيص علبة التوجيه العادي (نوع الرمان الدائر والترس ونوع الجريدة المسننة والبنيون») و عمود التوجيه 
ونظام التعليق. يممكن تلخيص بعض الأعطال التي تحدث 4# هذه الأجزاء كما يلي: 
.١‏ توجيه غير ثابت بسبب عدم ثبات وصلات التوجيه. 

ها تاكن :2 الحلن الطاطل الكامن يكرات وشحلات الشرحيه 

©» عدم حبك صامولة تثبيت عمود بتمان 

©» عدم حبك مسامير تثبيت الوصلة المرنة 

حكبير يف الوعيلة المرنة 

* التعليق الأمامي والخلفي غير مثبت جيدا 

» ضبط الحمل على علبة التروس غير مضبوط 
". سماع صوت وخاصة أثناء الدوران 

© وجود خلوص بين عجلة القيادة وعمود القيادة 

» عدم حبك مسامير تثبيت عمود التوجيه 

©» عدم حبك الوصلة المرنة » اضطرابات # الإطارات 

» عيب # التعليق الأمامي أو إلخلفي 

» وجود خلوص بيت تروس علبة التوجيه 
". المركبة تسحب إلى أحد الجوانب 

© تحميل زيادة على المركبة 
© اختلاف ضغط الإطارات 


©» عيب # الإطارات 


ضيبي وصئلات التوجيه 
29 كسر + التعليق الأمامي أو إلخلفي 


230 4 


6 ا > 


التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملي ) نظام التعليق والتوجيه 


غ. جهد توجيه عال 
ف لخداو جب الاطارات 
© 2 عدم ضبط زوايا العجل 
© عدم ضبط عجلة القيادة مع عمود التوجيه 
»ع الحمل على علبة التروس زيادة 
© 2 عيب #4 وصلات التوجيه 


5. المركبة تجنح من جنب إلى جنب 

© حمل زيادة على المركبة 

اختلاف حجمالإطارات 

»2 عدم ربط مسامير علبة التروس 

38 يفك مسافير تقريت الوضطلة أكرة 

8 التبمبرت الرصلةاكرة 

١‏ ككسرثيش أحد وصلات التوجيه أو اعوجاج » عد ضبط زوايا العجل 
تأكل 4 جلب العجل الأمامي 


1. توجيه غير ميسر 
»ع عيب 4ك عمود التوجيه أو الوصلة المرنة 
© تسريب زيت من علبة التروس 
»ع حمل زيادة على محامل تروس التوجيه 


1١١١ 
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التخصص 15 نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيبه 
الفصل إلخامس 


تشخيص أعطال مضخة التوجيه المساعد (المؤازر) 


يستخدم التوجيه المساعد لتحسين سهولة القيادة 4 المركبات الحديثة:؛ و تحسين استقرار 
المركبة أثناء السير. التوجيه المساعد يستخدم 4 سيارات الركوب الصغيرة لزيادة الرفاهية لبها. شكل 
(؟1) يوضح نظام التوجيه المساعد الذي يتكون من إلخزان » المضخة ؛ علبة التوجيه » خراطيم 
الفوصيل. 
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التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 


فحص سبر مضخة التوجيه المساعد 
حالة سير مضحخة التوجيه المساعد مهمة جدا لعمل مضحة التوجيه المساعد. يؤدي عدم إحكام 
الشد على سير مضخة التوجيه المساعد إلى انخفاض ضغط مضخة التوجيه المساعد وحدوث ثقل 4# نظام 
التوجيه. 2# حالة وجود أي خلل 4# سير مضخة التوجيه المساعد تصبح عجلة القيادة قاسية جدا. قد 
يسبب الخلل ة سير مضخة التوجيه المساعد ةك حدوث ضوضاء عالية جدا وخاصة أثناء عمل تعجيل أو 
دوران للمركبة. لابد من اختبار الشد لسير مضخة التوجيه المساعد وحالته. 


فحص تسريب الزيت من نظام التوجيه المساعد 
من الأسباب التي تؤدي إلى تسريب الزيت » تلف مانع الزيث لعمود القائد » تلف الحلقة الدائرية ب 
إلخزان » ضغط عال » تلف الغطاء. إذا كان التسريب من مانع الزيت لابد من استبداله» إذا كان 
التسريب عثد الضغط العالي فيجب الربط بالعزم الصحيح. أما إذا استمر التسريب لابد من تغيير الحلقة 
الدائرية والربط بالعزم الصحيح. 


١١# 
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التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال١‏ عملي ) نظام التعليق والتوجيه 
الفصل السادس 


تشخيص أعطال التعليق والتوجيه 


.١‏ طريقة تحديد الأعطال 

ا ناقش الشكلة مع ساكق اتركية :قبل نحاولة تشخيصن العطل لآبد من متاق سائق المركي: 
لتحديد طبيعة المشكلة وحدد السرعة التي تحدث عندها المشكلة 

؟. فحص المركبة على الطريق لتشخيص العطلء لابد من اختبار المركبة على طريق جيد » والقيادة 
ساك طوينة 

+ تنص تكن الأطاز 

4. فحص انتفاخ الإطار 

4. فحص وصلات التوجيه 

1. فحص الوصلات الكروية للعجل 

. فحص رمان بلي العجل 

إن تجسن ماعن الصدفاك 


". التآكل على جوانب الإطار أو وسطه 
8 الشحصن عند تروف القياد* النحادة والتهميل الزاكك. 
© فحص ضغط الإطار الداخلي : إذا كان ضغط الإطار منخفضاً أو كان الحمل زائداً يسبب تآكل 
حرافي الأطار.ء ذا كان كك الأطنار مها يسمي قنك .نفك الأطان 
© التشوه أو إلخلوص الزائد # أجزاء التعليق يؤثر على موازنة العجل الأمامي. 


بخ التآكل الداخلي أو لخارجي للإطار 
أ الفخصن هس تظروق القيادة اليخظلفة والتجميل الؤاقى. 
0 فحص ارتخاء أجزاء التعليق 


آرت فحص زاوية الحامير 
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التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 


4. تآكل الطرف الأمامي والمقدمة 

تأكل الطرف الأمامي والمؤخرة هو تآكل جزئي وعند حدوثه لابد من عمل الآتى: 
كينين حيشل رتجناء الاطار 

د عم رما يل العيا 

”؟. فحص زاوية الحامير 

ف بشعصى الم التندينة 

0. فحص أجزاء التعليق 


ه. التآكل موضعي 
التآكل الموضعي هو انخفاض 2# موضع أو أكثر على مداس الإطار ويحدث عند سرعات عالية 
ويحدث نتيجة انزلاق مداس الإطار على فترات منتظمة. عند حدوت هذا النوع من التآكل لابد من فحص 
الآتى: 
.١‏ رمان بلي العجل 
ل لهل الكري: 
أ كياب كمون الريطة 
غ. الفرامل 
6. اتزان العجل 
3 .زوايا العتفل 


.١‏ توجيه تُقيل 

لابد من فحص الآتي لتحديد أسباب ثقل التوجيه: 
.١‏ انخفاض ضغط الإطار 

؟. زوايا العجل الأمامية 

؟. نظام التوجيه وصلات التوجيه 
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التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 


. توهان المركبة 

التوهان يعني الحركة المخالفة للاتجاه الذي تم التوجيه إليه. إذا حدث هذا باستمرار يجب 
تصحيح حالة عجلة القيادة للحصول على الاتجاه المطلوب للمركبة. يمكن تشخيص أسباب توهان 
المركبة بآلاتي: 

ا. .كفطل هواء الأظارات. 

7 ارتخاء العمود الرئيسي والوصلات. 

هلية التروسن. 

غ. رمان بلي العجل 

6. الوصلات الحروية 

1. أذرعه التعليق 

. ماص الصدمات ( المساعدات ) 

6. يايات التعليق 

5. زوايا العجل 


6. انحرافالمركبة إلى أحد الجوانب أثناء القيادة 
.4 هذه الحالة عند القيادة ب خط مستقيم تنحرف المركبة إلى أحد الجوانب بدون تدخل من 
السائق » قد يحدث نتيجة وجود اختلاف 4# قوة مقاومة التدحرج للاطارات لابد من فحص الآتي: 
.١‏ حجم الإطار 
". انتفاخ الإطار 
؟. الفرامل 
غ. الوصلات الحروية 
4. رمان بلي العجل 
5 حلب التعليق 
لك سناضن الصيدفنات 
. يايات التعليق 
5. ارتفاع المركبة عن سطح الطريق 
٠.زوايا‏ العجل (الكامبر والكاستر ولم المقدمة) 
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التخصص 4" نمر الوحدة الخامسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام التعليق والتوجيه 


9. اضطراب عجلة القيادة 
هذا يعني أن عجلة القيادة تهتز ث اتجاه الدوران نتيجة اهتزاز العجلات الآمامية حول المحور 

الأمامي (بسبب عدم اتزان العجلات ....الخ) الاضطراب الذي يحدث 4# سر عات عالية أيضا يسمي رعشة. 
ولتحديد أسباب هذا لابد من اتباع الآتي: 

©» فحص تآكل وضغط هواء الإطارات. 

18 ادن ولانة العدل (الترصيض): 

9 فحص إلخلوص الحر لعجلة القيادة . 

8 فحصن رمان بلي العجل . 

© فحص الوصلات الكروية . 

© فحص أذرع التعليق. 

© فحص مصاصات الصدمات . 

© ,فحص زايات التليق, 

© فحص ارتفاع المركبة . 

» فحص زوايا العجل. 


.٠‏ نحديد مصدرالصوت في نظام التعليق 
الزيت من الأسطوانة ويمكن يكون سبب نقص الزيت تلف مانع الزيت. 


.١‏ تحديد مصدرالتسريب 
لابد من ملاحظة التسرب من نظام التعليق و # الغالب يكون التسريب بسبب تلف مانع الزيت أو 


-١١ا/-‎ 


جميع ا 5 فوكة 
١‏ ةّ ّ ة العامة زات 
ِ الفني وار 


دوين 


6 ا > 


التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


مقدمة 
يعتبر نظام الفرامل من أهم الأنظمة الموجود بالمركبة حيث تعتمد سلامة راكبي المركبة على 
جودة عمل النظام وكفاءته. تطورت الفرامل الموجودة بالمركبة 2# الفترة الأخيرة» حيث أصبحت معظم 
المركبات مجهزة بنظام منع إغلاق وانزلاق العجلات كنظام أساسي من أنظمة المركبة:» والذي يعمل عن 
طريق وحدة التحكم الإليكترونية .وبكونك متدربا لتصبح فنيا للسيارات فإنه يجب أن تفهم جيدا 
عمليات الفحص والاختبار والتقييم للنظام. كما يجب أن تتقن إجراءات تشخيص الأعطال. 
نقدم إليك عزيزي المتدرب وحدة تشخيص أعطال نظام الفرامل. © هذه الوحدة سنقوم بتوضيح 
الاجراءات الصحيحة للآتي : 
.١‏ تشخيص أعطال سائل الفرامل والرمان بلي 
؟. تشخيص أعطال بدال الفرامل 
؟. تشخيص أعطال الفرامل البيدروليكية 
5. تشخيص أعطال الفرامل لقرصية 
6. تشخيص أعطال النظام المؤازر 
أ. تشخيص أعطال نظام منع إغلق العجلات 


وعليك أيها الأخ المتدرب أن تستوعب هذه المعلومات الموجودة بهذه الوحدة وتستفيد من عمليات 
الفحص والاختبار والتقييم للنظام. كما يجب أن تتقن إجراءات تشخيص الأعطال التي تتضمنها هذه 
الوحدة من صور وبنود فنية. هذا وتحتوي الوحدة التدريبات إلخاصة بالمراجعة بنهاية هذه الوحدة على 
مساعدتك بتقييم استيعابك للمادة العلمية بالوحدة. 


-1١١48- 
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التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


أسم الوحدة: تشخيص أعطال نظام الفرامل 


الجدارة: 


الهدف: 


عندما تنتهى من مراجعة هذه الوحدة ستكون فد استوعبت التالى: 


: 
3 
3 
5 


.6 


#تشخيص افظال :نكال الفر اسل 

تشخيص أعطال الفرامل البيدروليكية 
تشخيص أعطال الفرامل لقرصية 
تشخيص أعطال النظام المؤازر 

تشخيص أعطال نظام منع إغلاق العجلات 


مستوى الأداء: أن يصل المتدرب على فهم هذه الجدارة بنسية 1/١‏ 


الوقت المتوقع للتدريب: / ساعات 


الوسائل المساعدة: 
© ورشةالفرامل 
©» طرازات مختلفة من المركبات 


متطلبات الجدارة: 


اجتياز جميع الحقائب السابقة 


-١١9- 


6 ا > 


التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 
الفصل الأول 


تشخيص أعطال بدال الفرامل والرمان بلي 

أولاً, تشخيص أعطال بدال الفرامل 

لايد آن يعمل البدال بالزاضكات الكطلوية .فظرا لدوره الكبيرية آداء وعمل نظام فراهل الركية: 
نذا يجب أن يكون الارتفاع مجدد» حيت آن الوضع الغالى يسظلوم وفك اطول للعنفظ على البدال آماية 
حالة الانخفاض فإن ذلك لن يسمح بوجود مسافة متبقية كافية تؤدي إلى ضعف قوة الفرملة. 
موحب كناف د حضون انين لبتسناقة نرف كانه زدوق قلاف البناكة كان حضون الامطراقة إل سمو كد 
لا يمخطيع إنخمال مشوان الرحوع هد رفم القوم دن على الدواسة هما يودي إلى المعميل اسفن الترا مل 
نتيجة الضغط البيدروليكي الموجود بالاسطوانة. 


ارتفاع البدال 


شكل رقم ( ١‏ ) يوضح مسافات بدال الفرامل 


1١١١ 
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التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


إجراءات تشخيص عطل البدال 
-١‏ فحص ارتفاع البدال 
© تقاس المسافة بين السطح العلوي للدعسة وأرضية المركبة 
© يقارن بين الارتفاع المقاس ومواصفات المركبة 
©» عند عدم موافقة المواصفات » بضبط ارتفاع البدال 


شكل رقم ( " ) يوضح ضبط مسافات بدال الفرامل 


ل ا 


6 ا > 


التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


؟- ضبطالمسافة الحرة للبدال 
بعد ضبط ارتفاع البدال 

» فحص المسافة ائحرة للبدال 

© إيقاف المحرك 

©» التخلص من التخلخل الموجود بالمؤازر عن طريق الضغط على البدال» حيث إنه لا يمكن إجراء 
فحص سليم للمسافة الحرة للبدال ‏ حالة وجود تخلخل بالمؤازر. 

كقاين الننافة الى تمركها البزال(مسنافة البدال الحرة )"ولك بالضخط: المسافة الجر تحود 
ب كتاب الصيانة إلخاص بالمركبة 

* تقارن المسافة الحرة التي ثم قياسها مع مواصفات المركبة 

ف بعتن يعدع ونظايقة اكوا عقارق يط اكسناخة الجر للبدال 


ثانيا/, تشخيص أعطال مصباح التوقف للفرامل 

عند الضغط على بدال الفرامل تأكد من أن مصباح التحذير إلخلفي يضيء وينطفئ عند رفع 
القدم م هلق البدال كما يوضم الشكل رق (؟) »ويظا خالة غدء الآضاءة تشحص الدائرة الحكهريائية 
لصاف وقادنة السائيعو الصيور الخاصي:( الفيوة ): 


شكل رقم ( " ) يوضح اختبار عمل مصباح التوقف للفرامل 


ا 


> 6 


التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


ثالثا/ تشخيص أعطال رمان بلي العجل 
فحص حالة رمان بلي العجل الأمامي والخلفي 
.١‏ تحرك إطار المركبة ث الاتجاه الرأسي والآأفقي 
". ملاحظة وجود حركة زائدة 
". عند اكتشاف وجود حركة زائدة» تكرر العملية مصحوية بالضغط على بدال الفرامل. 
4. عند عدم وجود حركة زائدة والفرامل مضغوطة فهذا دلالة على أن هناك عدم شد الرمان بلي. 
4. عند استمرار وجود الحركة الزائدة » فهذا دلالة على وجود تآكل 3# وصلات العجل أو أجزاء 
التعليق. 
 .1‏ حالة وجود حركة زائدة 2 المحور إلخلفي فإن ذلك يدل على تآأكل 2 رمان البلي. 
. تدار كل عجلة باليد مع الاستماع إلى الصوت الصادر من الرمان بلي. 
6. 4 حالة وجود صوت فإن ذلك يعني تلف الرمان بلي. 


12 31د 


6 ا > 


التخصص 15 نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 
الفصل الثانى 


تشخيص أعطال نظام الفرامل الهيدروليكية 


تشخيص أعطال سائل الفرامل 

من متطلبات الصيانة الوقائية فحص مستوى سائل الفرامل وحالته دورياً. 4 حالة أن خزان سائل 
الفرامل شفاف فيمكن عن طريق النظر ملاحظة مستوى سائل الفرامل عند القيام بأي صيانة للمحرك. 
انخفاض مستوى سائل الفرامل بالخزان ناتج عن تآكل بطانات الاحتكاك أما إذا كان التسريب 
إلخارجي كبير فدلالة على وجود تسريب خارجي من دائرة نظام الفرامل. 


فحص مستوى سائل الفرامل 

يجب التاكد من أن امكلاء إلسران المستوى السعيم. غائبا ها تكون هناك هاؤمتان غلى الخزان 
لبيان مسقو سائل الفرامل: العلامة العليا قبين :الحد الأقصى "51/1836 السموعوانذى ليجب الزيادة 
هليه :والعاؤمة السقلى كزين النضل الأوتى ”71/1111 السيودية والأ يحب ] تيقل عله ستترى الساكل عتهر 
وكدل إضات مصياك دين الفرامل بلوحة القيادة اماع فاك الركضة على اتنتفاض سنقوى الزيث عن 
الحد المسموح به. 


شكل رقم ( 5) يوضح علامات تحديد مستوى سائل الفرامل 


1١١85 - 
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التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 
فحص حالة سائل الفرامل 


اللواضفات اللكالية لساكل الفرامل هدح وجود أخان فلوك» بحيث الساكل الحيد يكون شفاف وتظيقا 
وكااحالة وجود أى من الظواهر الثالية قان ذلك يتطلب استبدال السائل. 
© سائل معتم وهذا يدل على وجود ماء بالسائل أو أتربة 
© لون بني غامق وهذا يدل على وجود صداً بالسائل 


تشخيص أعطال أنابيب وليات الفرامل 


تقوم أنابيب وليات الفرامل المملوءة بالسائل بنقل الضغط البيدروليكي المتولد © الاسطوانة 
بتوفر إضاءة جيدة يتم فحص حالة ليات وأنابيب الفرامل بصفة دورية وقستقيدل هوا ك حالة وجود آثار 
لقيفة تلقل 


إجواءاك سفكيصن اعطاق الياث :وآثانيب القراسك 

» فحص وجود آثار تسريب للزيت من وصلات ليات وأنابيب الفرامل. 

©» فحص أسطوانة الفرامل القرصية ولوح التثبيت للفرامل الانفراجية عن وجود أثار تسريب. 

©» فحص أنابيب الفرامل عن وجود تلف أو صداً. 

ه التأكد من أن الأنابيب مركبة با مكان الصحيح. 

©» فحص ليات الفرامل من الشروخ أو التلف و كذلك الالتفاف أو الانتفاخ. 
*» يدل على وجود تسريب خارجي للسائل تناقص مستوى الزيت بخزان الاسطوانة الرئيسية بمعدل سريع 
مع تكرار إعادة الملء. 


١١86 
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التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


شكل رقم (1) يوضح الأعطال الشائعة الحدوث لأنابيب وليات الفرامل 


1١١5 - 
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التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 
الفصل الثالث 


تشخيص أعطال الفرامل القرصية 


تشخيص أعطال البطانات 
سمك مسموح به. ويلزم استبدال البطانة ل حالة أن سمك البطانة أقل من السمك الممسموح به أو قريب 


منه)» أو وجود تأحكل غير مستو وأيضا وجود أثار تلوث بالبطانة. 


شكل رقم (7 ) يوضح قياس بطانة الاحتكاك 


4 > تيسن اغطال الشومن 

©" وتظت سحام الشرصن يزاسظة قطي قناتن. 

» يفحص سطح القرص بواسطة النظر. 

© يقاس سمك القرص 

ه' تقارخ القوا كمع القيم الأسمية السموديها ارصن 

© يستبدل القرص 2# حالة وجود تشققات بالقرص» أو أن سمكه أفل من المسموح به وكذلك 
فون اوفك السيداف يدن قا فك القيانين: 


 ١١ا/-‎ 
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التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


شكل رقم (8 ) يوضح فياس قرص الفرامل 


> هياتن استعة نمطم القخرض 
توطيع ساعة العيين) القيائن على يحرف الغرض. 
“تضيطل الساعة على الصشى: 
8 يلف الخرسى بيظء 
هذ بالاحكل الاشطلاف ف القرادة 
© يجب أن لا تختلف القراءات عن المسموح به. 


شكل رقم ( ١‏ ) يوضح قياس استعدال قرص الفرامل 
ل 5 


> 6 


التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


> 6 


التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 
الفصل الرابع 


تشخيص أعطال النظام المؤازر 


فحص المؤازر 


الفحصن الشريغ لبيان ها إذا كان المؤازر سبي تحميل الفراهل يتم كالات:: 

© رفع كلا العجلتين الآماميتين. 

قد أ اطنط هوه وا مان يدا ل القر ايل ساحن من اشداك انز اذى 

٠‏ يدار المحرك. 

هد لكاتكو ينم بفانة تحمد الشو امل مر ابشر. 
*» فحص إلخلوص الحر للبدال ب حالة عدم وجود خلوص قم بضبط إلخلوص» و ش حالة وجود خلوص 
فإن هذا يدل على عطل المؤازر وتسببه 4 تحميل الفرامل ويجب 2# هذه الحالة استبداله أو إصلاحه. 


فحص مصدر التخلخل 
يلزم للأداء الجيد للمؤازر تخلخل عالٍ من المحرك. ويتم فحص التخلخل بمجمع السحب عن طريق 
مقياس للتخلخل يركب بمجمع السحب بالقرب من وصلة المؤازر قدر الإمكان. 
ذاو لخر كك هلى سرعة كايلة فائية 
© يقاس مقدار التخلخل 
© يجب أن تكون القيمة ث4 حدود المسموح به 4 كتاب الصيانة إلخاص بالمركبة مع ملاحظة تغير 
شبية العرانه موه وكاق مسنام الشائق: 
© هت إغلاق مسان التخلخل ونقصن التشلخل فهذا دلالة على قلف الصماء الأحادي الاتجاه أووجود 
تسرب داخلي للمؤازر. 
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التخصص 15 نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


تشخيص أعطال أنبوب ( لي ) التخلخل 
© الفحص بواسطة النظر من أي آثار خارجية للقطع أو التمزق. 
© الفحص عن وجود إعاقة داخلية بمجرى اللي. 
©» ملاحظة دخول البواء باللي وعدم انتظام دوران المحرك 2 حالة عدم وجود العائق. 
© فحص اللي من الداخل من آثار بلل. 
© وجود آثار زيت محرك دلالة على تلف الصمام الأحادي الاتجاه للمؤازر. 


-١‏ فحص عمل المؤازر 

©. يضفظ هلي البدان هدة مراك اعرف لا ميل عدن ين شكال ممؤاذ التخشكل: 
ف يضغط غلى البدال مع الاستمران # الضتقط 

© يدارالمحرك 

بالإحظ شبوط فليل للبذال لأسقل 
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التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


©» يدارالمحرك لدفيقة أو دقيقتين. 


©» يطفئ المحرك. 

©» يضغط على البدال عدة مرات بضغطة متساوية مع التأكد من زيادة المسافة المتبقية مع زيادة عدد 
مرات الضغط. 

© يدارالمحرك 


ها ايشفط على البدال و اللاننةنواو عق التسفطل ممقدار خامم: 


» يطفئ المحرك لمدة "١‏ ثانية مع التأكد من عدم تغير المسافة المتبقية للبدال (ارتفاع البدال). 


؟- تحديد مصدر التسريب بالمؤازر 


زجاجى وليات. 


استخدام مضخة تفريغ: 

© يفصل لي التخلخل من الصمام الأحادي الاتجاه 

توصل مضخة التفريغ مباشرة مع الصمام أو فتحة التفريغ بالمؤازر. 

© القيام بعمل تخلل بالمضخة مع عدم الضغط على البدال» هذا التخلخل يجب أن يظل ثابت لعدة 
دقائق. أي نقص ب فيمة التخلخل يدل على تسرب # صمام التحكم أو غرفة المؤازر. 

» يضغط على الفرامل بضغطة متوسطة. 

© يلاحظ انخفاض فوري ش قيمة التخلخل مع حركة بدال الفرامل. 

الاستمران بالشبغط 

© إرجاع التخلخل مرة أخري إلى الوضع السابق . يجب أن يظل التخلخل ثابت لمدة ٠١‏ ثانية. 4 حالة 
انخفاض قيمة الضغط فإن ذلك يدل على تسريب من الغشاء أو صمام التحكم أو غرفة المؤازر. 
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شكل رقم ( ١١‏ ) يوضح مضحة التفريغ لفحص النظام المؤزار للفرامل 


استخدام وعاء زجاجي وليات: 

© يوصل لي المؤازر بوعاء زجاجي مملوء لمنتصفه بالماء ومحكم الغطاء كما يتصل لي آخر داخل 
الوعاء بمجمع السحب. 

© يدارالمحرك. 

» يلاحظ خروج فقاقيع من البواء بالوعاء لفترة ثم يتوقف بعدها خروج الفقاقيع. 

» 4# حالة استمرار خروج الفقاقيع دون توقف (مع دوران المحرك) عند رفع القدم من على البدال فإن 
ذلك يدل على وجود تسريب ب صمام التخلخل داخل المؤازر. 

» وكش حالة استمرار خروج الفقافيع دون توقف مع دوران المحرك فإن ذلك يدل على وجود تسريب 2 
الغشاء أو ضمام التحكم أو غرفة المؤازر. 
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اااا4040اا 0 
تشخيص أعطال المؤازر البيدروليكي 
قبل البدء بفحص نظام المؤازرة البيدروليكي آبدأ بفحص حالة المحرك وعمل نظام التوجيه المؤزّر 
والتي قد تؤثر 4 عمل وأداء المؤازر. 4 حالة وجود مشاكل بالفرامل والتوجيه قد يكون السبب هو ضعف 
الضغط والإمداد بالسائل. 
فحص عمل المؤازر 
© القيام بالضغط عدة مرات على البدال للتخلص من الضغط البيدروليكي بمجمع الضغط أثناء 
توقف المحرك. 
© الضغط على البدال. 
© يدارالمحرك 
© يجب أن يتحرك البدال لأسفل ثم الشعور بزيادة ضغط البدال على القدم. 
اختبار مجمع الضغط 
© تدار عجلة القيادة أثناء دوران المحرك حتى نهاية المشوار 
*» تبقى على هذا الوضع لمدة لا تزيد عن 0 ثوان. 
© إعاذة غجلة القيادة لوكهها بالمتخصفه: 
» يطفئ المحرك. 
يضغط على البدال. 
» تكرر العمليات السابقة مما يؤدي إلى شحن مجمع الضغط (زيادة الضغط البيدروليكي بمجمع 
الضغط). 
© الانتظار لمدة ساعة 
الضغط على بدال الفرامل 
»ه 4 حالة أن مجمع الضغط لا يستطيع الحفاظ على الضغط لمدة طويلة أو لا يستطيع الحفاظ على 
الضغظ فاخ ذلك يدل على مشكلة بالصمامات. ويجب تفكيك المؤازن وتغيرالصهامات. 
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تشخيص أعطال المؤازر الكهروهيدروليكي 
فحص عمل المؤازر 
ف الشبفظ على مدان الفوامل أضام هدي عمل التحرلك, 
© الاستمرار بالضغط. 
© يدارالمحرك. 
8 يجب أن فقمر وتحركة نبال لأسفل:وييشئ على ارتقاع كايت. 
*: يفا حالة:شبوط البدال لأسفل كحت تآفيرالضقط العادى يحب استيدال المؤاؤن والاسطوائة الرئيسية: 
18 آقاء فده دوراق الحرك كم تحط هشر مرات علق الندال للمقلصن من الطضعظ يمجع السبشط: 
8 يحب آن تاححظ ان البدال يميه انضتى عاذ مع استمراشحن الهف 
فر كحرن فرامل الشيت: 
© يدار مفتاح الإشعال ولكن دون إدارة المحرك. 
٠ ©‏ يقاهذة الحالة ينيكون مصيات الفعذيى يلوهة اترضية مضاء. زتعمل الشبحة دز «الاكانية لحن 
مجدع الطرمط 
© بعد ١‏ ثانية تتوقف المضخة عن العمل ويطفئ المصباح. 
4 حالة أن المضخة لم تعمل نهائياً» تفحص التوصيلات الكهربائية للمضخة. 
ف حالة أن المضخة لم تتوقف عن العمل يفحص المحرك الكهربائي. 
ف يخرك منهاء الاشدال متصيلا ولكوتدوخ دوران الخر ف ندة موقائق ويدون اتشفطل على اليدال: 
هه قا حالةدوراق الحركهووم الضفظ على اليدّا لوللا يويد آخر سريب شارجى فإن ذلك يدل علرن 


وجود تسريب داخلي يستد عي استبدال المؤازر والاسطوانة الرئيسية. 
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تشخيص أعطال نظام منع إغلاق العجلات 

خدمة نظام منع إغلاق العجلات 

تنقسم خدمة نظام منع إغلاق العجلات إلى أعمال الصيانة وعمليات الإصلاح. وتجرى أعمال 
الصيانة للنظام بصفة دورية وهي عبارة عن عمليات فحص وتنظيف وضبط وتغيير للأجزاء. أم عمليات 
الإصلاح فيتم فيها الكشف والفحص لتحديد سبب العطل واستبدال الجزء التالف أو إصلاحه.و يحتاج 
نظام منع إغلاق العجلات إلى صيانة قليلة للغاية. عند رفع المركبة على الرافعة على الفني القيام بفحص 
حالة الحلقة المسننة وحساس سرعة العجلة؛ وجود تلف أو وجود عوالق من الطريق. أي عوالق سواء كانت 
من المركبة (شحم) أو من الطريق؛ يجب رفعها. أفحص حالة الأسلاك لوجود أثار للتلف أو عدم التثبيت. 
يجب فحص أجزاء ومكونات نظام منع إغلاق العجلات عند أجراء كل صيانة. 


تشخيص أعطال سائل الفرامل للأسطوانة الرئيسية لنظام منع إغلاق العجلات 

يجب فحص مستوى السائل بصفة دورية» كما # النظام التقليدي. ويجب مراجعة توصيات 
الشركة المصنّعة واتباع إلخطوات المنصوص عليها بخصوص مستوى السائل قبل إضافة كمية للسائل أو 
إجراء غملية ادال 


المستوى الأقصى 777 


المستوى الأدني /٠ااالا‏ 


3 
الأمامية سائل الفرامل 


شكل رقم ( ؟1 ) يوضح فحص مستوى سائل الفرامل 4# نظام منع إغلاق العجلات 
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تشخيص أعطال نظام منع إغلاق العجلات 

هناك خطوات لتحديد أسباب العطل لنظام منع إغلاق العجلات. وفيما يلي إلخطوات التي يمكن 
أقناعها تتكشيسن السط. 

© ملاحظة أداء مصباح التحذير 

©» فحص عام لأجزاء ومكونات نظام الفرامل 

» الحصول على معلومات المشكلة من سائق المركبة 

© اختبار المركبة على الطريق 

» فحص مبدثي للسيارة المجهزة بنظام منع إغلاق العجلات 

© فح صأداء نظام منع إغلاق العجلات 


تشخيص الأعطال من خلال مصابيح التحدير 
هذه المصباح يصيء عند تشغيل مفتاح الإشعال وإدارة بادئ الحركحة (السلف) ثم ينطفئ يعد ذلك 
وكذلك يصيء ليحدر من وجود مشكلة بنظام الفرامل التقليدية: 


© مستوى منخفض لسائل الفرامل 

© مشكلة ضغط منخفض (تسريب للسائل) بإحدى الدوائر البيدروليكية بالمركبة. 

8 بفيجالة التشخدام ظرامل النفيت 

ف وقد قضديء يك حالة وحود مشكلة بنظام منغ إغلاق العجللات فكل شكط متخفدن كاتظاء مقع 
إخلاق المسلؤت التكامل: 

© وهناك 4 بعض الآنظمة مصباح يضيء عند بداية تشغيل مفتاح الإشعال وينطفئ بعد فترة وجيزة. 
ويختلف مقدار الفترة من سيارة إلى أخرى. ويضيء 2# حالة وجود عطل بنظام منع إغلاق العجلات. 
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تشخيص الأعطال عن طريق النظر لمكونات نظام الفرامل 
" مستوى سائل الفرامل يفحص حالة ومستوى السائل بالخزان 
تسريب سائل الفرامل يفحص حالة خطوط الأنابيب والوصلات وعمل الحابك 
" حالة المنصهر (الفيوز) تفحص حالة جميع المنصهرات إلخاصة بالنظام 
" الأسلاك والوصلات تفحص حالة الأسلاك وخاصة أسلاك حساس السرعة 
" حساس السرعة تفحص حالة ونظافة أسنان حلقة حساس السرعة 
" أجزاء نظام الفرامل التقليدية تفحص حالة القرص والدارة و البطانات والسرج والأحذية .. 
" فرامل التثبيت التأكد من أنها مضبوطة وليس محملة 
" رمان بلي العجل التأكد من عدم وجود عيوب أو مشاكل وتكون مضبوطة 
العجلات والإطارات التأكد من المقاس الصحيح و النفخ السليم والحالة الجيدة للاطارات 


الفحص المبدئي للسيارة المجهزة بنظام منع إغلاق العجلات 
قبل البدء ‏ تشخيص العطل كعطل خاص بنظام منع إغلاق العجلات يجب القيام بفحص مبدئي 
للسيارة. 
8 شخص آبعاد الاطان 
حالة وجود مشكلة مع سرعة المركبة: يجب التأكد من مقاس إطارات المركبة. سيؤدي عدم وجود 


توافق ب مقاس الإطارات إلى اختلاف سرعة الدوران ن مما يسبب مشاكل مع وحدة التحكم بالنظام. 


د فحص مستوى سائل الفرامل 
نقص مستوى سائل الفرامل قد يسبب إضاءة مصباح التحذير © منع إغلاق العجلات. 
انخفاض مستوى سائل الفرامل من الممكن أن يكون بسبب تآكل عال بالبطانات أو بالقرص أو 
تسريب للسائل. لذلك يجب فحص جميع وصلات الفرامل. 


اتعلة ل وسيترى السنائل حظ اكؤاوىالودوولرك. 
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5 تحصن حالة فرامل الشجل 

تآكل بطانات الاحتكاك و القرص أو الدارة و عدم ضبط خلوص الأحذية قد يؤدي إلى 
ضخ كمية أكبر من السائل مما يؤثر على معدل زيادة الضغط بالفرامل التقليدية والتي سوف تؤثر 
على أداء نظام منع إغلاق العجلات. التآكل غير المنتظم بالقرص أو عدم استدارة الدارة تسبب تفاوت 
4 عمل النظام البيدروليكي مما يؤثر أيضاً على حالة الضغط بالنظام. مشاكل ضبط فرامل التثبيت 


تؤدي إلى مشاكل قياس سرعة دوران العجل. 


فحص حالة شحن البطارية 
حالة الشحن الزائد والشحن المنخفض (جهد الشحن) سيؤدي إلى أداء غير جيد لوحدة 


ه فحص حالة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية 

تفحص حالة توصيل الأسلاك والمسار السليم لباء وكذلك حالة العزل للأسلاك. نظام منع 
إغلاق العجلات حساس جداً من تأثير المجال الكهرومغناطيسي و تردد الموجات للراديو» حيث يتم 
التداخل والتشويش على النظام. 
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04040 
مصادر التداخل والتشويش على أداء النظام: 

© مسار غير سليم لأسلاك النظام 

© قطعأو توصيل أرضي لأآسلاك الدائرة الثانوية لنظام الإشعال. 

©» عطل بموحد الشاحن ( الديودات ) 

تركيب خاطئ لبعض الأجهزة الكهربائية بالمركبة 


المسار غير السليم لأسلاك حساس السرعة والتي قد يتقاطع مسارها مع مسار أسلاك أخرى (حتى 
وإن كانت تحمل ثياراً ضعيفاً) قد تؤدي إلى مشاكل ببعض أنظمة منع إغلاق العجلات. 


تشخيص العطل بتاء على المعلومات من سائق المركبة 

يمكن كبداية لتشخيص أعطال نظام منع إغلاق العجلات سؤال سائق المركبة عن نوع المشكلة 
بالمركبة. معدل حدوث المشككلة (بشكل متقطع أو بشكل مستمر) وملاحظته على أداء المركبة. 
يمكن تدوين البيانات للرجوع إليها عند الانتهاء من أجراء الإصلاح. 


تشخيص الأعطال من خلال قيادة المركبة على الطريق 

لاحن عسذين الفراد اع ظا دنه امتفر اوها مخناء ةيده تون اسروك الاظتم وا كان الترك» 
على الظتريق رقم يتحص قظام القزامل التخليدية. «شجالة اتتصوران إكماءة إنخرى اللميقين تقد ره طريلة بعد 
تشغيل المحرك يكون هناك عيب أو تسريب إما بالدائرة البيدروليكية أو المضخة أو مجمع الضغط. 
يفاهالة انطفا لب العحدير وقبل القيام يتيادة المركيبة فاكد من حالة يدال الغرامل: فاخاله أن البدال 
مخف وان ماك فا يدل طلى هدم رحره قرادل» لذ تلم يقيناةة المرحكية زقه بخص ذاقرة الفرامل 
التقليدية. 

وابدانة الساتحد من صمل تخلاء الفزامل التسليدية» مكلك الخ تخرية مركي سل الظريون قم 
شعرية ترك ذه كان امن سيد هج مسار اتركياف أو الوركيات الوافقا هنب :عكر ام كريلة قري 


بمقدار يجعل نظام منع إغلاق العجلات يعمل» يجب أن تقف المرحبة دون انحراف أو حدوث إغلاق 
لخر عظ ا مالة هدم الاحساين يتيكن البدال عقن اشك ام شرئلة كرية شيدا يكو ليلذ على العمال عدم 
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العجلة قبل الإغلاق). 

طرق تشخيص أعطال نظام منع إغلاق العجلات 

المركبات تقوم وحدة الحاسب بتخزين معلومات عن المشاكل 4 شكل رمز للعطل أو المشكلة للحصول 
على تلك المعلومات أو استخلصها يتم ذلك طريق استخدام وصلة خاصة (وصلة موصل المعلومات) موجودة 


استخدام مبين رمز نظام منع إغلاق العجلات بلوحة القيادة أمام قائد المركبة 

من الطرق الشائعة للحصول على رمز العطل هي عن طريق توصيل طرف بوصلة موصل المعلومات 
بالآرضي. عندما يتم توصيل الطرف بالآرضي تبدأ ومضات من الإضاءة تظهر بلوحة القيادة وعن طريق 
هذه الومضات يمكن تحديد نوع العطل. 4# حالة وجود أكثر من عطل يومض العطل ذو الرقم الأقل 
أولا. يرجع إلى قائمة بيان رمز العطل لتحديد نوع العطل الموجود. 


استخدام جهاز مسح الأعطال 
لاستخدام جهاز مسح الأعطال لاستخلاص رمز الأعطال يجب اتباع الأتي:. 
" تأحد من استخدامك لشريحة المعلومات الصحيحة. 
8 بجو كان رصلة مرسل | لمارناف (ايعتات تكاة ومنلة مومل الغاوا كدق سيا رة اق الخرى): 
" تأكد من أن مفتاح الإشعال 4# وضع عدم التشغيل 
ول السيان بوصئلة موصل الدلونات بالنتفواء البساقه المصيحة: 
وول جه دسم الأعطال بمضبور كيرياق بالركية انلق ,فو طريق البطارية أوسا 
الولالقة وى عضي الأجهر محص اندها بعلن تصنو ) لكوربا ب مسقل عن ريق وصلة مدن 
المعلومات. 
سيقوم الجيناز غيل الفقنان واس اقم يطانب شك النديناز إنكال بياناك الركية. بعد شنال 
البياكات الطلوية سيظلي متك الجهاة ]ذخال النظاة المراد شحصة: 
" يدار المحرك للحصول على رمز العطل. وسيطلب منك الجهاز موافقتك على الحصول على رمز 
العظل» عدب موا لكك د يعرطن ] لسها ز رقم )لبط 
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اااا4040اا 0 
" بعد الحصول على رمز العطل يمكن تسجيل الآعطال ثم جعل الجهاز يقوم بمسح رموز الأعطال 
من وحدة التحكم. 
تشخيص أعطال حساس سرعة العجل 
كاعالة برس العظل ول كلى وعود مشبكلة يحساس سرعة العجل: بجحب السدم تقطن لاك 
الحساس عن طريق النظر قبل البدء 27 أي أجراء آخر. آفحص الحساس لوجود عوالق(شحم وخلافه) بين 
الحساس وأسنان الحلقة المسننة. أفحص أسنان الحلقة المسننة لاحتمال وجود سنة مكسورة أو وجود تلف 
بالأسنان. 


فحص إلخلوص بين الحلقة المسننة وحساس السرعة 

" تفحص المسافة بين الحساس والحلقة (الخلوص) عن طريق شريحة قياس من النحاس. 

" آدر العجلة وقم بالقياس 4# عدة أماكن على المحيط. 

" يجب أن يكون الخلوص حسب المواصفات ولا يكون هناك اختلاف كبير 3 القراءات. 

" © حالة عدم وجود بيانات عن مسافة إلخلوص قم بقياس إلخلوص لباقي العجلات وقارن خلوص 

هذه العجلة بباقي إلخلوصات. 

" شك حالة أن إلخلوص قابل للضبط؛ قم بإتباع إرشادات وخطوات الشركة المصنّعة. 
عند ضبط إلخلوص قم باستخدام شريحة قياس من النحاس» الشريحة الحديد سوف تنجذب 
للمغناطيس الحساس. 


حساس العجل الأمامي 


شكل رقم ( ١5‏ ) يوضح طريقة قياس خلوص حساس نظام منع إغلاق العجلات 


١” 
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التخصص 15 نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


يمكن استخدام أوم ميتر (مقياس المقاومة) لقياس مقاومة ملف الحساس. أرفع وصلة كبل 
الحساس وصل مقياس المقاومة بين أطراف الحساس2,» شكل ( ١١‏ ) 2 حالة أن مقاومة الملف خارجح 
المواصفات يجب تغيير الحساس» مقاومة الملف 2 حدود ٠٠٠١‏ أوم. 4 حالة أن مقاومة الملف لا نهائية أو 


قياس مقاومة ملف الحساس قياس عدم توصيل أرضي 


شكل رقم ( ١١5‏ ) يوضح طريقة فياس ال مقاومة والعزل للملف الحساس أ نظام منع إغلاق العجلات 
الفحص السريع لحساس سرعة العجل: 
.١‏ أرفع المركبة على الرافعة 
". أدر مفتاح الإشعال فقط ( عدم دوران المحرك ) 
". أدرأحدى العجلات باليد (المركب بها حساس السرعة) بأقصى سرعة ممكنة 
؛. 4# هذه الحالة يجب أن تضيء لمبة التحذير (الصفراء) لنظام منع إغلاق العجلات» حيث أن ذلك 
يعني أن الوحدة الإليكترونية قد اكتشفت أن هناك سرعة بأحدى العجلات ولكن ليس بكل 
العجلات. 
0. أغلق مفتاح الإشعال ليبدأ عمل النظام من جديد. 
1. كرر إلخطوات السابقة لجميع العجلات المزودة بحساس سرعة. 
» 4 حالة أن أحدى العجلات عند إدارتها لم تضئئ لمبة التحذير فإن هذا دليل على مشاكل بحساس 
السرعة؛: أفحص مقاومة الحساسء والأسلاكء؛ والحلقة المسئنة. 
» 4# حالة أن لمبة التحذير مضيئة ولم تنطفئْ عند إغلاق الإشعال فإن ذلك يعني أن المشكلة ليست 2 


حسانن السرعة 


ل 5 
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التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


*» يعمل نظام منع إغلاق العجلات على منع إغلاق العجلات عن طريق ضخ الفرامل بسرعة عالية 

» تعمل الوحدة الكهروهيدروليكية خلال ثلاث مراحل هي تثبيت الضغط وتقليل الضغط وزيادة 
الضغط. 

» يرسل حساس سرعة العجل نبضات جهد يتناسب ترددها مع سرعة دوران العجل 

*» شك حالة أن إحدى العجلات سرعتها الزاوية تقل بمعدل عالي أو تقل عن باقي العجلات. تقوم الوحدة 
الإليكترونية بإرسال إشارة إلى الوحدة الكهروهيدروليكية للتحكم + الضغط البيدروليكي للعجلة 
المعنية عن طريق صمامات كهرومغناطيسية. 

* # حالة اكتشاف وحدة التحكم الإليكتروني لعطل بنظام منع إغلاق العجلات تقوم بتوقيف عمل 
النظام وإضاءة لمبة تحذير بعدم عمل النظام بالمركبة. 

» عطل نظام منع إغلاق العجلات لا يؤثر على أداء نظام الفرامل التقليدية. 

* أجزاء نظام منع إغلاق العجلات التي تتحكم # فرملة العجلات القائدة يمكن استخدامها ف نظام 
منع انزلاق العجلات. 

*» يعمل نظام منع إغلاق العجلات بتقليل العزم المنقول للعجلة التي تبدأ 2 الانزلاق عن طريق فرملتها 
(غجلة خلفية) أو إغلاق..سماء الشائق اوتاخير الشرارة أو متع حقن الوقود عن بعضن الاسطواثات. 

» بعض وحدات التحكم تخزن رموز لأعطال النظام يمكن استخلاصها عن طريق الجهاز. 


2-372 
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التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


قائمة التأكد من فحص الفرامل 
لحذية القرامل 
.١‏ لايجب أن يكون هناك تآأاكحل كبير ب بطانات الاحتحكاك. يجب أن لا يقل سمك 
البطاتات اقلصنوقة واليخلاتات البرشنة طبقا الوامهات الشتركة المرية 
”. لا يجب أن تكون البطانة مصقولة أو بها شروخ؛ كما لا يجب أن يكون بها دلالة على 
فصلها عن الجزء المعدني المثبتة فيه. 
". لا يجب أن يكون بها أثار تلوث بالشحوم أو سائل الفرامل. 
4. لا يجب أن يكون هناك تغير # لون أو شكل يايات التثبيت أو يايات الشد. 
5. يجب أن يكون نظام الضبط الذاتي يعمل بحالة جيدة. 
أسطوانات العجل 
.١‏ لا يجب أن يكون هناك أي أثر للتسريب. 
؟. يجب أن تكون حركة المكبس داخل الأسطوانة سلسة. 
الدارة (البوبات) 
.١‏ لا يجب أن تكون هناك شروخ أو خدوش بها أو تغيير # استدارتها. 
". مانع الشحم يجب أن لا يكون به أي أثار للتلف أو التسريب. 
". كراسي تحميل (رمان بلي) العجل يجب أن لا يكون بها أي أثار للتآكل أو إلخشونة كما 
يجب أن تكون سليمة ومشحمة. 
ليات وأنابيب الفرامل 
.١‏ لايجب أن يكون هناك أي أثار للتسريب أو التتقيط 
؟. لا يجب أن يكون هناك أي أثار لتلف الليات 
5 اتانيه القنوافل بحي تكون خالرا مخ الهيد! أو التاكل 
نخبلات القراهل 
.١‏ يجب أن تكون حركة الكبلات سلسة داخل جرابها 
". لا يجب أن تكون بها ثنيات أو تمزقات 


-١”8ه‎ 
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التخصص 4" نمر الوحدة السادسة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام الفرامل 


.١‏ يجب أن لا يكون هناك مظهر للتسريب بها 
؟. يجب أن تكون مثبتة جيداً بأماكنها 
الأسطوانة الرئيسية 
.١‏ مستوى سائل الفرامل بالخزان يجب أن يكون بالحدود المسموح بها 
؟. لا يجب أن يكون هناك تسريب ظاهر 
". يجب أن يكون غطاء خزان سائل الفرامل بحالة جيدة 


3712 
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جميع الحقوق 2006 
6 ىق محفوظة للم 5 
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١ دريب‎ 


> 6 


التخصص 4" نثمر الوحدة السابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


مقدمة 
يعتبر نظام نقل القدرة من أهم الآنظمة الموجود بالمركبة حيث تعتمد حركة وقيادة المركبة على 

كفاءة نظام نقل القدرة. ويوجد 4# نظام نقل القدرة صناديق السرعات العادية ( القير العادي ) وأيضا 
هناك صندوق السرعات الذاتي ( القير الأوتوماتيكي )2 ونتيجة للتطور # تقنية المركبات فقد تم ربط 
جميع هنا مدر تناع تقل الخدرويواسظة وهرة السمكه الاليكضعوفية: ويكركك مكدريا اتيم كني 
للمركبات فإنه يجب أن تفهم جيداً عمليات الفحص والاختبار والتقييم للنظام. كما يجب أن تتقن 
إجراءات تشحيضن الأعطال. 
وك هذه الوحدة سنقوم بتوضيح الإجراءات الصحيحة لتشخيص أعطال الأتي : 

) تشخيص أعطال القابض ( الكلتش‎ .١ 

؟. تشخيص أعطال صندوق السرعات ( القير) 


الصيانة إلخاص بالمركبة (الكتالوج) لمعرفة الطريقة الصحيحة لتشخيص الأعطال بكل دقة. 
وظا ثماية هذه النحقيية هناك آيضنا اكبة باساء الزاجم ال قم الرجوغ إليها نك إغداد هده 
الحقيبة. والتى يمكن الاستفادة منها للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن محتويات هذه الوحدة. 


-١”8- 
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التخصص 4“ تمر الوحدة السابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


الجدارة: معرقة إجراء عمليات تشخيص أعطال نظام نقل القدرة بالمركبات 


الهدف: 

عندما تنتهي من مراجعة هذه الوحدة ستكون قد استوعبت التالي: 
.١‏ تشخيص أعطال القابض ( الكلتش ) 
؟. تشخيص أعطال صندوق السرعات ( القير) 


مستوى الأداء: أن يصل المتدرب على فهم هذه الجدارة بنسبة //٠١‏ 
الوفتالمتوفع للتدريب: / ساعات 
الوسائل المساعدة: 

٠‏ ورشة تقل القدرة 

©» طرازات مختلفة من المركبات 


© معدات فك وتركيب عناصر نقل القدرة 


متطلبات الجدارة: 
اجتياز جميع الحقائب السابقة 


2-9555 
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التخصص 14 ثمر الوحدةالسابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 
الفصل الأول 
تشخيص أعطال القابض 


أولا, تشخيص أعطال مجموعة قرص الضغط 


شكل رقم )١(‏ النظام العام لمكونات وأجزاء القابض الرئيسية. 


عند وحود حزوز أو تجاويف صغيرة (ثلمات» على سطح قرص الضغط هذا دلالة على وجود 
التآكل. مما يؤدي إلى انزلاق القابض وعند ذلك يجب استبدال المجموعة. 


تشققات حرارية علي سطح قرص الضغط : 
يحدث هذا نتيجة الحرارة العالية التي تحدث 4# بعض الأماكن نظرأ لوجود رايش (مخلفات 
الاض ) 
النوابض المرتخية لمجموعة قرص الضغط : 
ضعف شاغلية أو قلف النوايطن (اليايات) نظرا لظول فعرة الاستخدام أو العدم تكبيتها يعناية 
عند التغيير أو عند إجراء بعض عمليات الصيانة الدورية للقابض. 


١8٠ 
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التخصص 
محركات ومركبات 


الوحدة السابعة 
نظام نقل القدرة 


اشحناء أذرع الأهتاق : 
سبب حدوثها نفس الأسباب المذكورة وهي إما لطول فترة الاستخدام أو لعدم تثبيتها بعناية 


وجود خلوص لدواسة القابض 
خلوص دواسة القابض يختلف باختلاف نوع وطراز المركبة» و عندما يقل عن القيمة 
المحددة ب كتاب الصيانة الخاص بالمركبة فلابد من ضبطه. ويقاس خلوص القابض من داخل 
السيارة كما ب الشكل رقم ( ١‏ ). وعند عدم رجوع المشوار الحر للدواسة بالمقدار المطلوب» فيجب 
إصلاح أو استبدال الوصلات. ويجب ملاحظة الوصلات من الارتخاء أو التآكل. 


المشوار الجر للدوابية 


١51١ - 
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التخصص 14 ثمر الوحدةالسابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


ثانيا/ تحديد الأعطال 
يجب التعرف أولاً وبصورة صحيحة على علامات الأعطال لتحديد سبب ومصدر أي عطل. 


بهن الب شحطي:الالجواء الع والعواسل الميجيح لحعديد امبو مويه رميز اسايمة. 


.) مشكلة فصل القابض, ( صعودة التعشيق أو عدم إمكانية التعشيق‎ - ١ 
مسلسل المشكلة أسباب المشكلة‎ 
تحجر ع الوصلات‎ - ١ 
تآكل + قرص القابض‎ - ٠١| القابض يعمل ولكن يحتاج إلى‎ 
زيادة في الجهد .> ؤنادة الاحتكالف‎ 
وجود زيت أو شحوم على الأسطح‎ - ١ 
ت. التضاق اللراوق الصمرة يك القابطن‎ 
التصاق قرص الضغط على المسامير‎ - ٠ | وجود اهتزاز جزني أوكلي عند‎ 
؟ الضغط على الدواسة أووصل |غ - تحجر أو انبعاج أذرع التحرير‎ 
مفاجئ للقابض ه - تحجرأوانبعاج دواسةالقابض أو الوصلات‎ 
عدم استقامة تركيب أجزاء القابض‎ - 1 
عدم تئاسق وصلات مجموعة تشغيل‎ - ١ 
القابض‎ 
ه تفص أو ازتشاءية الوضئلات‎ « 
القضماق الكراوة‎ --# 
؛ - وجود زيت أو شحوم عل الأسطح‎ 
صفويةاى تشيق التزون ه - تحجر المحمل الأمامي أو الجلب‎ 
انبعاج ب قرص الضغط وقرص القابض‎ - 1 
تآكل 24# أسطح فرص الضغط وقرص‎ - ٠» 
القابض‎ 
تراكم الآتربة علي أسطح القابض‎ - 6 
عدم ضبط دواسة القابض‎ - 9 
السؤفة النظكة البرك كانية ندا‎ + 4 
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التخصص 14 ثمر الوحدة السابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


١‏ -عدم استقامة تركيب أجزاء القابض 


١ 5 500‏ - خلل 2 ضيط الو صلا؛- 
الدواسة لا ترجع بعد رفع 0 
ق 0008 ؟" - زيادة الاحتكاك 
القدم من عليها 
© انيعاج أو انحناء 2 الحذافة أو مجموعة 

القابض 
؟ - ارتفاع درجة حرارة فرص القابض 
١‏ - تجاويف أو تآكل 24 أسطح قرص 
القابض 
0 انزلاق أوانهيارفي نقل القدرة الحذافة 
- التصاق المراود ضعف أو صر + 

اليايات 
6 > عدم ضبط دواسة القابض 
1 - زيت أو شحوم عل الأسطح 
/' - تحجر الوصللات 


١‏ - عدم تثبيت المحرك بالشكل السليم 

؟ - احتراق أحد الأسطح 

* - انحناء 4 محمل الدفع للخارج 

اهتزاز القابض عند السرعات | ؛ - عدم ثبات شوكة محمل الدفع للخارج 
المنخفضة أوالسرعات إلخلفية | 4 - ضعف ياي وصلات القابض 

1 - تآكل ةذ محمل الدفع للخارج 

' - وجود زيت أو شحوم على أسطح قرص 
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التخصص 14 ثمر الوحدة السابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


4-- كلشهآو تاضل حلب تنيت المخرك 

- تاكل + المراود 

دشاكل. آق ‏ لف الوؤصلات» اللفصلية أو 
الذكرشين أو الأكسات 

١‏ -عدم ضبط إلخلوص 4# أذرع التحرير 

١1‏ - عدم استقامة تركيب أجزاء القابض 


١‏ - انحناء عمود القابض 
؟ - تلف 4# قرص القابض 
" - أوساخ بالقابض 


/ السرعان المنخفضة الحذافة 
والسرعات العالية أوبانتظام | ؟ - استخدام قرص فابض غير مطابق 


1 - يايات قرص القابض غير متطابقة 


١‏ - محمل الدفع إلخارجي يحتاج للتزييت أو 
50000000 الاستبدال 

1 ا > متحمل الحوافة يجهاج القزريت 
رشع القدم من على الدواسة + .جلي التسرير شنفاء للتزييتك 


السرعات البطيئة والإيقاى | ؟ - تآكل #2 المحامل للحذافة أو الدفع للخارج 
.> كاكلا اتحزك قري 


١585 - 
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التخصص 4“ تمر الوحدة السابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


؛ - تآكل ذ المراود(المجاري) للصرة أو عمود 
القابض 

ه - تآكل 4 بنوز التشغيل لقرص الضغط 

2-5 كتاحكل هذ أجزاء وفحامل تقل الحرحة: 

٠*7‏ - انحناء 4# عمود القابض 

/ - عدم ضبط 4 أذرع ووصلات شوكة 
التحرير 

4 - عدم استقامة تركيب أجزاء القابض 


ثالثاً/ فحص القابض على السيارة 
٠.‏ الاهتزازات التي تكون منخفضة والتى لا يمكن ملاحظتها أثناء بداية التشغيل» قد تصبح 
أكك وكدوها عند قبارة ترص » :ذا المر هاف ام عن تسميل اناو 


أن الأصوات من القابض قد يقل احتمال اكتشافها بعد تشغيل المحرك نتيجة للأصوات الأخرى 
الصادرة من المحرك» هذا الاختبار يحتاج قوة سمع وانتباه شديد. 


الأصوات غير العادية أو الضوضاء من القابض 
ممعم الأضواظ غير العادنة او الوكتاء من القايطن أهياتاً عقل شط أو تعرير دواسة القايحن: 

وكيف التعرف عليها باتباع الخطوات التالية: 

©» وضع مثبتات تحت العجلات. 

© الضغط على دواسة القابض 

© تشغيل المحرك. 

© تحرير دواسسية القابض 

© وضع عصا التعشيق 4 وضع الحياد. 

© الضغط على دواسة القابض مرة أخري حتى النهاية. 
تكرار ضغط وتحرير الدواسة ببطئ وبسرعة» للكشف عن الأصوات غير العادية بالقابض. 
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التخصص 4" نثمر الوحدة السابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


الفك والتركيب لفحص عناصر مجموعة القابض 

الأرقادات العامة الواكي إشاعها تعن فق وفحصن وقرضبي القايضن: .- 

1 ت سوال مستخدم الركبة عن الشاكل العتادة الضى يتحرض لبا القتايض: 

؟ - إتباع تعليمات الشركة المصنعة عند فك أو تركيب القابض» كلما 
افحضع ذلك 

:1 -2020 مراعاة مطابقة نوع وطراز المركبة عند استبدال أي قطع جديدة. 

-2 التأحد من أن سطح الحذافة مستو وخال من أي تموجات أو تآكل أو 
بقع محروقة» ويتم استعدال سطح الحذافة ب حالة ترحيب قرص 
جديد للقابض. 

ه -2> تتبع العلامات الموضوعة على قرص الضغط والحذافة عند تركيب 
الأجزاء. 

5 2 استخدام آداة لضبط الاستقامة عند تركيب وتجميع أجاء القايضن. 

:»0 -20 فحص المشوار الحر للقابض قبل تشغيل السيارة. 

6 -1)- حث مستخدم السيارة لإحضارها بعد فترة من الاستخدام لإعادة ضبط 


القابض بعد تطبيع الأجزاء. 


الكشف على قرص الضغط 

إذا كانت السيارة والقابض يتم تشغيلهم ب ظروف طبيعية » قرص الضغط يعيش مدة طويلة. و2 
حالة تغيير قرص القابض (أسطوانة الاحتكاك) لأي سبب» يستحب تغيير معها قرص الضغط. والظروف 
التي يتعرض بسبها قرص الضغط للتلف 4# الحالات التالية: - 
.١‏ انخفاض المشوار الحر للدواسة. 
٠.7‏ ارتفاع درجة الحرارة العالية نتيجة انزلاق القابض وظهور بقع زرقاء (محروقة) على السطح. 
؟.2 تآكل فرص القابض وظهور مسامير البرشام. 
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التخصص 14 ثمر الوحدة السابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 
الفصل الثانى 


تشخيص أعطال صندوق السرعات 

تحديد الأعطال 

من العيوب الشائعة والتي تسبب إزعاجاً لقائدة المركبة أثناء القيادة هو صدور صوت أو ضوضاء 
من صندوق السرعات أو عند تغيير السرعات وهذا يحدث نتيجة العطل أو التآكل الطبيعي بين الأجزاء: 
ولذا يجب عند وجود أي صعوبة آثناء التعشيق أو صدور أي صوت من صندوق السرعات إيقاف المركبة 
وعرضها على الفني المختص للكشف عليها بكل دقة وإجراء عمليات الإصلاح واستبدال التالف من 
الأجزاء إذا ترد الأمو. 

لتحديد سبب أي عطل؛ لابد من معرفة الأعراض أولاًء ثم بعد ذلك البحث عن السبب. ومن المهم 


فسلنتل المشكلة أسباب المشكلة 
مع المحرك 


© تآكل أو تلف 4# المحامل 

© نقص مستوى الزيت 

» تآكل أو كسر بالتروس 

٠‏ تآكل # نهايات عمود التوزيع 
* تلف قرص القابض 

© تفكك 4 تروس العمود الرئيسي 
© تلف المحمل الأمامى 

تلف ذا يايات قرص القابض 


١‏ وجود ضوضاء عند وضع الحياد 


© كل الأسباب المذكورة 4 حالة وضع الحياد 
2700 © تآكل أو كسر المحمل إلخلفي للعمود 
ضوضاء في نتروس 


0 ا الرئيسي 
صندوق التروس 


© عدم اتزان قرص الضغط 
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التخصص 14 ثمر الوحدةالسابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


كل ذاخرس هذاه السرعة 

© تزييت غير كاف 

» تآكل أو تلف ترس المدخل / أو ترس المخرج 
تأكل أو تلف أسنان التروس 

© تلف 4# الدفرنس (مجموعة النقل النهائي) 


0100 » تآكل أو تلف 4# تروس تعشيق للأولي 
ضوضاء صندوق التروس عند 


1 ©» تآكل أو تلف 4 جلبة المزامن ١(‏ -؟) 

التعشيقة الأولى 2-0 

للتعشيق الآولى 
» تآكل أو تلف أب تروس تعشيق للثانية 
ضوضاء صندوق التروس عند 

3 © تآكل أو تلف 2# جلبة المزامن ١(‏ -5) لتعشيق 

التعشيقة الثانية . 

5 0 الثائنية 


* تآكل أو تلف ف تروس تعشيق للثالثة 


ضوضاء صندوق التروس عند 4 تاكل أو تلش كا جلية اللزامن 8 -2) لمعشية 


ْ التعشيقة الثالثة الثالثة 
© 
© تآكل أو تلف ب تروس تعشيق للرابعة 
5 ضوضاء صندوق التروس عند 1 ٠»‏ تآكل أو تلف 4# جلبة المزامن (* -5) لتعشيق 
التعشيقة الرابعة الرابعة 
© تآكل أو تلف ب تروس تعشيق للخامسة 
0٠‏ | ضوضاء صندوق التروس عند ٠ ١‏ تآكل أو تلف ‏ جلبة المزامن للخامس لتعشيق 


ال لتعشيقة ا لخامسة الخامسة 


تاكل. أو .كلف بها كروس اتمشيق.. الخلقية 
والوسيط 
ضوضاء صندوق التروس عند 1 
1 0 تآكل أو تلف # جلبة المزامن ١(‏ -؟) 
التعشيقة الخلفية 0 1 
00 3 ب تآكل أو تلف عمود ترس الوسيط 
كسر أو تآكل + ترس إلخلفي أو الجلبة 
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التخصص 14 ثمر الوحدةالسابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


© عدم ضبط وانبعاج أو تلف أو فك 4 وصلات 
الت شيقة 
© ضوضاء صادرة من الطريق 


ضوضاء صندوق التروس ثابتة | » ضوضاء صادرة من الإطارات 


8 1 
عل الطريق 8 :هشوضاء صادرة من حمل العدل الأمامي 
نغيير الضوضاء مع تغيبر نوع ٠‏ ضوضاء صادرة من الطريق 
1 
الطريق © ضوضاء صادرة من الإطارات 
انخفاض الضوضاء مع تقليل ٠.‏ ضوضاء صادرة من الإطارات 
1١‏ 


السرعة 
ظهور الضوضاء مع تشغيل » ضوضاء صادرة من المحرك 
01 |المحرك سواء السيارة ثابتة أو | * ضوضاء أجهزة نقل الحركة 


متحركة ©» ضوضاء عادم السيارة 
الخبط(الدق) عند السرعة تآكل ث مفصلات محاور الآأكسات 
0 المنخفضة 9 تآكل + أقطار صرة الترس الجانبي 
© ضوضاء صادرة من تروس الدفرنس «(النقل 
1 الضوضاء في الدوران النهائي) 
©» عدم تثبيت المحرك 
©» تلف غلاف عمود ترس البنيون أو صرة الترس 
1 الجانبي 
الضوضاء في التعجيل او 0 ١‏ 
10 التقصير ل ب وصلات أعمدة الآأكسات 
© تفكك أو تلف الوصلات المفصلية 
© تلف صرة قرص القابض 
5 طقطقة في الدوران ال ل 


2-5552 


17 


الاهتزازات العالية من صندوق 
التروس 


> 6 


4" ثمر الوحدة السابعة 
تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


قلف محامل المجااية 

© تلف أعمدة الأحكسات 

©» عدم استدارة العجلات 

©» عدم اتزان العجلات 

© تآكل أو تلف وصلات أعمدة الأكسات 
©» عدم ضبط زاوية المحاور 


© تلف عمود الإدارة 


1١86.٠ 
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التخصص 4“ تمر الوحدة السابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


-١‏ مشاكل صعوبة التعشيق 
مشاكل تعشيق التروس تعني أن عصا التعشيق تحتاج لمجهود كبير لتشغيلها لتعشيق أو فصل 
التروس. ويوجد سببان لصعوبة تعشيق التروس: 


الأول/ أعطال شائعة لبا علاقة بمشاكل وأعطال القابض: - 
عدم كفاية المشوار الحر لدواسة القابض. 
ااتشابكن رفصل الشركة زماها. 
© وجود تآكل + بعض أجزاء القابض. 


تلف المحمل الأمامي لعمود المدخل. 


الثاني مشاكل وأعطال تحدث غالباً بطراز ناقل الحركة : - 
©» عدم ضبط وصلات شوكة إختيار السرعات. 
تآكل أو انبعاج 4 أذرع الوصلات. 
38 بتاكل ار اقماء فشوكه اخعاالسرفات: 
©» عدم تزييت بعض الوصلات. 
فد التضاق بنوضياهة كرو النصفيق: 
© تآكل أو تلف آلية منع التعشيق المزدوج. 


القالثة / :ومن اسباب صموية التشيق _فاثاقل الحركة ماين 
© تلف أو تآكل 23 أجزاء القابض 
ف فلك أشنان القرين الاتزلاق 
٠‏ تاآكل أو تلف وحدات التزامن 
© انحثناء أو تلف مجموعة التعشيق 
© انخفاض مستوى الزيت أو تلفه 
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التخصص 14 ثمر الوحدة السابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


"- انزلاق التروس للخارج 
قن هييف اتقفدان قري سنقة دوق نمحر لق البياقة هضيا الحتمشوق: وه ةا هافة هوك ا 

الاسكر ناو لتدعلاف السمل هل كاقل الحركى هذ الشكب جمديث غالبا أخاء زياذ: السارع آذ 
التباطؤ. وينتج انزلاق التروس للخارج من الأسباب التالية: 

© الأوضاع النسبية للتروس المعشقة ليست 4# أماكنها الصحيحة. 

© التاكل ذا جلبة الصرة أو شريحة الترسن. 

ف اهل التروس. 

© الزيادة المفرطة ب خلوص دفع التروس. 
ومن أسباب انزلاق التروس للخارج أثناء التعشيق 4# ناقل الحركة ما يلي: 

© تفكك أو عدم ضبط 4# وصلات التعشيق 

©» ضعف يايات الحبك © أعمدة التعشيق 

©» عدم استقامة غلاف القابض مع صندوق التروس 

© تلف المحمل الأمامي 4 القابض 

© انبعاج عمود المخرج 

©» كحسر أو تلف وحدة التزامن 

» تآكل أو انبعاج شوكة أو ذراع أو عمود التعشيق 

© تفكك أو تلف المحامل 2 صندوق التروس 
0-7 تسريب في الزيت 
يحدث التسريب غالباً من تآكل جلب غطاء وصلة أجهزة نقل الحركة: وكذلك يحدث التسريب 2 
حالة انسداد فتحة التهوية ويترتب على هذا الانسداد زيادة الضغوط والتي بدورها تؤثر على جوان (حشو) 
وصلة أجهزة نقل الحركة. ومن مصادر التسريب الأخرى جوان (حشو) ترس عداد السرعة ويحدث هذا 
نقجة اقفن مسداسن ويطل هذه الوؤصلةات أو الطلف الحشو نفسه: 
ومن أسباب تسريب الزيت أ ناقل الحركة ما يلي: 

© زيادة مستوي الزيت 

ف خلف انحن الجواثات (السشى) 

©» فقد غطاء طبه (فتحة) التصفية 

© قن قااحخ هنا ميو صقروق القزوين ثرو تلظ القلاووغا لأجن السباهير 


يو كسر بش جسم أو غلاف صندوق التروس 
1١8655‏ 
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التخصص 4" نثمر الوحدة السابعة 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ١‏ عملي ) نظام نقل القدرة 
الفصل الثالث 


تشخيص أعطال القبر الأوتوماتيكي 
أولاً: تشخيص أعطال الزيت: 
ف إبضفال اسراف وتافل السركة لدريحة هرازة التشهيل العادية: 
© إيقاف المركبة على ارض مستوية. 
وضع المحرك 2# حالة الدوران العادي. 
» وضعذراع ناقل الحركة الآوتوماتيكي على الوضع الموصى به من الشركة المصنعة. 
ليك بخطاء عناى الزسة: 
©» سحب العيار 
© مسح العيار بقطعة قماش 
إعاذة العيان إلى سكائة 
» سحب العيار مرة أخرى. 
© ملاحظة مستوى الزيت # العيار. 
* اتخاذ الإجراء اللازم طبقا لتعليمات الشركة الصائعة. 


إعادة برمجة القبر الأوتوماتيكي : 
لبد من الإطلاع على الكتب المتخصصة 4# إعادة برمجة القير الاتوماتيكي للتعرف على إلخطوات 
المقعة لأجراء شملية إغادة البردحة. 
والخطوات التي يجب إتباعها لإعادة برمجة القير الأوتوماتيكي بشكل عام هي 
© تجهيز العدد إلخاصة التي تحتاجها و تساعدك © تركيب الجهاز على السيارة. 
* إحضار جهاز البرمجة. 
التمرف على معترياته اول 
© قراءة كتاب التشغيل إلخاص بالجهاز لكي تعرف طريقة توصيله على جميع السيارات المختلفة. 
©» تجهيزالسيارة. 
« توصيل الجهاز على السيارة طبقاً لفيشة التوصيل إلخاصة حسب نوع السيارة. 
© تشغيل جهاز البرمجة. 
© إدخال البيانات. 
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محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) نظام نقل القدرة 


© إعادة برمجة الجهاز إلى البرنامج الأساسي. 
.كاك الحواة وفرسيلؤفه وإعابقة إلى وكات 


© فحص أداء السيارة للتأحد من أن القير الأوتوماتيكى يعمل بالشكل المطلوب. 


ز.مكاوة 


ظ 
ع 
7 
3 
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الكلمة 


استطواقة الشذرة 
الخزان 
مانئع زيت 
جوان 
عمود الربط 


جريدة 


البنيون 
صمام دو اتجاه واحد 


ترس التوجيه 
صامولة البلية 
ياي أو نابض أو سوسته 


مساعد أو ماص الصدمات 


الياي المساعد 
الياي الورقي أو الريشي 
الياي الغازي 
الياي الرئيسي 
عمود الربط 


4 تمر 
تشخيص الأعطال ( عملي ) 


المصطلحات الفنية 


الاسم باللغة 
الإنجليزية 
طتات اع نزو 
علمطةا 


و5 011 
02511 
100 11 


1931 


| 


لاع طمال 
1701 
1 516611115 
تتم 8311 
5000 
:01 10311261 
5101 


20501 
11 تناع ماعط 


1631 5 
085 10 
1/1312 


100 1ك 


١هك-‎ 


الكلمة 


ركبة التوجيه 


جهاز التوجيه 

عجلة القيادة 

عمود التوجيه 
الرئيسي 


الوفان الداكو 


الجريدة 
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المصطلحات 


الاسم باللفة 
الإنجيزية 
حتقة ع1 111كا 


26060008 
ملاع ناما 
0 5166111185 


[ععط7 عمتاعع ]5ك 
0 516611115 
5121 


-1361085ناء1وع1]16 
آله 

لمة عاعة ]1 
01 
2606000 
111 

211113110 
كلما 10138 


206060008 
ا مطل 
عع 2011 


تتام عمهةما 
7 0101 
الات كت ا 
9 51011115 
0 
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التخصص 4" ثمر المصطلحات 
مركز الإطار 01 عمتاءعتمع صمام ا 1 ماده 
171 7 
الزمن 0 خراطيم البواء 11ل 
الكمدة 10 الانفراج لمناهماع ]1 
الاتضخفاظط 0 *+ 2 ) سرعة 0ع6م5 0مأواط 
اكيس 
نظام التعليق 20600010 ابقتظطوانة أل 
22060 القدرة 
مخدة التوقف م50 متنا الضاغط 01 16) 
الاق الحلزوتن علطتام 0011 وصلات 0 |2 
التدارة 111 
اليا البوائى 11ل صمام 101 
ياى عمود اللى :10151011" الإذاحة 1م 
عطاع م18 جحلب 82111 
مه 53 || كك . 2 23 
كين المخير متلوع81 
عطاع م18 : : 
تركيب المحرك بالمركب ا بنز المكبس ام 515601 
: ممم كراسي هاه علصة0) 
شونل الجزاء السراك : 5 : 
لنياف نك التحميل | 568311528 01110821[ 
5 عطاع م18 1 
فك أحزاع المحرت طلمبة الزيت 1 
جز الجر ا زه| بة الزد سمارت 
عطاع م18 
عمليات الإصلا كِ . الزيت 
يات الإصلاح للمحرا ع1 مجمع الزد ل 
عطاع م1 
العمرة الجسيمة للمحرك الة أعاععء] 
ميتم النقطةع01 لفلر 
جسم المحرك »5101 1828126 | ميكرومتر 11111 
: مكير ومتر دو 
المكبس 20010 15 8016 
وحجه الساعة 
الجوان (حشية 
الاسطوانة ع0 أعكاوة0 
الأحكاء) 
لاه ١‏ 


ذراع التوصيل 
ضوضاء 
جهاز تحليل غازات العادم 
جهاز تحديد القدرة 
اخفياو اتزان كد« العرف 
ضغط الزيت 


اختبار التخلخل 


القابض 


الحدافة 


قرس الضفك 


تشغيل القابض 


وصلات تشغيل القابض 


14 تمر 


تشخيص الأعطال ( عملي ) 


)2626 
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81015 


13115]5آ 
1 
15 2) 
1212212111 
771 1م108 
151 18213226 


1لاووع 011 


1731111111 1651 
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اعع 11 


213 ع 1تاووع121 
1015 طاع 1ن 


11635 طعا 
م2 


طاعابا 
)) 
طاعابات 
11265آ 
) 


-١ه8-‎ 


الشتابر 


استهلاك زيت 
اختبار تسريب 
الأسطوانة 
محول غازات 
العادم 
منظار داخل 
المحرك 
اختبار الضغط 
سماعة محرك 
صناديق 
السرعات 
التعشيق 
اليدوي 
صناديق 
السرعات ذو 
التعشيق الدائم 


وحدة التزامن 


06 ا ه 


المصطلحات 


اتقطة علمة1 
أكقط5 مننةن) 


أع عط 117 


215101 58 
011 
)2 2 10 


0 
أوع1 16212286 


عالولو ك0 
001771 


رسعت 0ه 
اه 2:66 | 


1010 ) 
أوع] 
5050 


أ11طك 131امة831 
2165 


طوع اماع57 
2111275 


طوع ماع57 
8 
0115" 5111 


06 ا ه 


45" نمر المصطلحات 


تشخيص الأعطال ( عملى ) 


-١8ه9-‎ 


المشوار الحر لدواسة القابض أجلء2 ع1 أعمدة 5 5111 
أ[عحة 1 عع] اله 
صِتدوق 801 0621 
شحن 29005 
السرعات 
5 ا 
لمان 1012111101111 | منظم كهربائي لاخاط1] 
ا ال - 
1171 دائرة قصر 0 
. 00 011011 
20511171 مخطط الدائرة 0000 
111/111 1' بادئْ الحركة 511101 
لالتحا مزه 4 1 مولد 1101 لخم 
د الوا منبه صوتى 20141 
الا !00 المركم 51010104 | 
11111 موصل 17171 


6 ا > 


التخصص 15 نمر المراجع 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) 


.١‏ فريدريك نيس واخرون . تكنولوجيا المركبات الآلية. 
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. الملكة العربية السعودية 

؟. كارل إي جورينج ' قدرة المحرك والجرار " ترجمة الدكتور محمد فؤاد وهبي والدكتور 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الجنوبي والدكتور عبد الرحمن عبد الكريم بدري كلية 
الزراعة - جامعة الملك سعود» النشر والمطابع - جامعة الملك سعود - (١418‏ 19910 ). 

؟. تويوتا كتاب تدريب الصيانة -- المرحلة الثانية " القابض وناقل الحركة اليدوي للدفع 
الآمامي/ إلخلفي' الجزء رقم لا » .١59١‏ 

4. ويليام كراوسء "ميكانيكا السيارات"؛ وكالة المطبوعات -الكويت,؛ دار القلم - 


بيروت» /ا/ا1 ١‏ . 


لمعتاصطعع "!1" .طعوه8 . .5 

و1215 , 11011320 طاناه50 : دعتمقطءع/1 0117 ماتخ حتتعله5/10 .امآ وعمتول . .6 
0 .122 ,لاله متحطمك 1211-1511120:2 00مع عط [1' 

01 032611815 ناآ . 1035:0198 . .7 

0017ل 101 215متاعع11 عك 11157اع116 01 5ع1 م2101 . للمستمقطان) متتماح . .8 
0 2111115ع1] 110115011 1مطاع0آ : طتهقاكء امصطاءة 1' 

.2 110110116تخ 01 12]315ع20ةلصتط . نم1111 /لا.خ .نا .9 

( وتتعطد1اطبط ) وعصتمط]' تزع [مهاك : 110ل 200 


5 2 1160111617 مأانحخ . 17 1لاما/كاء25م0ده]]ا-ععلمع ]1 10 
و3107 12311-77111602 000ع ع1 ,015م1!!1 , لمهة011ط طتتدهك : لاع 10مصطاءء ]' 
0 .ع1 

51115311 ,012011 ه805 ختلع0] 1132052001 2011ماترث :5005011 11 
1993 

11 ,”711621165 12201117منتحخ حتتعله/طا :ا دعطمطتةل ,ل11ناما .12 
.0 ,.عط1] ,لإممتومططهن) 117111202 اتروع ط 0000 

لذ -نلع112010ع6 1 117م0حطمتدحخ “ جاقع0-] ,لتتقطء5 بعاعةل ,عع كه زا .13 
/ه[ا ,لإمقطاكث رذتاعطة1[طنا2 تتهمطاعجنآ بمه6 101 2 ”1026م مث قلاع اواك 
106 


1١65٠ -- 


6 ا > 


التخصص 45" نمر المراجع 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) 


ااا اا الا ااال لظ 
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6 ا > 


التخصص 14 تمر المراجع 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال (عملى ) 


ااا ااا بر رؤةظ 


125515-1) 01201176تتلخ عط!' : تعاجاء8 . 1.117 51011 .1 لاءمطاع؟] .ل 26 


85 3101 511506151011 مأتلث : .ل) أععاء510 .84 مكمقطمل ,29 
9 تزع 010طلاع»ه 1" 


ع 51661125 625102م5115 : .11.ل وعم جم .1 نقع:0001) .ل امه ادع ملكا .30 
8 --1/]321121 عطتاء0111آ 


214 516111185 511506115101 0135515 101101116اى : علتاطةآ .0 1].21105 31 
1131112118 18131265-0135510012 


0- 1ل ك-1320200[1آ ©01201107اتلخ : اعوم8 .32 


-5975161115 51611118 عك 5115761151011 0171011576غتلث : لاعماظ .137 كولامط ]' 33 
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1"1101211161112315-6 مختتث : 5011متقط0[ .5 اععاء510 34 
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> 6 06 


التخصص 4 تمر المحتويات 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال (عملى ) 


الموضوع الصفحة 
الوحدة الأولى ١‏ تقنيات تشخيص الأعطال 
.١‏ المقدمة - يج الك وراك اواو و رو او و الو و ارخ رو لك اح بو 0 
؟. التشخيص الأولي للأعطال وتحديد مصادر الأصوات لتحا لحي راودا داكا 
؟. استخدام روافع المركبات لاا ا اي ا ا ل لظام 
غ. استخدام مواد وأدوات التنظيف 2 - - ما 2 جر كع جار اكور 
ه. فك الأجزاء إذا تطلب الأمر - - - اد ال ا ا ا ال 2 شل 
1. تحديد قطع الغيار لا ل ا اح ا لحا سي ل 12 1 
. أجهزة وأدوات تجهيز الأعطال ان لبد عمد لمعنه ما امار ,دوا كيه مين يتمد يذ جه لاد قيد ات 5| 
8. تعليمات الشركة المصنعة ( الصيانة الدورية ) لا ل ستيان 
الوحدةالثانية تشخيص أعطال المحرك 
.١‏ المقدمة - - ا ا اا ا ل ل ا ا ا ع يا 
؟. تشخيص أعطال نظام العادم والتحكم 4# التلوث ا يع عي اح ين 
". تشخيص الأعطال الجسيمة للمحرك - - محا ا ح اعر لح ار م 
غ. تشخيص أعطال دورة التزييت جاع تا ال ال اطم ح اع ع سصد /71 


الوحدةالثالثة أنظمة تشغيل المحرك 


؟. تشخيص الأعطال 2# نظام التبريد ل ال ا ال ال ال ل ع 

". تشخيص الأعطال # نظام الاشعال د ا ا ال ا ل ل كرام 

غ. تشخيص الأعطال ني نظام الوقود ماك ضاي وي اجا حر اواك كام 2 ور 
الوحدة الرابعة كهرباءالمركبة 


8 تشخيص افظال |البطارية بعل عد ليا يعدا عكر يا أ ا محا يتا ولا ابعل جا اب اجا ينا بره جا كارا 


". تشخيص أعطال دائرة الشحن م سيم ساس لم احا اجاج 2 يي سدس ساسا احتدسا 
تت تشخيص أعطال بادئ الحركة - د دس د د د د م سد د د ده هد د ده ص د دس ذه 
4. تشخيص أعطال الدوائر الكهريائية ا ل ا الا ل ع عد ل لد د ا اس ده 


الوحدة الخامسة نظام التعليق والتوجيه 


> 6 


التخصص 14 تمر المحتويات 
محركات ومركبات تشخيص الأعطال ( عملى ) 
اااا4040ا 0 
.١‏ المقدمة جاو ا العا جار ا ل ا الك ححا الك رك الك اح الك رو لخد رج الكت بكر اي كور 
". تشخيص أعطال المحامل والاطارات ا ا يي ا سس د ا ا ا د ص ا 41 
”. تشخيص أعطال ماص الصدمات ( المساعدات ) د سنت د عدت د عه عد شاد 
غ. تشخيص أعطال زوايا العجل جا ا ااا اا ا ل ا ل لس الجر ص زر 
4. تشخيص أعطال علب التوجيه 2# النظام العادي اد د ىر د بي اج د اج د - سند 
5. تشخيص أعطال مضخة التوجيه المساعد ( المؤازر ) حا اح 2 0-00 9025| 
. تشخيص أعطال التعليق والتوجيه ساح جا حا ا د ل كر ال ل ا ل ا الك ل ل 
الوحدةالسادسة نظام الفرامل 
.١‏ المقدمة د ع و رد او د م يي ياس يد كم حادس دح د ب دا ساس حيدا 
؟. تشخيص أعطال بدال الفرامل 2 2 220 2 2 ع 2 د د د د - 5 سنا 
". تشخيص أعطال الفرامل البيدروليكية عار اح ا كا اك لك 000( 
؛. تشخيص أعطال الفرامل لقرصية جاتجااح احا رح ل لكا اك اكت اح لل 
ه. تشخيص أعطال النظام المؤازر لاحك الاح ا لا كر كر كا اع حر لك كر رو ل ار 1ل 
1. تشخيص أعطال نظام منع إغلاق العجلات حر اك حاص جاح لجر كل كد اي ادك كه 185 ]ل 
الوحدة السابعة نظام نقل القدرة 
.١‏ المقدمة عا كر ركد كا كا اعد كار ود ارد كام إج ووا اكد كك كر كاد بحل اكد كا كاردط بجا كار بح 110/5 
؟. تشخيص الأعطال 3 القابض 5 اح رح احا حا لح كد لحر رح ارح لد لج كرك ارك كد لكا يد [ 
؟. تشخيص ألأعطال 2 القير العادي جاح اي ا يا حا ا ا 0م( 
؛. تشخيص الأعطال # القير الآتوماتيكي او ع وي 2ن 2 سينا 
المصطلحات الفنية س ل ل ل للت لت ل للت للت للت للت للت للت للت للت للت للت للت اللت الت لت الت ت ت -1 8و( 


4 ا > 


تقدر المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم 


المالي المقدم من شركة بي آيه إي سيستمز (العمليات) المحدودة 


5 فرظ :9( 010171060 011م512 121عمقصة عط دعتهاعع ممه 001181701 


82615 75175 


